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Bedeutung der Hinweise in der vorliegenden Einbau- und Bedienungsanleitung

/\ GEFAHR! ACHTUNG!
Warnung vor geféhrlichen Situationen, die  Warnung vor Sachschéiden.

zum Tod oder zu schweren Verletzungen

fihren. L
Hinweis: Ergéinzende Erléuterungen, Infor-

mationen und Tipps

WARNUNG!

Warnung vor geféhrlichen Situationen, die
zum Tod oder zu schweren Verletzungen
fishren kénnen.
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Knderungen der Stellungsregler-Firmware gegeniiber Vorgiingerversion — Regelung R

Anderungen der Stellungsregler-Firmware gegeniber Vorgéngerversion - Regelung R
Regelung R 1.43 R1.44

inferne Anderungen

R 1.45

interne Anderungen

R 1.46

inferne Anderungen

R 1.52

Diagnose Alle Diagnosefunktionen EXPERTplus stehen ohne Freischaltung
am Stellungsregler zur Verfiigung (siehe EB 8389 ,Ventildiag-
nose EXPERTplus”).

Erweiterung des Codes 48 Der Code 48 wurde um folgende Unterpunkte erweitert:

hO: Aktivierung/Deaktivierung Referenzlauf

h1: Referenzlauf erfolgreich (YES/No)

h3: Automatisches Riicksetzen der Diagnose nach dieser Zeit
h4: Verbleibende Zeit bis zum Riicksetzen der Diagnose
Siehe Kapitel 14

Anderung der Kommunikations-Firmware sind in den Konfigurationshinweisen
KH 8384-4 aufgefihrt.

Hinweise:

- Die vorliegende Einbau- und Bedienungsanleitung EB 8384-4 gilt fiir die Firmware-
versionen R 1.52 bis R 1.59. Der jeweils neveste Stand der EB mit genauer Angabe der
Firmwareversion und Anderungen steht im Internet unter http://www.samson.de zur
Verfiigung.

- Fir die Funktion der Ventildiagnose EXPERTplus steht zuséitzlich die Bedienungsanleitung
EB 8389 zur Verfigung.
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Zu dieser Einbau- und Bedienungsanleitung

Zu dieser Einbau- und Bedienungsanleitung

Die vorliegende Einbau- und Bedienungsanleitung EB 8384-4 beschreibt die Montage, Inbe-
triebnahme sowie die Vor-Ort-Bedienung des Stellungsreglers Typ 3730-4.

Dariber hinausgehende Informationen finden Sie auf der beiliegenden CD-ROM (CD 8384-4)
oder im Infernet unter http://www.samson.de.

Die CD 8384-4 enthdlt weiterfihrende Informationen zum Stellungsregler Typ 3730-4:
[Dokumentation]

— KH 8384-4: Konfigurationshinweise ,Elekiropneumatischer Stellungsregler
Typ 3730-4; Konfiguration und Bedienung ilber PROFIBUS-PA”

— T 8384-4: Typenblatt ,Elekiropneumatischer Stellungsregler Typ 3730-4”

— EB 8389: Bedienungsanleitung ,Stellungsregler Serie 373x; Ventildiagnose EXPERT-
plus”

— T 8389: Typenblatt ,EXPERT/EXPERTplus Ventildiagnose”

- T 6661: Software ,TROVIS-VIEW”

[Zulassungen]

- PTB/ATEX - CERTUSP/INMETRO
- CSA - NEPSI
- M - GOST
- IECEx - CCoE

[Konformitdtserklédrung]
[Integrationen]

- Gerdtestammdaten (GSD)
- DTM/PACTware™
— Siemens SIMATIC PDM
[TROVIS-VIEW (Demo-Version)]
Zum einfachen Navigieren auf der CD-ROM wird das HTML-Format benutzt. Somit lassen

sich die gewiinschten Informationen leicht mit einem Web-Browser abrufen.
Die einzelnen Dokumente liegen im weit verbreiteten Acrobat-Reader Format (PDF) ab.
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Wichtige Sicherheitshinweise

1 Wichtige Sicherheitshinweise

Beachten Sie zu lhrer Sicherheit die folgenden Hinweise zur Montage, Inbetriebnahme und
zum Betrieb des Stellungsreglers:

Das Gerdt darf nur von Fachpersonal, das mit der Montage, der Inbetriebnahme
und dem Betrieb dieses Produktes vertraut ist, montiert und in Betrieb genommen
werden. Fachpersonal im Sinne dieser Einbau- und Bedienanweisung sind Personen,
die auf Grund ihrer fachlichen Ausbildung, ihrer Kenntnisse und Erfahrungen sowie
der Kenntnis der einschlégigen Normen, die ihnen Gbertragenen Arbeiten beurteilen
und mégliche Gefahren erkennen kénnen.

Bei Gerdten in explosionsgeschiitzter Ausfihrung miissen die Personen eine Ausbildung
oder Unterweisung bzw. eine Berechtigung zum Arbeiten an explosionsgeschiitzten
Gerdten in explosionsgefdhrdeten Anlagen haben, siehe dazu auch Kapitel 11.

Gefshrdungen, die am Stellventil vom Durchflussmedium, dem Stelldruck und von be-
weglichen Teilen ausgehen kénnen, sind durch geeignete Maf3nahmen zu verhindern.

Falls sich durch die Hohe des Zuluftdruckes im pneumatischen Stellantrieb unzuléssige
Bewegungen oder Krifte ergeben, muss der Zuluftdruck durch eine geeignete Redu-
zierstation begrenzt werden.

Zur Vermeidung von Sachschéden gilt auf3erdem:

Das Gerdt darf nicht mit Riickseite/ Abluftdffnung nach oben betrieben werden.
Die Abluftsffnung darf bauseits nicht verschlossen werden.

SachgeméifBer Transport und fachgerechte Lagerung des Gerdétes werden vorausge-
setzt.

Elektrische Schweif3gerdte nicht in der Nahe des Stellungsreglers erden.

Hinweis: Das mit dem CE-Zeichen gekennzeichnete Gerdt erfillt die Anforderungen der
Richtlinie 94/9/EG und der Richtlinie 89/336/EWG.
Die Konformitétserklérung liegt auf der beiliegenden CD-ROM (CD 8384-4) ab.
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2 Artikelcode

Stellungsregler

Artikelcode

Typ3730-4 x x x 0 x 0 x x1 x00x 0 x x

mit LCD und Autotune, PROFIBUS-PA
Ex-Schutz
ohne 0
ATEX: Il 2G Ex ia lIC Té; Il 2D Ex tb llIC T80°C P66 1
FM/CSA: 3
Class I, Zone 0 AEx ia IIC; Class I, II, Ill, Div.1, Groups A-G;
Class 1, Div.2, Groups A-D; Class II, Div.2, Groups F, G/
Ex ia ICT6; Class |, Il, Div.1, Groups A-G;
Ex nA Il T6; Ex nLIIC T6; Class |, Div.2, Groups A-D; Class II, Div.1, Groups E-G
ATEX: 1| 3G Ex nA Il T6; Il 3G Ex ic IC T6; Il 3D Ex tc lIC T80°C IP66 8
Zysatzausstattung
indukfiver ohne 0
Grenzkontakt Typ SJ2-SN 1
Typ SJ2-S1N 2
Magnetventil ohne 0
mit, 24 V DC 4
externer Positionssensor ohne 0
mit 0 1 0
Bindreingang ohne
potentialfreier Kontakt 0
Diagnose
EXPERTplus
Gehdusewerkstoff
Aluminium (Standard)
Edelstahl 1.4581 0 1
Spezielle Anwendung
ohne 0
Gerdéit lackvertraglich 1
Abluftanschluss mit Gewinde 4-18 NPT, Gehduseriickseite verschlossen 00 O 2
Sonderausfihrung
ohne 000
NEPSI: Ex ia [IC Té 1 009
NEPSI: Ex nA Il T6; Ex nLIIC T6 8 010
IECEx: Ex ia IC T6 1 012
GOST: 1Ex ia [IC Té 1 014
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Aufhau und Wirkungsweise

3 Aufbau und Wirkungsweise

Der Stellungsregler wird an pneumatische
Stellventile angebaut und dient der Zuord-
nung von Ventilstellung (RegelgréBe x) zum
Stellsignal (FihrungsgréfBe w). Das Stellsig-
nal einer Regel- oder Steuerungseinrichtung
wird mit dem Hub oder Drehwinkel des
Stellventils verglichen und ein Stelldruck
(Ausgangsgréfle y) fir den pneumatischen
Antrieb ausgegeben.

Der Stellungsregler besteht im Wesentlichen
aus einem elekirischen Wegaufnehmersys-
tem, einem analog arbeitenden i/p-Wand-
ler mit einem nachgeschalteten Verstérker
sowie der Elektronik mit Mikrocontroller.

Bei einer Regeldifferenz wird der Antrieb
be- oder entliiftet. Bei Bedarf kann die Stell-

druckénderung mit einer zuschaltbaren Vo-
lumendrossel verlangsamt werden. Per Soft-
ware oder vor Ort lésst sich der Stelldruck

zum Antrieb auf 1,4 bar, 2,4 bar oder
3,7 bar begrenzen.

Uber den fest eingestellten Durchflussregler
wird ein konstanter Luftstrom zur Atmosphé-
re hergestellt, der zum einen der Spilung
des Gehduseinneren und zum anderen der
Optimierung des Luftleistungsverstérkers
dient. Der i/p-Wandler wird iiber den
Druckregler mit einem konstanten Vordruck
versorgt, um Zuluftdruckabhéngigkeiten zu
verhindern.

Die Kommunikation und die Speisung des
Stellungsreglers erfolgt in IEC 61158-2
Ubertragungstechnik entsprechend der
PROFIBUS-PA Spezifikation.
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Der Stellungsregler besitzt standardméiBig

einen Bindreingang fir Gleichspannungssig-

nale, ber den eine beliebige Prozessinfor-
mation Uber den PROFIBUS-PA signalisiert
werden kann.

Die erweiterte Ventildiagnose EXPERTplus ist
in den Stellungsregler integriert. Sie bietet
Informationen iber den Stellungsregler und
generiert Diagnose- und Statusmeldungen
die im Fehlerfall eine schnelle Fehlerortung
ermdglichen.

Der Stellungsregler ist mit dem entsprechen-
den Zubehér fir die folgenden Anbauve-
rianten geeignet:
Direktanbau an SAMSON-Antriebe
Typ 3277: Kapitel 4.1
Anbau an Antriebe nach IEC 60534-6
(NAMUR-Anbau): Kapitel 4.2
Anbau an Mikroventil Typ 3510: Kapi-
tel 4.3
Anbau an Schwenkantriebe nach
VDI/VDE 3845: Kapitel 4.4

Aufbau und Wirkungsweise

3.1  Zusatzausstattung

Magnetventil

Bei Ausfall der Betriebsspannung fir das
Magnetventil (12), wird der Versorgungs-
druck fir den i/p-Wandler gegen Atmos-
phére entlisftet. Der Stellungsregler kann
nicht arbeiten und das Stellventil geht, unab-
héngig von der Fishrungsgréfe, in die vom
Antrieb vorgegebene Sicherheitsstellung.

ACHTUNG!
Im Handbetrieb (MAN) wird auch der
Hand-Sollwert auf 0 % zuriickgesetzt. Ein

abweichender Hand-Sollwert muss neu ge-
schrieben werden (Code 1).

Induktiver Grenzkontakt

Bei dieser Ausfihrung tréigt die Drehachse
des Stellungsreglers eine einstellbare Steuer-
fahne zur Betétigung des eingebauten
Schlitzinitiators.

Externer Positionssensor

Bei dieser Ausfihrung ist nur der Sensor am
Ventil montiert. Der Stellungsregler wird
ventilunabhéngig platziert. Die Verbindung
von x- und y-Signal zum Ventil wird durch
Kabel und Luftleitung vorgenommen (nur
ohne induktiven Grenzkontakt).

Bindrkontakt

Der Stellungsregler besitzt standardméiBBig
einen Bindreingang fir Gleichspannungssig-
nale Uber den eine beliebige Prozessinfor-
mation ber den PROFIBUS-PA signalisiert
werden kann.
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Aufhau und Wirkungsweise

Ein weiterer optionaler Bindreingang ist ein
aktiver, vom Stellungsregler gespeister Ein-
gang zum Anschluss eines potentialfreien
Kontaktes, dessen Schaltzustand ebenfalls
iber den PROFIBUS-PA signalisiert werden
kann.

3.2 Kommunikation

Die komplette Ansteuerung des Stellungsreg-
lers erfolgt in digitaler Signalibertragung
geméf3 dem PROFIBUS-PA Profil Klasse B
nach DIN EN 50170 und DIN 19245 Teil 4.
Die Dateniibertragung erfolgt als bitsynchro-
ne Strommodulation mit einer Geschwindig-
keit von 31.25 kbit/s auf verdrillten Zwei-
drahtleitungen entsprechend IEC 61158-2.

Die Einstellung des Stellungsreglers erfolgt in
der Regel iiber einen PC, wobei ein oder
mehrere Stellungsregler Gber einen Seg-
mentkoppler an das PROFIBUS-Segment des
PCs angeschlossen werden.

Konfiguration und Bedienung des Stel-
lungsreglers Gber PROFIBUS-PA sind in den
Konfigurationshinweisen KH 8384-4 be-
schrieben.

12 B 8384-4

3.2.1 Konfiguration mit
TROVIS-VIEW

Die Konfiguration des Stellungsreglers kann
mittels SAMSON-Konfigurations- und Be-
dienoberfléiche TROVIS-VIEW erfolgen.

Der Stellungsregler wird hierfir mit seiner
digitalen Schnittstelle SERIAL INTERFACE
tber ein Adapterkabel mit der RS-232- oder
der USB-Schnittstelle des PCs verbunden.
TROVIS-VIEW erlaubt eine einfache Para-
metrierung des Stellungsreglers und die
Visualisierung der Prozessparameter im On-
line-Betrieb.

Hinweis: TROVIS-VIEW ist eine einheitliche
Bediensoftware fiir verschiedene SAMSON-
Gerdite, die mit diesem Programm und ei-
nem gerditespezifischen Modul konfiguriert
und parametriert werden kénnen. Das Ge-
réitemodul Typ 3730-4 kann kostenlos im In-
ternet unter www.samson.de > Service >
Software > TROVIS-VIEW heruntergeladen
werden. Weitere Informationen zu
TROVIS-VIEW (z. B. Systemvoraussetzun-
gen) sind auf dieser Internetseite und im Ty-
penblatt T 6661 aufgefiihrt.




3.3

Aufbav und Wirkungsweise

Technische Daten

Stellungsregler Typ 3730-4

- Bei Ex-Gerdten gelten zusdtzlich die technischen Daten der Priifbescheinigung. -

Nennhub, einstellbar

Direktanbau an Antrieb Typ 3277: 3,6 bis 30 mm
Anbau nach [EC 60534-6 (NAMUR): 3,6 bis 200 mm
Anbau an Schwenkantriebe (VDI/VDE 3845): 24 bis 100° Drehwinkel

Hubbereich einstellbar

innerhalb des initialisierten Hubs/Drehwinkels - Einschrénkung auf maximal 1/5
moglich.

Busanschluss

Feldbusinterface gemdf IEC 61158-2, busgespeist
Feldgerdit nach FISCO (Fieldbus Intrinsically Safe Concept)

Kommunikation

Feldbus Datenibertragung geméif3 PROFIBUS-PA Spezifikation nach IEC 61158 und IEC 61784
Zertifiziertes DTM nach FDT-Spezifikation 1.2 zur Infegration des Gerites in geeig-
nete FDT-Rahmenapplikationen - Weitere Integration z. B. mit EDD in SIMATIC PDM

lokal SAMSON SSP-Schnittstelle und Serial-Interface-Adapter

Softwarevoraussetzung | TROVIS-VIEW mit Gerétemodul Typ 3730-4

Zuléssige Betriebsspannung

9 bis 32 V DC - Speisung iber Busleitung

Bei Ex-Gerdten gelten zuséitzlich die Grenzen der Prisfbescheinigung.

Maximaler Betriebsstrom

15 mA

Zusatzlicher Strom im Fehlerfall

0 mA

Hilfsenergie  Zuluft

1,4 bis 7 bar (20 bis 105 psi)

Luftqualitét nach
1ISO 8573-1
Ausg. 2001

PartikelgréBe und -Mengen: Klasse 4 - Olgehalt: Klasse 3
Feuchte und Wasser: Klasse 3 - Drucktaupunkt mindestens 10 K unter der niedrigsten
zu erwartenden Umgebungstemperatur

Stelldruck (Ausgang)

0 bar bis zur Hohe des Zuluftdruckes,
per Software begrenzbar auf 1,4/2,4/3,7 bar + 0,2 bar

Kennlinie linear/gleichprozentig/invers gleichprozentig
benutzerdefiniert (iber Bediensoftware u. Kommunikation)
Stellklappe, Drehkegelventil, Kugelsegmentventil: linear/gleichprozentig
Abweichung von der Kennlinie <1 %
Hysterese <0,3%
Ansprechempfindlichkeit <0,1%
Bewegungsrichtung umkehrbar
Luftverbrauch zuluftunabhéngig <110 |,/h
Luftlieferung beliiften |bei Ap = 6 bar: 8,5 m 3/h - bei Ap = 1,4 bar: 3,0 m3/h - Ky;y20 °c) = 0,09
:_T;Siz An- entliften |bei Ap = 6 bar: 14,0 m 3/h - bei Ap = 1,4 bar: 4,5 m 3/h - Ky ou20°c) = 0,15

Zul. Umgebungstemperatur

-20 bis +80 °C dlle Ausfihrungen

—45 bis +80 °C mit Kabelverschraubung Metall

—25 bis +80 °C mit induktivem Grenzkontakt Typ $J2-STN und Kabelverschr. Metall
Bei Ex-Gerdten gelten zuséitzlich die Grenzen der Prisfbescheinigung.

EB8384-4 13




Aufbau und Wirkungsweise

Stellungsregler Typ 3730-4

- Bei Ex-Gerdten gelten zusdtzlich die technischen Daten der Priifbescheinigung. -

Einflisse Temperatur

<0,15%/10K

Hilfsenergie

keine

Ritteleinfluss

< 0,25 % bis 2000 Hz und 4 g nach IEC 770

EMV

Anforderungen nach EN 61000-6-2, 61000-6-3, EN 61326-1 und NE 21 werden
erfullt.

Explosionsschutz

ATEX

M

CSA

NEPSI

IECEx
GOST

Typ 3730-41: 1 2G Ex ia IC T6; Il 2D Ex tb IC T80°C IP66
Typ 3730-48: Il 3G Ex nA Il T6; 1l 3G Ex ic IIC T6; Il 3D Ex tc IC T80°C IP66

Typ 3730-43: Class |, Zone 0 AEx ia IIC; Class I, I, lll, Div.1, Groups A-G;
Class 1, Div.2, Groups A-D; Class II, Div.2, Groups F, G

Typ 3730-43: Ex ia IC Té; Class I, II, Div.1, Groups A-G;
Ex nA I T6; Ex nLIIC T6; Class |, Div.2, Groups A-D; Class Il, Div.1, Groups E-G

Typ 3730-41xx0x0xx1x00x009: Ex ia IIC T6
Typ 3730-48xx0x0xx1x00x010: Ex nA Il T6; Ex nLIIC T

Typ 3730-41xx0x0xx1x00x014: Ex ia IC Té
Typ 3730-41xx0x0xx1x00x014: 1Ex ia IIC Té

Elektrische Anschlissse

1 Kabelverschraubung M20 x 1,5 fiir Klemmbereich 6 bis 12 mm - Zweite Ge-
windebohrung M20 x 1,5 zuséitzlich vorhanden - Schraubklemmen fir Drahtquer-
schnitte von 0,2 bis 2,5 mm?

Schutzart

IP 66/NEMA 4X

Verwendung in sicherheits-
gerichtefen Systemen nach

IEC 61508/SIL

Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls der Sicherheitsfunktion bei einer Funktionsanforde-
rung PFD < 2,8 x 107 fiir ein Konfidenzniveau von 95 %. Die Safe-Failure-Fraction
(SFF) nach Tabelle A1 in IEC 61508-2 ist grofier oder gleich 0,99.

Geeignet zur Verwendung in sicherheitsgerichteten Systemen mit einer Hardware
Fault Tolerance von 1 oder 2 bis einschlief3lich SIL 4.

Bindreingang 1

Eingang 0 bis 30 V DC verpolsicher - Zerstdrgrenze 40 V/5,8 mA
Stromaufnahme 3,5 mA bei 24 V, galvanisch getrennt
Signal Signal ,1” bei Ue > 5 V - Signal ,0” bei Ue < 3V
Werkstoffe
Gehduse Aluminium-Druckguss EN AC-AlSi12(Fe) (EN AC-44300) nach DIN EN 1706

chromatiert und pulverlackbeschichtet - Sonderausfishrung Edelstahl 1.4581

AuBenliegende Teile

korrosionsfester Stahl 1.4571 und 1.4301

Kabelverschraubung

Messing, vernickelt, M20 x 1,5

Gewicht

ca. 1,0 kg

14 B 8384-4




Aufbav und Wirkungsweise

Optionen fiir Typ 3730-4

Bindreingang 2 fiir potentialfreien Kontakt

Schalteingang

R <100 Q - Kontaktbelastbarkeit 100 mA - Zerstdrgrenze 20 V/5,8 mA
gc|vanisch getrennt

Magnetventil - Zulassung nach IEC 61508/SIL

Eingang 24V DC - maximal 40 V - verpolsicher - Zerstérgrenze 40 V
Stromaufnahme | = u-57v (entspricht 4,8 mA bei 24 V/114 mW)
3840Q
Signal Signal ,0” kein Auszug < 15V - Signal ,1” sicherer Auszug > 19 V
Lebensdauer > 5 x 10 ¢ Schaltspiele
Ky Wert 0,15

Verwendung in sicherheits-
gerichteten Systemen nach
IEC 61508/SIL

Entsprechend der Stellungsreglerpneumatik

Induktiver Grenzkontakt

Zum Anschluss an Schaltverstarker nach EN 60947-5-6

Schlitzinitiator Typ $J2-SN

NAMUR-Offner

Schlitzinitiator Typ $J2-S1TN

NAMUR-SchliefBer

Externer Positionssensor

Hub

wie Stellungsregler

Kabel

10m - daverflexibel - mit Stecker M12 x 1 - flammwidrig nach VDE 0472
bestindig gegen Ole, Schmier- und KihImittel sowie andere aggressive Medien

zuldissige Umgebungstemperatur

—60 bis +105 °C

Rttelfestigkeit

bis 10 g im Bereich von 10 bis 2000 Hz

Schutzart

IP 67

EB 8384-4 15




Anbav am Stellventil — Anbauteile und Zubehor

4 Anbau am Stellventil -
Anbauteile und Zubehor

WARNUNG!

Bei der Montage des Stellungsreglers ist fol-

gende Reihenfolge einzuhalten:

1. Schutzfolie von den pneumatischen
Anschlissen entfernen.

2. Stellungsregler am Stellventil anbaven

3. Pneumatische Hilfsenergie anschlief3en

4. Elektrische Hilfsenergie anschlief3en

5. Inbetriebnahme-Einstellungen vornehmen

Der Stellungsregler ist fir die folgenden An-
bauvarianten geeignet:

Direktanbau an SAMSON-Antriebe
Typ 3277

Anbau an Antriebe nach IEC 60534-6
(NAMUR-Anbau)

Anbau an Mikroventil Typ 3510
Anbau an Schwenkantriebe

ACHTUNG!

Beachten Sie beim Anbau am Stellventil die
folgenden Anweisungen, um Beschédigun-
gen am Stellungsregler zu vermeiden.

- Zum Anbau des Stellungsreglers sind nur

die Anbauteile/das Zubehér aus den Ta-
bellen 1 bis 5 (Seiten 39 bis 41) zu ver-
wenden. Anbauvariante beachten!

- Zuordnung von Hebel und Stiftposition
(vgl. Hubtabellen, Seite 17) beachten!

16 €8 8384-4

Hebel und Stiftposition

Uber den Hebel an der Stellungsreglerriick-
seite und den am Hebel angebrachten Stift
wird der Stellungsregler an den verwende-
ten Antrieb und an den Nennhub angepasst.

Die Hubtabellen auf Seite 17 zeigen den
maximalen Einstellbereich am Stellungsreg-
ler. Der realisierbare Hub am Ventil wird
zusdtzlich durch die gewdhlte Sicherheits-
stellung und die benétigte Federvorspan-
nung im Antrieb begrenzt.

Standardméfig ist der Stellungsregler mit
dem Hebel M (Stiftposition 35) ausgeristet.

Bild 3 - Hebel M mit Stiftposition 35

Hinweis: Wird der serienméf3ig montierte
Hebel M gewechselt, so muss der neu mon-
tierte Hebel zur Anpassung an den inneren
Messhebel einmal von Anschlag zu An-
schlag bewegt werden.
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Hubtabellen

Hinweis: Der Hebel M ist im Lieferumfang enthalten.
Hebel S, L, XL zum Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR) sind als Zubehér erhdiltlich (vgl. Ta-
belle 3, Seite 40).

Direktanbau an Antriebe Typ 3277-5 und Typ 3277

AntriebsgroBe Nennhub Einstellbereich Stellungsregler Erforderlicher Zugeordnete
[em?] [mm] i, Hub @RS Hebel Stiftposition
120 7,5 5,0 bis 25,0 M 25
120/240/350 15 7.0 bis 350 M 35
355/700 30 10,0 bis 50,0 M 50
Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR-Anbau)
SAMSON-Ventile/Antrieb 3271 andere Ventile/Antriebe
. .. Erforderlicher Zugeordnete
AntriebsgréBe Nennhub Hebel Stifiposition
[em?] [mm] min. Hub max.
60 und 120 .
mit Venfil 3510 75 36 bis 180 S 17
120 7,5 5,0 bis 25,0 M 25
120/240/350 15
/240/ 7,0 bis 35,0 M 35
700 7,5
700 15 und 30 10,0 bis 50,0 M 50
1000/1400/2800 30 14,0 bis 70,0 L 70
1000/1400/2800 60 20,0 bis 100,0 L 100
1400/2800 120 40,0 bis 200,0 XL 200
Anbau an Schwenkantriebe nach VDI/VDE 3845
Schwenkantriebe Erforderlicher Zugeordnete
min. Drehwinkel max. Hebel Stiftposition
24 bis 100° M 90°

EB 8384-4 17
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4.1 Direktanbau

4.1.1 Antrieb Typ 3277-5

Erforderliche Anbauteile und Zubehér:
siehe Tabelle 1, Seite 39 aufgefiihrt.
Hubtabelle Seite 17 beachten!

Antrieb mit 120 cm?2

Der Stelldruck wird je nach Anbau des Stel-
lungsreglers links oder rechts am Joch iber
eine entsprechende Bohrung auf die An-
triebsmembran gefihrt.

Je nach Sicherheitsstellung des Antriebes
,Antriebsstange ausfahrend” oder ,An-
triebsstange einfahrend” (Ventil bei Luftaus-
fall schliefend oder 6ffnend) muss zunéichst

die Umschaltplatte (9) am Antriebsjoch mon-

tiert werden. Dabei ist sie mit dem entspre-
chenden Symbol fiir den Anbau auf der lin-
ken oder rechten Seite nach Markierung
auszurichten (Blickrichtung auf die Um-
schaltplatte).

1. Anschlussplatte (6) oder Manometer-
halter (7) mit Manometern am Stel-
lungsregler montieren, auf richtigen

Sitz der beiden Dichtringe (6.1) achten.

2. Verschlussschraube (4) auf der Stel-
|ungsreg|errijckseite enffernen und den
Stelldruckausgang ,Output 38” an der
Anschlussplatte (6) bzw. am Manome-
terhalter (7) mit dem Stopfen (5) aus
den Anbauteilen verschlief3en.

3. Mitnehmer (3) an die Antriebsstange
setzen, ausrichten und so festschrau-
ben, dass die Befestigungsschraube in
der Nut der Antriebsstange sitzt.

4.  Abdeckplatte (10) mit schmaler Seite
des Ausbruches (Bild 4 links) in Rich-

18 B 8384-4

tung zum Stelldruckanschluss befesti-
gen, die aufgeklebte Flachdichtung (14)
muss zum Antriebsjoch zeigen.

Hub 15 mm: Am Hebel M (1) auf der
Stellungsreglerriickseite verbleibt der
Abtaststift (2) auf Stiftposition 35 (Lie-
ferzustand).

Hub 7,5 mm: Den Abtaststift (2) aus
Stiftposition 35 16sen und in die Boh-
rung fiir Stiftposition 25 umsetzen und
verschrauben.

Formdichtung (15) in die Nut des Stel-
lungsreglergehduses einlegen.
Stellungsregler an der Abdeckplatte
(10) so aufsetzen, dass der Abtaststift
(2) auf der Oberseite des Mitnehmers
(3) zu liegen kommt. Hebel (1) entspre-
chend verstellen und Stellungsregler-
welle bei gedffnetem Deckel an der
Kappe bzw. dem Knopf (Bild 20) fest-
halten.

Der Hebel (1) muss mit Federkraft auf
dem Mitnehmer aufliegen.

Den Stellungsregler mit seinen beiden
Befestigungsschrauben an der Abdeck-
platteplatte (10) festschrauben.

Bei der Montage darauf achten, dass
der Dichtring (10.1) in der Bohrung der
Abdeckplatte eingelegt ist.

Deckel (11) auf der Gegenseite montie-
ren. Dabei unbedingt darauf achten,
dass im eingebauten Zustand des Stell-
ventiles der Entliftungsstopfen nach un-
ten zeigt, damit evil. angesammeltes
Kondenswasser abflieBen kann.
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1 Hebel
Symbole
Umschaltplatte (9) 1.1 Mutter
Antriebsstange 1.2 Tellerfeder
ausfahrend 2 Abtaststift
v v 3 Mitnehmer
Anbau links Anbau rechts 4 Verschlussschraube
5 Stopfen
[%g- Antriebsstange % 6 Anschlussplatte
v einfahrend v 6.1 Dichtringe
7 Manometerhalter
Stelldruckeingang , 8  Manometeranbausatz
bei Anbau links Stelldruckeingang 9 Umschaliplatte Antrieb
Markierung bei Anbau rechts 10 Abdeckplatte
10.1 Dichtring
15 — 14 11 Deckel
14 Flachdichtung
—1/ 14 15 Formdichtung
TT—ah RN
1 % :ﬂ‘
| —2 - :UI

L 410

; -5\5;”7

1.2 H

Ausbruch der L1
N2 \;
gw A
77£7 \
- 9 M
|

Abdeckplatte

10.1
— 6.1 10
T e [ I D
i 5 | Wichtig!
; ‘ Der Anschluss fir Supply und Output
Supply 9 Output 38 S : darf nur iiber die Anschlussplatte (6)
< 2 | aus dem Zubehér erfolgen.
< S \S{{ B 7 Verschraubungen nie direkt in das
. N T Gehéuse drehen.
N e 8
e

Bild 4 - Direktanbau — Stelldruckanschluss fiir Antrieb Typ 3277-5 mit 120 cm?
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4.1.2 Antrieb Typ 3277

Erforderliche Anbauteile und Zubehér:
siehe Tabelle 2, Seite 39
Hubtabelle Seite 17 beachten!

Antriebe mit 240 bis 700 cm?2

Den Stellungsregler wie in Bild 5 dargestellt
am Joch montieren. Der Stelldruck wird iiber
den Verbindungsblock (12) auf den Antrieb
gefiihrt, bei Sicherheitsstellung ,Antriebs-
stange ausfahrend” intern Gber eine Boh-
rung im Ventiljoch und bei ,Antriebsstange
einfahrend” durch eine externe Rohrverbin-
dung.

1. Mitnehmer (3) an die Antriebsstange
setzen, ausrichten und so festschrau-
ben, dass die Befestigungsschraube in
der Nut der Antriebsstange sitzt.

2. Abdeckplatte (10) mit schmaler Seite
des Ausbruches (Bild 5 links) in Rich-
tung zum Stelldruckanschluss befesti-
gen, die aufgeklebte Flachdichtung (14)
muss zum Antriebsjoch zeigen.

3. Bei Antrieben mit 355/700 cm2 am He-
bel M (1) auf der Stellungsreglerriicksei-
te den Abtaststift (2) aus Stiftposition 35
l5sen und in die Bohrung fir Stiftposition
50 umsetzen und verschrauben.

Bei den Antrieben 240 und 350 cm?
mit 15 mm Hub verbleibt der Abtaststift
(2) auf Stiftposition 35.

4. Formdichtung (15) in die Nut des Stel-
lungsreglergehduses einlegen.

5. Stellungsregler an der Abdeckplatte so
aufsetzen, dass der Abtaststift (2) auf
der Oberseite des Mitnehmers (3) zu
liegen kommt. Hebel (1) entsprechend

20 B 8384-4

6.

8.

verstellen und Stellungsreglerwelle bei
gedffnetem Deckel an der Kappe bzw.
dem Knopf (Bild 20) festhalten.

Der Hebel (1) muss mit Federkraft auf
dem Mitnehmer aufliegen.

Den Stellungsregler mit seinen beiden
Befestigungsschrauben an der Abdeck-
platte (10) festschrauben.

Kontrollieren, ob die Zunge der Dich-
tung (16) seitlich am Verbindungsblock
so ausgerichtet ist, dass das Antriebs-
symbol fiir ,Antriebsstange ausfahrend”
bzw. ,Antriebsstange einfahrend” mit
der Ausfishrung des Antriebes Gberein-
stimmt. Andernfalls miissen die drei Be-
festigungsschrauben entfernt, die Deck-
platte abgehoben und die Dichtung
(16) um 180° gedreht wieder eingelegt
werden. Beim alten Verbindungsblock
(Bild 5 unten) muss die Schaltplatte (13)
so gedreht werden, dass das entspre-
chende Antriebssymbol zur Pfeilmarkie-
rung ausgerichtet ist.
Verbindungsblock (12) mit seinen
Dichtringen an Stellungsregler und An-
triebsjoch ansetzen und mit Befesti-
gungsschraube (12.1) festziehen. Bei
Antrieb ,Antriebsstange einfahrend”
zusditzlich den Stopfen (12.2) entfernen
und die externe Stelldruckleitung mon-
tieren.

Deckel (11) auf der Gegenseite montie-
ren. Dabei unbedingt darauf achten,
dass im eingebauten Zustand des Stell-
ventiles der Entliftungsstopfen nach un-
ten zeigt, damit evil. angesammeltes
Kondenswasser abflieBen kann.
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T Hebel 12 Verbindungsblock

1.1 Mutter 12.1 Schraube

1.2 Tellerfeder 12.2 Stopfen bzw. Anschluss fir

2 Abtaststift externe Rohrverbindung 15 10 14

3 Mitnehmer 13 Schaltplatte

14 Flachdichtun
10 Abdeckp|aﬂe ! [¢] R 12 3 TRTR
11  Deckel 15 Formdichtung
11.1 Entlisftungsstopfen 16 Dichtung Ss\
i=
,,,,,,,, N g
2 L

Hebel M

N =

Ausbruch der
Abdeckplatte (10)

Ansicht C 75
16 Ansicht A 16 ‘ ‘
= | h &
=
: < |
(%) + [
= i ' f
E N U
SUPPLY
Antriebss’range 16 12 12.1 12.2
= einfahrend  ausfahrend ‘A
Verbindungsblock (alt)  — 1 \——1
13 mit Schaltplatte (13) :

Antricbs- €infahrend
stange  qusfahrend

Markierung

Bild 5 - Direktanbau — Stelldruckanschluss fiir Antrieb Typ 3277 mit 240, 350 und 700 cm?
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4.2  Anbau nach IEC 60534-6
(NAMUR)

3.
Erforderliche Anbauteile und Zubehér:
siehe Tabelle 3, Seite 40
Hubtabelle Seite 17 beachten!
Der Stellungsregler wird Gber einen NA- 4.

MUR-Winkel (10) am Stellventil angebaut.

1. Die beiden Bolzen (14) am Winkel
(9.1) der Kupplung (9) festschrauben,
die Mitnehmerplatte (3) aufstecken und
mit den Schrauben (14.1) festziehen.
AntriebsgroBe 2800 cm?2 und
1400 cm2 (Hub 120 mm):

- Bei Hiben bis 60 mm muss die lén-

gere Mitnehmerplatte (3.1) direkt an 5.

der Kupplung (9) verschraubt werden.
— Bei Hiben tber 60 mm ist zundichst

der Winkel (16) und daran dann die

Mitnehmerplatte (3) zusammen mit

den Bolzen (14) und Schrauben 6.

(14.1) zu befestigen.
2. NAMUR-Winkel (10) am Stellventil

der Schlitz der Mitnehmerplatte mit-

tig zum NAMUR-Winkel stehen).
Anschlussplatte (6) oder Manometer-
halter (7) mit Manometern (8) am Stel-
lungsregler montieren, auf richtigen
Sitz der beiden Dichtringe (6.1) achten.
Erforderlichen Hebel (1) M, L oder XL
sowie Stiftposition nach Antriebsgréfle
und Ventilhub in der Hubtabelle Sei-
te 17 auswdahlen.
Wird statt des standardméfig ange-
bauten Hebels M mit Abtaststift auf Po-
sition 35 eine andere Stiffposition oder
der Hebel L oder XL benétigt, ist wie
folgt vorzugehen:
Den Abtaststift (2) in der nach Tabelle
zugeordneten Hebelbohrung (Stiftposi-
tion) verschrauben. Dabei nur den lén-
geren Abtaststift (2) aus dem Anbau-
satz verwenden.
Hebel (1) auf die Welle des Stellungs-
reglers stecken und mit Tellerfeder (1.2)
und Mutter (1.1) festschrauben.

montieren:

— Bei Anbau an die NAMUR-Rippe mit  Wichtig: Wurde ein never Hebel (1) mon-
einer Schraube M8 (11), Unterleg- tiert, muss dieser zur Anpassung an den in-
scheibe und Zahnscheibe direkt in neren Messhebel einmal von Anschlag zu
der vorhandenen Jochbohrung. Anschlag bewegt werden.

— Bei Stangenventilen mit zwei Biigeln

(15), die um die Stange gelegt wer- 7

den. Den NAMUR-Winkel (10) nach
der aufgepréigten Skala so ausrich-
ten, dass die Mitnehmerplatte (3) ge-
geniiber dem NAMUR-Winkel um
den halben Winkelbereich verscho-
ben ist (bei halben Ventilhub muss
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Stellungsregler an den NAMUR-Winkel
so ansetzen, dass der Abtaststift (2) in
den Schlitz der Mitnehmerplatte (3,
3.1) zu liegen kommt. Hebel (1) ent-
sprechend verstellen.

Den Stellungsregler mit seinen beiden
Befestigungsschrauben am NAMUR-
Winkel festschrauben.
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Stangenanbau
Stangen @ 20 bis 35 mm

3 3.1
| Zusatzlicher Winkel 16 i

| bei Antrieb 2800 cm*
| Hub > 60 mm

|

%%1
1 Hebel Hebel XL uncﬂizé"%%i
1.1 Mutter 1
1.2 Tellerfeder
2 Abtaststift
3 Mitnehmerplatte
3.1 Mitnehmerplatte
6 Anschlussplatte

6.1 Dichtringe
7 Manometerhalter

8  Manometeranbausatz
9 Kupplung
9.1 Winkel
10 NAMUR-Winkel
11 Schraube
14 Bolzen
14.1 Schrauben
15 Bigel schlussplatte (6) aus dem Zubehér erfolgen. Verschraubungen nie di-
16 Winkel rekt in das Gehéuse drehen.
Bild 6 - Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR)
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4.3  Anbau an Mikroventil
Typ 3510

Erforderliche Anbauteile und Zubehér:
siehe Tabelle 3, Seite 40
Hubtabelle Seite 17 beachten!

Der Stellungsregler wird Gber einen Winkel
am Rahmen des Ventiles angebaut.

1. Klemmbigel (3) an die Kupplung des
Ventiles setzen, rechtwinklig ausrichten
und festschrauben.

2. Winkel (10) am Ventilrahmen mit zwei
Schrauben (11) befestigen.

3. Anschlussplatte (6) oder Manometer-
halter (7) mit Manometern am Stel-
lungsregler montieren, auf richtigen
Sitz der beiden Runddichtringe (6.1)
achten.

4. Den standardmafig angebauten Hebel
M (1) mit Abtaststift (2) von der Welle
des Stellungsreglers abschrauben.

5. Hebel S (1) nehmen und in der Boh-
rung fiir Stiftposition 17 den Abtaststift
(2) verschrauben.

6. Hebel S auf die Welle des Stellungsreg-
lers stecken und mit Tellerfeder (1.2)
und Mutter (1.1) festschrauben.

Hebel einmal von Anschlag zu An-
schlag bewegen.

7. Stellungsregler am Winkel (10) so an-
setzen, dass der Abtaststift in die Nut
des Klemmbiigels (3) gleitet. Hebel (1)
entsprechend verstellen. Den Stellungs-
regler mit seinen beiden Schrauben am
Winkel (10) festschrauben.
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1 Hebel
1.1 Mutter
1.2 Tellerfeder
2 Abfaststift
3 Klemmbiigel
6 Anschlussplatte
6.1 Dichtringe
7 Manometerhalter
8  Manometeranbausatz
10 Winkel
11 Schraube

Wichtig!

Der Anschluss fiir Supply und Output
darf nur iber die Anschlussplatte (6)
aus dem Zubehor erfolgen.
Verschraubungen nie direkt in das
Gehduse drehen.

Bild 7 - Anbau an Mikroventil Typ 3510

EB 8384-4 25




Anbav am Stellventil — Anbauteile und Zubehor

4.4  Anbau an Schwenkantriebe

Erforderliche Anbauteile und Zubehér:
siehe Tabelle 4, Seite 40
Hubtabelle Seite 17 beachten!

Der Stellungsregler wird mit zwei doppelten
Winkeln am Schwenkantrieb montiert.

Bei Anbau an SAMSON-Schwenkantrieb
Typ 3278 ist zundichst das zum Antrieb ge-
hérende Distanzstiick (5) am freien Wellen-
ende des Schwenkantriebes zu montieren.

Hinweis! Bei der nachfolgend beschriebe-
nen Montage unbedingt die Drehrichtung
des Schwenkantriebes beachten.

1. Mitnehmer (3) auf die geschlitzte An-
triebswelle bzw. das Distanzstiick (5)
aufstecken.

2. Kupplungsrad (4) mit flacher Seite zum
Antrieb hin auf den Mitnehmer (3) ste-
cken. Dabei den Schlitz so ausrichten,
dass er bei SchlieBstellung des Ventiles
mit der Drehrichtung nach Bild 9 tber-
einstimmt.

3. Kupplungsrad und Mitnehmer mit
Schraube (4.1) und Tellerfeder (4.2)

fest auf der Antriebswelle verschrauben.

4. Die beiden unteren Winkel (10.1) je
nach Antriebsgréfe mit Abwinkelung
nach innen oder auf3en am Antriebsge-
hduse festschrauben. Obere Winkel
(10) ansetzen und verschrauben.

5. Anschlussplatte (6) bzw. Manometer-
halter (7) mit Manometern am Stel-
lungsregler montieren, auf richtigen
Sitz der beiden Runddichtringe achten.
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Bei doppelt wirkenden federlosen
Schwenkantrieben wird ein Umkehrver-
stiirker fir den Anbau am Antrieb be-
nétigt, siehe dazu Kapitel 4.5.

Am Hebel M (1) des Stellungsreglers
den Standard-Abtaststift (2) heraus-
schrauben. Den blanken Abtaststift
(@5) aus dem Anbausatz verwenden
und in der Bohrung fir Stiftposition 90°
fest verschrauben.

Stellungsregler auf die oberen Winkel
(10) aufsetzen und festschrauben. Da-
bei den Hebel (1) so ausrichten, dass er
unter Beriicksichtigung der Drehrich-
tung des Antriebes mit seinem Ab-
taststift in den Schlitz des Kupplungsra-
des (4) eingreift (Bild 9). Es muss in je-
dem Fall gewdhrleistet sein, dass bei
halben Drehwinkel des Schwenkantrie-
bes der Hebel (1) parallel zur Léngssei-
te des Stellungsreglers steht.
Skalenschild (4.3) so auf das Kupp-
lungsrad kleben, dass die Pfeilspitze
die SchlieBstellung anzeigt und im ein-
gebauten Zustand des Ventiles gut
sichtbar ist.

ik
=

o
4.1
2 4.2
3 5
N .
\/_/

Bild 8 - Montage des Kupplungsrades bei Typ 3278
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o Y] (1 6
' L / — 7,8
107 :;é_u ‘ o e 1 (7,8)
g N 1.2
| == i *:;k 1.1
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= = li=] 2
10.1 ——5 4\\ 13
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oo W N | I
Wichtig! LJ & 80 mm Ej
Der Anschluss fiir Supply ‘ : ‘
und Output darf nur iber —==-—=) _ . g
die Anschlussplatte (6) aus
dem Zubehér erfolgen. 130 mm

Verschraubungen nie direkt
in das Gehdiuse drehen.

Legende Bild 8 und 9 @
1 Hebel

1.1 Mutter
1.2 Tellerfeder
2 Abtaststift
3 Mitnehmer (Bild 8)
4 Kupplungsrad

4.1 Schraube

4.2 Tellerfeder Stellventil 6ffnet rechtsdrehend
4.3 Skalenschild

5 Antriebswelle
Adapter bei Typ 3278

5 Anschlussplatte
6.1 Dichtringe
7 Manometerhalter

Stellventil 6ffnet linksdrehend

8  Manometeranbausatz
10 oberer Winkel
10.1 unterer Winkel

Bild 9 - Anbau an Schwenkantriebe
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4.4.1 Schwere Ausfihrung

Die erforderlichen Anbauteile sowie das Zu-

behér sind mit ihren Bestellnummern in der-
Tabelle 4, Seite 40 aufgefiihrt.

Die beiden Anbaustitze enthalten die kom-
pletten Anbauteile, wobei die fir die entpre-
chende Antriebsgrofe benstigten herausge-
sucht werden missen.

Antrieb vorbereiten, eventuell benstigte
Adapter des Antriebsherstellers montieren.

1.

Gehduse (10) am Schwenkantrieb mon-

tieren. Bei VDI/VDE-Anbau ggf. die Dis-

tanzstiicke (11) unterlegen.

Bei SAMSON-Schwenkantrieb Typ 3278
und VETEC S160 den Adapter (5) am
freien Wellenende des Schwenkantriebs
verschrauben, bei VETEC R den Adapter
(5.1) aufstecken.

Bei Typ 3278, VETEC S160 und VETEC R
Adapter (3) aufstecken, bei VDI/VDE-Aus-

fihrung nur wenn fir Antriebsgréf3e erfor-

derlich.

Klebeschild (4.3) so auf die Kupplung
aufbringen, dass die Farbe Gelb im
Sichtbereich des Gehduses der Ventil-
stellung ,offen” signalisiert. Klebeschil-
der mit erklérenden Symbolen liegen
bei und kénnen bei Bedarf auf dem
Gehduse angebracht werden.
Kupplung (4) auf die geschlitzte An-
triebswelle bzw. den Adapter (3) auf-

stecken und mit Schraube (4.1) und Tel-

lerfeder (4.2) festschrauben.

Am Hebel M (1) des Stellungsreglers den
Standard-Abtaststift (2) herausschrauben.
Den Abtaststift (& 5) aus dem Anbau-

satz an Stiftposition 90° verschrauben.
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Ggf. Manometerhalter (7) mit Mano-
metern oder bei erforderlichen An-
schlussgewinde G 4 die Anschlussplat-
te (6) montieren, auf richtigen Sitz der
beiden Dichtringe (6.1) achten.

Bei doppelt wirkenden federlosen
Schwenkantrieben wird ein Umkehrver-
stairker fir den Anbau am Antrieb be-
nétigt, siehe dazu Kapitel 4.5.

Bei Antrieben mit weniger als 300 cm3
Volumen die Einschraubdrossel (Zube-
hér, Bestell-Nr. 1400-6964) in den
Stelldruckausgang des Stellungsreglers
(bzw. des Manometerhalters oder der
Anschlussplatte) einschrauben.
Stellungsregler auf das Gehéuse (10) set-
zen und festschrauben. Dabei den Hebel
(1) so ausrichten, dass er unter Beriick-
sichtigung der Drehrichtung des Antriebs
mit seinem Abtaststift in den entsprechen-

den Schlitz eingreift (Bild 10).

)/—\ Antrieb linksdrehend

rchfsd rehend

\;/An’rrieb

Bild 10 - Drehrichtung
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1 Hebel 6 Anschlussplatte Stelldruckausgang bei Antriebsvolumen
1.1 Mutter (nur for G V4) < 300 cm3 mit Einschraubdrossel versehen
1.2 Tellerfeder 6.1 Dichtringe
2 Abtaststift 7 Manometerhalter
3 Adapter 8  Manometeran-
4 Kupplung bausatz 6
41 Schraube 10 Adaptergehcuse ?"I
4.2 Tellerfeder 101 Schrauben ;
4.3 Klebeschild 11 Distanzstiicke
5 Antriebswelle
bzw. Adapter :
5.1 Adapter n
————— 1.2
......... e 2
2 4.1 4.1
4.2 4.2
4 4
4.3 43
— 3 3
— 5.1
10.1
H——-=2:5
E Eﬁ— 10.1 10
1
{ =
b d
===1 \ I g 11
Ll
10
5
SAMSON-Typ 3278 Anbau nach VDI/VDE 3845 (Sept. 2010)

VETEC S160, VETEC R Befestigungsebene 1, GroBe AA1 bis AA4,
siche Kapitel 15.1
Bild 11 - Anbau an Schwenkantriebe, schwere Ausfihrung
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4.5  Umkehrverstarker bei dop-

pelt wirkenden Antrieben

Fir den Einsatz an doppelt wirkenden An-
trieben muss der Stellungsregler mit einem
Umkehrverstdrker ausgeristet werden, siehe
hierzu Umkehrverstérker Typ 3710 von
SAMSON mit der Einbau- und Bedienungs-
anleitung EB 8392.

Wird abweichend ein Umkehrverstarker mit
der Sachnummer 1079-1118 oder
1079-1119 verwendet, dann ist die in Kapi-
tel 4.5.1 beschriebene Montageanweisung
zu befolgen.

Umkehrverstarker
1079-1118 oder 1079-1119

Am Ausgang A1 des Umkehrverstérkers
|iegt der Stelldruck des Ste||ungsreg|ers an,
am Ausgang A2 ein gegenléufiger Druck,
der sich jeweils mit dem Druck A1 auf den
angelegten Zuluftdruck ergdnzt.

Es gilt die Beziehung A1 + A2 = Z.

Montage

4.5.1

1. Anschlussplatte (6) aus den Anbautei-
len Tabelle 4 am Stellungsregler mon-
tieren, dabei auf richtigen Sitz der bei-
den Runddichtringe (6.1) achten.

2. Die Spezialmuttern (1.3) aus dem Zu-
behdr des Umkehrverstérkers in die
Bohrungen der Anschlussplatte ein-
schrauben.

3. Die Flachdichtung (1.2) in die Ausspa-
rung des Umkehrverstéirkers einsetzen
und die beiden hohlgebohrten Spezial-
schrauben (1.1) in die Anschlussboh-

rungen A1 und Z einschieben.
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4. Umkehrverstérker an die Anschlussplat-
te (6) ansetzen und mit den beiden
Spezialschrauben (1.1) festschrauben.

5. Beiliegende Filter (1.6) mit Schrauben-
dreher (8 mm breit) in die Anschluss-
bohrungen A1 und Z einschrauben.

ACHTUNG!

Der Dichtstopfen (1.5) am Umkehrverstéirker
darf nicht herausgedreht werden.

Das Dichtgummi (1.4) wird bei einge-
schraubtem Stopfen nicht benétigt und kann
abgezogen werden.

Stelldruckanschliisse

A1: Ausgang A1 auf den Stelldruckanschluss
am Antrieb fihren, der bei steigendem
Druck das Ventil 6ffnet

A2: Ausgang A2 auf den Stelldruckanschluss
am Antrieb fishren, der bei steigendem
Druck das Ventil schlief3t

Schiebeschalter im Stellungsregler auf
AIR TO OPEN stellen.

6. Nach der Initialisierung Code 16

Druckgrenze auf No stellen.

Manometeranbau

Die Montagereihenfolge aus Bild 12 bleibt
erhalten. Auf die Anschliisse A1 und Z wird
ein Monometerhalter aufgeschraubit.

GVa 1400-7106
V4 NPT 1400-7107

Manometer fir Zuluft Z und Ausgang Aq
nach Tabellen 1 bis 4.

Manometerhalter
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vom Stellungsregler

— Output 38

Supply 9 —

e

A

3

VA

Ay

Stellsignale zum Antrieb |

Ay

6.1

1.3

1.1

1.2

®

1.4 1.5 1.6
1 Umkehrverstérker 6 Anschlussplatte
1.1 Spezialschrauben 6.1 Runddichtringe
1.2 Flachdichtung 6.2 Schrauben
1.3 Spezialmuttern
1.4 Dichtgummi

Stopfen
Filter

®©
™
-
2
o
£
=]
O

el

| H\‘

I

Ly
1AL ]I

@
5

Bild 12 - Anbau eines Umkehrverstérkers 1079-1118 oder 1079-1119
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4.6  Anbau externer Positions-

sensor

Erforderliche Anbauteile und Zubehér:
siehe Tabelle 6, Seite 41

Bei der Stellungsreglerausfihrung mit exter-
nem Positionssensor wird der in einem sepa-
raten Gehéuse untergebrachte Sensor mit-
tels Platte oder Winkel am Stellventil ange-
baut. Der Hubabgriff entspricht dem des
Standardgerétes.

Die Reglereinheit kann frei wahlbar an einer
Wand oder einem Rohr montiert werden.

Bild 13 - Reglereinheit mit Sensor am Mikroventil

Fir den pneumatischen Anschluss ist je
nach gewdhltem Zubehdr eine Anschluss-
platte (6) oder ein Manometerhalter (7) am
Gehéuse zu verschrauben, dabei unbedingt
auf richtigen Sitz der Dichtringe (6.1) achten
(siche Bild 6, rechts unten).

Fir den elektrischen Anschluss ist eine An-
schlussleitung, Lénge 10 m, mit Steckern
M12 x 1 beigelegt.

Hinweise:

- Fiir den pneumatischen und elektrischen
Anschluss gelten dariiber hinaus die Be-
schreibungen in Kapitel 5.1 und 5.2.
Einstellung und Bedienung entsprechen

der Beschreibung in Kapitel 7 und 8.
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- Seit 2009 hat der Positionssensor (20)
riickseitig zwei Stifte als Anschlag fir
den Hebel (1). Wird dieser Positionssen-
sor auf dltere Anbauteile montiert, mis-
sen in der Montageplatte/Winkel (21)
zwei entsprechende Bohrungen @8 mm
angebracht werden. Hierzu ist eine
Schablone als Hilfe erhéltlich, siehe Ta-
belle 6, Seite 41.

4.6.1 Montage bei Direktanbau

Antrieb Typ 3277-5 mit 120 ¢cm?

Der Stelldruck vom Stellungsregler wird iiber
den Stelldruckanschluss der Anschlussplatte
(9, Bild 14 links) auf die Membrankammer
des Antriebes gefihrt. Dazu zunéchst die
Anschlussplatte (9) aus dem Zubehsr am
Joch des Antriebes verschrauben.

Anschlussplatte (9) dabei so drehen,
dass das fir die Sicherheitsstellung richti-
ge Bildsymbol ,Antriebsstange ausfah-
rend” oder ,Antriebsstange einfahrend”
nach der Markierung ausgerichtet ist
(Bild 14 unten).

Unbedingt darauf achten, dass die
Flachdichtung der Anschlussplatte (9)
richtig eingelegt ist.

Die Anschlussplatte hat Bohrungen mit
NPT- und G-Gewinde.

Den nicht benstigten Gewindeanschluss
mit Dichtgummi und Vierkantstopfen ver-
schliefen.

Antrieb Typ 3277 mit 240 bis 700 cm2:

Der Stelldruck wird bei , Antriebstange aus-
fahrend” auf den Anschluss seitlich am Joch
auf den Antrieb gefihrt. Bei ,Antriebsstange
einfahrend” wird der Anschluss an der obe-
ren Membrankammer benutzt, der seitliche



Anschluss am Joch muss mit einem Entlif-
tungsstopfen (Zubehér) versehen werden.

Montage des Positionssensors

1.

Hebel (1) am Sensor in Mittelstellung
bringen und festhalten. Mutter (1.1)
[6sen und Hebel mit Tellerfeder (1.2)
von der Sensorwelle abnehmen.

Den Positionssensor (20) an der Monta-
geplatte (21) verschrauben.

Je nach Antriebgréfe und Nennhub
des Ventiles den erforderlichen Hebel
und die Position des Abtaststiftes (2)
nach Hubtabelle auf Seite 17 festlegen.
Im Lieferzustand ist Hebel M mit Stiftpo-
sition 35 am Sensor angebaut.

Anbav am Stellventil — Anbauteile und Zubehor

Wenn nétig, den Abtaststift (2) aus sei-
ner Stiftposition 13sen und in die Boh-
rung fir die empfohlene Stiftposition
umsetzen und verschrauben.

Hebel (1) und Tellerfeder (1.2) auf die
Sensorwelle stecken.

Hebel in Mittelstellung bringen und
festhalten, Mutter (1.1) aufschrauben.
Mitnehmer (3) an die Antriebsstange
setzen, ausrichten und so festschrau-
ben, dass die Befestigungsschraube in
der Nut der Antriebsstange sitzt.
Montageplatte mit Sensor so am An-
triebsjoch ansetzen, dass der Abtaststift
(2) auf der Oberseite des Mitnehmers

(3) zu liegen kommt, er muss mit Feder-

vil

|
Y

<
Wl
d

i

| 7&% L T ==
m R

el
=]

| =
N
J

| jﬁ i
B\ " , B
S— S 1 (}\EL |
20 / 3 — L= | %_j
21 — 9 Stelldruck
[ Entliftungsstopfen ﬂ 1 Hebel
1.1 Mutter
Stelldruck 1.2 Tellerfeder
2 Abtaststift
@% 3 Mitnehmer
Symbol Antriebsstange 9 Anschlussplatte
— | 6 NPT ausfahrend  einfahrend 11 Deckel
Markierung \@ @ 20  Positionssensor
_ ] o ‘gﬁ 21 Montageplatte
v v

Bild 14 - Montage bei Antrieb Typ 3277-5 links und Typ 3277 rechts
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kraft aufliegen. Montageplatte (21) mit 2. Den Positionssensor (20) am Winkel
den beiden Befestigungsschrauben am (21) verschrauben.

Antriebsjoch festschrauben.
7. Deckel (11) auf der Gegenseite mon

) Der standardméfig angebaute Hebel M mit
tie- Abtasttift (2) auf Position 35 ist fir Antriebs-

ren. Darauf achten, dass im eingebau- gréfen von 120, 240 und 350 cm2 mit ei-
ten Zustand des Stellventiles der Entliif- nem Nennhub von 15 mm ausgelegt.
tungsstopfen nach unten zeigt, damit Bei anderen Antriebsgréfien oder Hisben die

evil. angesammeltes Kondenswasser

abflieen kann.

Auswahl von Hebel und Stiftposition nach
Hubtabelle Seite 17 vornehmen. Hebel L und
XL sind dem Anbausatz beigelegt.

4.6.2 Montage bei Anbau nach 3. Hebel (1) und Tellerfeder (1.2) auf die

IEC 60534-6 (NAMUR)

Erforderliche Anbauteile und Zubehér:
Tabelle 6, Seite 41

Sensorwelle stecken.

Hebel in Mittelstellung bringen und

festhalten, Mutter (1.1) aufschrauben.
4. Die beiden Bolzen (14) am Winkel

1. Hebel (1) am Positionssensor in Mittel- (9.1) der Kupplung (9) festschrauben,
stellung bringen und festhalten. Mutter die Mitnehmerplatte (3) aufstecken und
(1.1) I8sen und Hebel mit Tellerfeder mit den Schrauben (14.1) festziehen.

(1.2) von der Sensorwelle abnehmen.

20 21 11,12 141 3 14 9.1

9
1 Hebel
- % 1.1 Mutter
1.2 Tellerfeder
< > 2 Abtaststift
3 Mitnehmerplatte
P 9 Kupplung
9.1 Winkel
14 Bolzen

Bild 15 - Montage nach IEC 60534-6 (NAMUR)

14.1 Schrauben
20  Positionssensor

21 Winkel
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Den Winkel mit Sensor so an der
NAMUR-Rippe des Ventiles ansetzen,
dass der Abtaststift (2) in den Schlitz
der Mitnehmerplatte (3) zu liegen
kommt, dann den Winkel mit seiner
Befestigungsschrauben am Ventil fest-
schrauben.

4.6.3 Montage an Mikroventil

Typ 3510

Erforderliche Anbauteile und Zubehér:
Tabelle 6, Seite 41

1.

Hebel (1) am Positionssensor in Mittel-
stellung bringen und festhalten. Mutter
(1.1) I6sen und den standardméaBig an-
gebauten Hebel M (1) mit Tellerfeder
(1.2) von der Sensorwelle abnehmen.

Anbav am Stellventil — Anbauteile und Zubehor

Den Positionssensor (20) am Winkel
(21) verschrauben.

Hebel S (1) aus den Anbauteilen neh-
men und den Abtaststift (2) in der Boh-
rung fir Stiftposition 17 verschrauben.
Hebel (1) und Tellerfeder (1.2) auf die
Welle des Sensors stecken.

Hebel in Mittelstellung bringen und fest-
halten, Mutter (1.1) aufschrauben.
Mitnehmer (3) an die Kupplung des
Ventiles setzen, rechtwinklig ausrichten
und festschrauben.

Winkel (21) mit Positionssensor am
Ventilrahmen so ansetzen und ver-
schrauben, dass der Abtaststift (2) in
die Nut des Mitnehmers (3) gleitet.

L

Bild 16 - Montage am Mikroventil

1 Hebel

1.1 Mutter

1.2 Tellerfeder

2 Abtaststift

3 Mitnehmer
20  Positionssensor
21 Winkel
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4.6.4 Montage an Schwenk- 4.
antriebe

Erforderliche Anbauteile und Zubehér:
Tabelle 6, Seite 41

Hebel (1) und Tellerfeder (1.2) auf die
Sensorwelle stecken.

Hebel in Mittelstellung bringen und
festhalten, Mutter (1.1) aufschrauben.

1. Hebel (1) am Positionssensor in Mittel- Die weitere Montage entspricht der Be-
stellung bringen und festhalten. Mutter ~ schreibung fiir den Anbau des Standardge-
(1.1) I6sen und Hebel mit Tellerfeder rates nach Kapitel 4.4.

(1.2) von der Sensorwelle abnehmen. Statt des Stellungsreglers ist der Positions-

2. Den Positionssensor (20) an der Monta-
geplatte (21) verschrauben.

3. Den am Hebel (1) standardméfig ein-
geschraubten Abtasttift (2) gegen den
blanken Abtaststift (& 5) aus den An-
bauteilen ersetzen und auf Stiftposition
90° verschrauben.

sensor (20) mit seiner Montageplatte (21) zu
montieren.

R1Z

Il

2
1A

1 Hebel
1.1 Mutter

2 1 1.1,1.2

Bild 17 - Montage an Schwenkantriebe

/ H
: T, / Im 1.2 Tellerfeder
| H]

2 Abtaststift
20  Positionssensor
21 Montageplatte
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4.7  Anbau von Stellungsreglern

mit Edelstahl-Gehduse

Stellungsregler mit Edelstahl-Gehéuse erfor-
dern Anbauteile, die komplett aus Edelstahl
bzw. frei von Aluminium sind.

Hinweis: Die pneumatische Anschlussplatte
und ein Manometerhalter sind in Edelstahl
erhéiltlich (Bestellnummern siehe unten),
ebenso der pneumatische Umkehrverstérker
Typ 3710.

Anschlussplatte GV 1400-7476
(Edelstahl) Va NPT 1400-7477
Manometerhalter nur in

(Edelstahl) 4 NPT~ 1400-7108

Fir den Anbau von Stellungsreglern mit
Edelstahl-Gehéuse gelten die Tabellen 1
bis 5 (Seiten 39 bis 41) mit folgenden Ein-
schréinkungen:

Direktanbau

Alle Anbauséitze aus Tabelle 1 und 2 kén-
nen verwendet werden. Der Verbindungs-
block entféllt. Uber die pneumatische An-
schlussplatte in Edelstahl wird zum Antrieb
verrohrt.

Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR-Rippe
oder Stangenanbau)

Alle Anbauséitze aus Tabelle 3 kénnen ver-
wendet werden. Anschlussplatte in Edelstahl.

Anbav am Stellventil — Anbauteile und Zubehor

Anbau an Schwenkantriebe

Bis auf den Anbausatz ,schwere Ausfih-
rung” kénnen alle Anbauséitze aus Tabelle 4
verwendet werden. Anschlussplatte in Edel-
stahl.

4.8 Federraumbeliftung bei
einfach wirkenden Antrie-
ben

Die abgeblasene Instrumentenluft vom Stel-
lungsregler kann dazu benutzt werden, den
Innenraum des Antriebs vor Korrosion zu
schiitzen. Es ist folgendes zu beachten:

Direktanbau Typ 3277-5 FA/FE

Die Federraumbeliftung ist automatisch ge-
geben.

Direktanbau Typ 3277, 240 bis 700 cm?

FA: Am schwarzen Verbindungsblock den
Stopfen 12.2 (Bild 5, Seite 21) entfer-
nen und eine pneumatische Verbindung
zur Entliftungsseite des Antriebs herstel-
len.

ACHTUNG! Die beschriebene Vorge-
hensweise gilt nicht fiir alte Verbin-
dungsblocks aus pulverbeschichtetem
Aluminium. Hier erfolgt der Anbau wie
im Abschnitt ,Anbau nach IEC 60534-6
(NAMUR-Rippe oder Stangenanbau)

und an Schwenkantriebe” beschrieben.

FE: Die Federraumbeliftung ist automatisch
gegeben.
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Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR-Rippe
oder Stangenanbau) und an Schwenkan-
triebe

Der Stellungsregler braucht einen zusétzli-
chen verrohrbaren Ausgang fiir die Abluft.
Dazu gibt es als Zubehér einen Adapter:

Gewindebuchse G V4 0310-2619
(M20 x 1,5) Vs NPT 0310-2550
ACHTUNG!

Der Adapter belegt einen Anschluss M20 x
1,5 im Gerdtegehduse. Es kann also nur
eine Kabelverschraubung installiert werden.

Sind weitere Komponenten im Einsatz, die
den Antrieb entliften (Magnewenfi!, Volu-
menverstdrker, Schnellentlifter o. A.), so
muss auch diese Abluft in die Federraumbe-
liftung mit einbezogen werden. Der An-
schluss Gber den Adapter am Stellungsregler
muss mit einem Riickschlagventil, z. B. Riick-
schlagventil G /4, Bestell-Nr. 8502-0597, in
der Verrohrung geschitzt werden. Beim
plétzlichen Ansprechen der entlisftenden
Komponenten kann sonst der Druck im Ge-
hduse des Stellungsreglers Gber Umge-
bungsdruck ansteigen und das Geréit be-
schadigen.
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4.9  Erforderliche Anbauteile und Zubehor

Tabelle 1 - Direktanbau Typ 3277-5 (Bild 4) Bestell-Nr.
Anbauteile | Anbauteile fiir Antriebe bis 120 cm? 1400-7452
Umschaltplatte alt bei Antrieb Typ 3277-5xxxxxx.00 (alt) 1400-6819
) Umschaltplatte neu bei Antrieb Typ 3277-5xxxxxx.01(neu) 1) 1400-6822
iik':::l:r M | Anschlussplatte neu fir Antrieb Typ 3277-5x000x.01 (neu) !, G J; und J4 NPT 1400-6823
Anschlussplatte alt fir Antrieb Typ 3277-5xxxxxx.00 (alt): G ¥ 1400-6820
Anschlussplatte alt fiir Antrieb Typ 3277-5xxxxxx.00 (alt): /4 NPT 1400-6821
Gl 1400-7461

Anschlussplatte (6) N
Y« NPT 1400-7462
Zubehér am Gk 1400-7458

Stellungs- Manometerhalter (7) ;
e VNPT | 14007459

e}
Niro/Ms 1400-6950
M teranbausatz (8) bi . 6 bar (Output/Suppl

anometeranbausatz (8) bis max. 6 bar (Output/Supply) Niro/Niro 1400-6951

1)

neue Platten sind nicht gegeneinander austauschbar.

Bei neuen Antrieben (Index .01) kdnnen nur neue Umschalt- und Anschlussplatten verwendet werden, alte und

Tabelle 2 - Direktanbau Typ 3277 (Bild 5) Bestell-Nr.
Anbauteile | Anbau an Antriebe 240, 350, 355, 700 cm? 1400-7453
Stahl 1400-6444
240 cm? -
Niro 1400-6445
Rohrverbindung mit Verschraubung Stahl 1400-6446
— fir Sicherheitsstellung , Antriebsstange einfahrend” 350 cm? -
— bei Beliftung der oberen Membrankammer Niro 1400-6447
. 355 cm2/ Stahl 1400-6448
Zubehsr 2 N
700 cm Niro 1400-6449
G/ 1400-8819
Verbindungsblock mit Dichtungen und Schraube ; :
s NPT 1400-8820
Niro/M 1400-6950
Manometeranbausatz bis max. 6 bar (Output/Supply) _IFO/ .s
Niro/Niro 1400-6951

EB 8384-4 39




Anbav am Stellventil — Anbauteile und Zubehor

Tabelle 3 - Anbau an NAMUR-Rippe oder Stangenanbau (Stangen-@ 20 bis 35 mm)
nach IEC 60534-6 (Bilder 6 und 7)

Hub in mm | Hebel | fir Antrieb Bestell-Nr.
7,5 S | Typ 3271-5 mit 60/120 cm? am Mikroventil Typ 3510 (Bild 7) 1400-7457
5 bis 50 M1 | Fremdantriebe und Typ 3271 mit 120 bis 700 cm? 1400-7454
14 bis 100 L | Fremdantriebe und Typ 3271, Ausfishrung 1000 und 1400-60 1400-7455
- - - 2 b
40 bis 200 XL | Fremdantriebe und Typ 3271, Ausfihrungen 1400-120 und 2800 cm? bei 1400-7456
Hub 120 mm
Typ 3271, Ausfihrungen 1400-120 und 2800 cm? bei Hub 30/60 mm 1400-7466
Anbauwinkel fir Emerson und Masoneilan Hubantriebe; zusétzlich wird je nach
30 oder 60 L Hub ein Anbausatz nach [EC 60534-6 benstigt, Auswahl siehe Zeilen oben 1400-6771
Valtek Typ 25/50 1400-9554
G 1400-7461
Anschlussplatte (6) ;
Y4 NPT 1400-7462
G 1400-7458
Zubehsr Manometerhalter (7) N
Y4 NPT 1400-7459
Niro/M 1400-6950
Manometeranbausatz bis max. 6 bar (Output/Supply) Ni:;o//l\li:o I
" Hebel M ist am Grundgerdt angebaut (im Lieferumfang des Stellungsreglers enthalten)
Tabelle 4 - Anbau an Schwenkantriebe (Bilder 8 und 9) Bestell-Nr.
Anbau nach VDI/VDE 3845 (September 2010), Einzelheiten siehe Kapitel 15.1
Antriebsoberfléiche entspricht Befestigungsebene 1
Grdfle AAT bis AA4, Ausfishrung CrNiMo-Stahlwinkel 1400-7448
Grofle AAT bis AA4, schwere Ausfishrung 1400-9244
schwere Ausfihrung (z. B. Air Torque 10 000) 1400-9542
Konsolenoberfléiche entspricht Befestigungsebene 2, schwere Ausfishrung 1400-9526
Anbauteile | Anbau an SAMSON-Typ 3278 mit 160/320 cm?, Ausfihrung CrNiMo-Stahlwinkel | 1400-7614
Anbau an SAfv\SON-Typ 3278 160 cm? und VETEC-Typen S160, R und M, 1400-9245
schwere Ausfihrung
Anbau an SAMSON-Typ 3278 mit 320 cm? und VETEC-Typ 5320, 1400-5891
schwere Ausfihrung 1400-9526
Anbau an Camflex Il 1400-9120
G 1400-7461
Anschlussplatte (6)
Ja NPT 1400-7462
i G 1400-7458
Zubehor Manometerhalter (7)
Ja NPT 1400-7459
Niro/M 1400-6950
Manometeranbausatz bis max. 6 bar (Output/Supply) .|ro/ .S
Niro/Niro 1400-6951
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Anbav am Stellventil — Anbauteile und Zubehor

Tabelle 5 - Zubehor allgemein Bestell-Nr.
Umkehrverstérker fir doppelt wirkende Antriebe Typ 3710
Kabelverschraubung M20 x 1,5, Messing vernickelt 1890-4875
EMV-Kabelverschraubung M20 x 1,5 8808-0143
Adapter M20 x 1,5 auf /2 NPT, Aluminium 0310-2149

Zubehsr Nachriistsatz induktiver Grenzkontakt 1 x S$J2-SN 1400-7460
Deckelschild mit Parameterliste und Bedienhinweisen DE/EN (Lieferzustand) | 0190-5328
TROVIS-VIEW mit Gerétemodul Typ 3730-4
Serial-Interface Adapter (SAMSON SSP-Schnittstelle — RS-232-Schnittstelle (PC)) 1400-7700
Isolated USB Interface Adapter (SAMSON SSP-Schnittstelle — USB-Schnitt- 1400-9740
stelle (PC)) einschl. TROVIS-VIEW-CD

Tabelle 6 - Anbau externer Positionssensor Bestell-Nr.

Schablone zur Montage des Positionssensors auf dltere Anbauteile, siehe Hinweis auf Seite 32 1060-0784
Anbauteile fir Antrieb mit 120 cm?, siehe Bild 14 links 1400-7472

G 1400-6820
. Anschlussplatte (9, alt) bei Antrieb 3277-5xxxxxx.00 ] £

Direktanbau Vs NPT 1400-6821
Anschlussplatte (neu) bei Antrieb 3277-5xxxxxx.01 (neu) ') 1400-6823
Anbauteile fir Antriebe 240, 350, 355 und 700 cm?, siche Bild 14 rechts 1400-7471

NAMUR-Anbau | Anbauteile fir Anbau an NAMUR-Rippe mit Hebel L und XL, siehe Bild 15 1400-7468

Anbau Mikroventil | Anbauteile fiir Mikroventil Typ 3510, siehe Bild 16 1400-7469
VDI/VDE 3845 (September 2010), Einzelheiten siehe Kapitel 15.1

Antriebsoberfléiche entspricht Befestigungsebene 1
Grofle AAT bis AA4 mit Mitnehmer und Kupplungsrad, Ausfihrung
CrNiMo-Stahlwinkel, siehe Bild 17 1400-7473
b Grofle AAT bis AA4, schwere Ausfihrung 1400-9384
Anbay . Grofle AAS5, schwere Ausfihrung (z. B. Air Torque 10 000) 1400-9992
Schwenkantrieb
Konsolenoberfléiche entspricht Befestigungsebene 2, schwere Ausfishrung 1400-9974
SAMSON-Typ 3278 160 cm?/VETEC-Typ $160 und Typ R, schwere Ausfihrung | 1400-9385
SAMSON:-Typ 3278 mit 320 cm? und VETEC-Typ 5320, 1400-5871
schwere Ausfilhrung 1400-9974
G 1400-7461
Anschlussplatte (6)
s NPT 1400-7462
G 1400-7458
Manometerhalter (7)

.. Y NPT 1400-7459
Zubehar Stellungs- Niro/M 1 400-6950
regler Manometeranbausatz bis max. 6 bar (Output/Supply) {ro S -

Niro/Niro 1400-6951
Konsole zur Wandmontage 0309-0111

Hinweis: Aufgrund unterschiedlicher Beschaffenheit des Befestigungsunter-
grundes missen die Befestigungselemente bauseits beigestellt werden.

1)

nicht gegeneinander austauschbar.

Bei neuen Antrieben (Index .01) kénnen nur neue Anschlussplqh‘en verwendet werden, alte und neue Platten sind
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Anschliisse

5 Anschlisse

WARNUNG!

Bei der Montage des Stellungsreglers ist fol-

gende Reihenfolge einzuhalten:

1. Schutzfolie von den pneumatischen
Anschlissen entfernen

2. Stellungsregler am Stellventil anbauen

3. Pneumatische Hilfsenergie anschlieBen

4. Elektrische Hilfsenergie anschlieBen

5. Inbetriebnahme-Einstellungen vornehmen

Der Anschluss der Hilfsenergie kann je nach
Betriebsart Bewegungen der Antriebsstange
am Stellventil verursachen.

Um Quetschungen an Fingern und Héinden
vorzubeugen darf die Antriebsstange nicht
berihrt und nicht blockiert werden.

5.1 Pneumatische Anschlisse

ACHTUNG!

Beachten Sie die folgenden Anweisungen,

um Beschddigungen am Stellungsregler zu

vermeiden.

- Die Gewinde im Stellungsreglergehéuse
sind nicht fiir den direkten Luftanschluss
vorgesehen!

- Die Anschlussverschraubungen miissen
in die Anschlussplatte, den Manometer-
block oder den Verbindungsblock aus
dem Zubehér eingeschraubt werden.
Dort sind die Luftanschliisse wahlweise
als Bohrung mit V4 NPT oder G V4 Ge-
winde ausgefiihrt. Es kénnen die ibli-
chen Einschraubverschraubungen fiir
Metall- und Kupferrohr oder Kunststoff-
schléuche verwendet werden.
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—  Die Zuluft muss trocken, él- und staubfrei
sein, die Wartungsvorschriften fir vorge-
schaltete Reduzierstationen sind unbe-
dingt zu beachten. Luftleitungen sind vor
dem Anschluss grindlich durchzublasen.

Der Stelldruckanschluss ist bei Direktanbau
an den Antrieb Typ 3277 fest vorgegeben,
bei Anbau nach IEC 60534-6 (NAMUR)
wird er in Abhdngigkeit von der Sicherheits-
ste||ung ,,Antriebsstange einfahrend bzw.
ausfahrend” auf die Unterseite oder Ober-
seite des Antriebes gefihrt.

Bei Schwenkantrieben sind die Anschlussbe-
zeichnungen der Hersteller ma3gebend.

5.1.1 Stelldruckanzeige

Fir die Kontrolle von Zuluft (Supply) und
Stelldruck (Output) wird der Anbau von Ma-
nometern empfohlen (siche Zubehsr in Ta-
bellen 1 bis 5).

5.1.2 Zuluftdruck

Der erforderliche Zuluftdruck richtet sich
nach dem Nennsignalbereich und der Wirk-
richtung (Sicherheitsstellung) des Antriebes.
Der Nennsignalbereich ist je nach Antrieb
als Federbereich oder Stelldruckbereich auf
dem Typenschild eingetragen, die Wirkrich-
tung ist mit FA oder FE bzw. mit einem Sym-
bol gekennzeichnet.

Antriebsstange durch Federkraft ausfah-
rend FA (AIR TO OPEN)

Sicherheitsstellung ,Ventil Zu”

(bei Durchgangs- und Eckventilen):
erforderlicher Zuluftdruck = Nennsignalbe-
reichendwert + 0,2 bar, mindestens 1,4 bar.



Antriebsstange durch Federkraft einfah-
rend FE (AIR TO CLOSE)

Sicherheitsstellung ,Ventil Auf”
(bei Durchgangs- und Eckventilen):

Der erforderliche Zuluftdruck bei dichtschlie-

f3endem Ventil wird Gberschlégig aus dem
maximalen Stelldruck pstmax bestimmt:

2
pstmax = F + % [bar]

d = Sitzdurchmesser [cm]

Ap = Differenzdruck am Ventil [bar]

A = Antriebsflache [cm?2]

F = Nennsignalbereichendwert des
Antriebes [bar]

Sind keine Angaben gemacht, wird wie
folgt vorgegangen:

erforderlicher Zuluftdruck =
Nennsignalbereichendwert + 1 bar

5.1.3 Stelldruck (Output)

Der Stelldruck am Ausgang (Output 38) des
Stellungsreglers kann tber Code 16 auf
Driicke von 1,4 bar, 2,4 bar oder 3,7 bar
begrenzt werden.

In der Werkseinstellung ist die Begrenzung
nicht aktiviert [No].

Anschliisse

5.2  Elektrische Anschlisse

GEFAHR!

Lebensgefahr durch Strom-
schlag und/oder Bildung
einer explosionsféhigen
Atmosphdre!

— Bei der elektrischen Installation sind die
einschldgigen elektrotechnischen Vor-
schriften und die Unfallverhiitungsvor-
schriften des Bestimmungslandes zu be-
achten. In Deutschland sind dies die
VDE-Vorschriften und die Unfallverhi-
tungsvorschriften der Berufsgenossen-
schaften.

- Fiir die Montage und Installation in ex-
plosionsgeféhrdeten Bereichen gilt die
EN 60079-14: 2008; VDE 0165 Teil 1
Explosionsféhige Atmosphdre - Projek-
tierung, Auswahl und Errichtung elekiri-
scher Anlagen.

ACHTUNG!

— Die Klemmenbelegung ist unbedingt ein-
zuhalten. Ein Vertauschen der elektri-
schen Anschliisse kann zum Aufheben
des Explosionsschutzes fiihren.

- Verlackte Schrauben in oder am Gehéu-
se diirfen nicht gelést werden.

- Firr die Zusammenschaltung der eigensi-
cheren elektrischen Betriebsmittel gelten
die zuléssigen Héchstwerte der EG-Bau-
musterpriifbescheinigung (Ui bzw. U,,

l; bzw. I,, P; bzw. Po: C; bzw. C, und
L,‘ bZW Lo)'
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Anschliisse

Auswahl von Kabel und Leitungen

Fiir die Installation der eigensicheren Strom-
kreise ist Absatz 12 der EN 60079-14:
2008; VDE 0165 Teil 1 zu beachten.

Fiir die Verlegung mehradriger Kabel und
Leitungen mit mehr als einem eigensicheren
Stromkreis gilt Absatz 12.2.2.7.
Insbesondere muss die radiale Dicke der Iso-
lierung eines Leiters fiir allgemein gebréuch-
liche Isolierstoffe, wie z. B. Polyéthylen, eine
Mindestdicke von 0,2 mm haben. Der
Durchmesser eines Einzeldrahtes eines fein-
drahtigen Leiters darf nicht kleiner als 0,1
mm sein. Die Enden der Leiter sind gegen
Abspleifien, z. B. mit Adernendhiilsen, zu si-
chern.

Bei Anschluss iiber 2 getrennte Kabel oder
Leitungen kann eine zusditzliche Kabel-
verschraubung montiert werden.
Nichtbenutzte Leitungseinfihrungen miissen
mit Blindstopfen verschlossen sein.

Gerdte, die in Umgebungstemperaturen un-
ter 20 °C eingesetzt werden, miissen metal-
lische Kabeleinfihrungen haben.

Zone 2-/Zone 22-Betriebsmittel

Fiir Betriebsmittel die entsprechend der
Ziindschutzart Ex nA Il (nicht funkende Be-
triebsmittel) nach EN 60079-15: 2003 be-
trieben werden gilt, dass das Verbinden und
Unterbrechen sowie das Schalten von Strom-
kreisen unter Spannung nur bei der Installa-
tion, der Wartung oder fir Reparaturzwecke
zuldssig ist.

Fiir Betriebsmittel die in energiebegrenzte
Stromkreise der Zindschutzart Ex nl (ener-
giebegrenzte Betriebsmittel) nach

EN 60079-15: 2003 angeschlossen werden
gilt, diese Betriebsmittel diirfen betriebsmé-
Big geschaltet werden.
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Fir die Zusammenschaltung der Betriebs-
mittel mit energiebegrenzten Stromkreisen
der Schutzart Ex nl IIC gelten die zuléssi-
gen Héchstwerte der Konformitétsaussage
bzw. der Ergénzungen zur Konformitéits-
aussage.

Leitungseinfihrung

Leitungseinfihrung mit Kabelverschraubung
M20 x 1,5, Klemmbereich 6 bis 12 mm.
Eine zweite Gehdusebohrung M20 x 1,5 ist
vorhanden, hier kann bei Bedarf ein zusétz-
licher Anschluss installiert werden.

Die Schraubklemmen sind fiir Drahtquer-
schnitte 0,2 bis 2,5 mm2 ausgefihrt, An-
zugsmomente mindestens 0,5 Nm.

Hinweis: Die Energieversorgung des Gerd-
tes kann sowohl iiber den Anschluss an ein
Feldbussegment als auch iber eine Gleich-
spannungsquelle (9 bis 32 V) iiber die Bus-
anschlussklemmen des Gerdites erfolgen.

In explosionsgefdhrdeten Bereichen sind
die einschldgigen Bestimmungen zu beach-
ten.

Busleitung

Zweipolige Busleitung ohne Beachtung der
Polung auf die mit IEC 1158-2 bezeichneten
Schraubklemmen fishren.

Weitere Informationen siehe PROFIBUS-PA/
Inbetriebnahmeleitfaden (PNO Schrift 2.091).

ACHTUNG!

Der Anschluss von Grenzkontakt, Bindirein-
géingen und Zwangsentliiftung erfordert eine
zuséitzliche Kabelverschraubung, welche ge-
gen den vorhandenen Blindstopfen auszu-



tauschen ist.

Offene Kabelverschraubungen sind nicht zu-
lassig, die Schutzart IP 66 gilt nur bei ge-
schlossenem Stellungsreglergehéiuse.

Grenzkontakt

Fir den Betrieb des Grenzkontaktes ist in
den Ausgangsstromkreis ein Schaltverstérker
einzuschalten. Dieser sollte, um die Betriebs-
sicherheit des Stellungsreglers zu gewdhr-
leisten, die Grenzwerte des Steuverstromkrei-
ses nach EN 60947-5-6 einhalten.

Bei Einrichtung in explosionsgefdhrdeten
Anlagen sind die einschlégigen Bestimmun-
gen zu beachten.

Bindreingang BE1

Am Bindreingang 1 kann ein aktiver Kontakt
betrieben werden. Der Stellungsregler kann
den Schaltzustand Uber das Busprotokoll
melden.

Anschliisse

Bindreingang BE2

Am Bindreingang 2 kann ein passiver, po-
tentialfreier Kontakt betrieben werden.

Der Stellungsregler kann den Schaltzustand
iber das Busprotokoll melden.

Magnetventil (Zwangsentliiftung)

Bei vorhandener Option Magnetventil zur
Zwangsentliftung muss an die zugehdrigen
Klemmen +81 und —82 eine Spannung von
24V DC angeschlossen werden.

ACHTUNG!

Ist fiir das Magnetventil an den Klemmen
+81 und -82 keine Spannung angeschlos-
sen oder bei Wegfall dieser Spannung ent-
liftet der Stellungsregler den Antrieb und
reagiert nicht auf die Fiihrungsgrofe.

Die Schaltschwellen aus den technischen Da-
ten sind zu beachten.

Bild 18 - Elektrische Anschliisse

# ap ap
B % e 2 |
Option
[+81][-82| [EC1158-2] [+87]-88| [+85]-86] [+41]-42] [ A ]| B |
\Q/ L in Vorbereitung
R I
24V DC BE2 \Schaltversiarker !
(opﬁonql) L,ENéQ%Z ,5767J
Magnetventil .
qungsenﬂiiﬂung Busleitung Bindrkontakte induktiver Grenz-
(optional) kontakt (optional)
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Anschliisse

5.2.1 Verbindungsaufbau fir die
Kommunikation

Der Aufbau der Kommunikation zwischen
Regler, speicherprogrammierbarer Steue-
rung oder Automatisationssystem bzw.
zwischen PC oder Workstation und dem/
den Stellungsreglern erfolgt mit einem Seg-
mentkoppler (siehe Bild 19) nach den PRO-
FIBUS-Richtlinien.

Fir den Einsatz im ex-geféhrdeten Bereich
missen PROFIBUS-PA-Segmentkoppler in
ex-geschitzter Ausfihrung eingesetzt wer-
den.

Maximal 32 Stellungsregler kénnen tber ei-
nen Segmentkoppler im Parallelbetrieb an
einem PROFIBUS-PA-Segment betrieben
werden. Die Anzahl der anschlieBbaren
Stellungsregler reduziert sich bei Einsatz im
Ex-Bereich.

Fir jeden Stellungsregler im Segment ist eine
eindeutige, sich nicht wiederholende Bus-
adresse im Bereich O bis 125 zu vergeben
(Vorgehensweise vgl. Kapitel 7.10).
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Anschliisse

Regler/SPS/Leitsystem PROFIBUS-DP(E) RS 485 Anzeige- und
Bedienkomponente
PROFIBUS-DP(E) RS 485 # Terminierung
1
#]
Segmentkoppler

PROFIBUS-PA IEC 61158-2

— | [T

nierung
] #/A 3730-40L__| % 3730-40 | % 3730-40__| % 3730-40
Regler/SPS/Leitsystem PROFIBUS-DP RS 485
Anzeige- und
PROFIBUS-DP RS 485 K # . Bedienkomponente
ﬂ‘nlnlerung
Ex-Segmentkopplert # !
PROFIBUS-PA IEC 61158-2 Ex-
Bereich
3730-41 3730-41 3730-41 3730-41
Termi-
nierung

myA myA myA VA
> B BB

Bild 19 - PROFIBUS-Anschaltung, oben fir nicht-Ex- und unten fiir Ex-Bereich
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Bedienelemente und Anzeigen

6 Bedienelemente und
Anzeigen

& Dreh-/Druckknopf

Der Dreh-/Druckknopf befindet sich unter-
halb des frontseitigen Schutzdeckels. Die
Vor-Ort-Bedienung des Stellungsreglers er-
folgt ber den schwarzen Dreh-/Druckknopf:
@ drehen: Codes und Werte auswihlen

@ driicken: Auswahl bestétigen

Schiebeschalter AIR TO OPEN/AIR TO CLOSE

Wenn steigender Stelldruck das Ventil
offnet, gilt AIR TO OPEN.

Wenn steigender Stelldruck das Ventil
schlief}, gilt AIR TO CLOSE.

Der Stelldruck ist der pneumatische Druck
am Ausgang des Stellungsreglers, mit dem
der Antrieb beaufschlagt wird.

Bei Stellungsreglern mit angebautem Um-
kehrverstérker fir doppelt wirkende Antrie-
be (Anschlisse nach Kap. 4.5) gilt immer
AR TO OPEN.

Volumendrossel Q

Die Volumendrossel dient zur Anpassung
der Luftlieferung an die Grof3e des Antrie-
bes. Dabei sind zwei feste Einstellungen, je
nach Luftfihrung am Antrieb méglich:
Bei Antrieben kleiner als 240 ¢cm?2 und
seitlichem Anschluss des Stelldruckes
(Typ 3271-5) — MIN SIDE wahlen,
bei riickseitigem Anschluss (Typ 3277-5)
— MIN BACK waéhlen.
bei Antrieben ab 240 cm2 MAX SIDE bei
seitlichem und MAX BACK bei rickseiti-
gem Anschluss wéhlen.
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Code, Parameter und Funktionen zugeord-
nete Symbole werden in der LC-Anzeige
dargestellt.

Betriebsarten:

2 Handbetrieb (vgl. Kapitel 8.2.1)
blinkend: nicht initialisiert

G Automatikbetrieb (vgl. Kap. 8.2.1)
blinkend: Not-Modus (vgl. Seite 90))

S SAFE (vgl. Kapitel 8.2.2)
blinkt: Sicherheitsstellung durch Para-
meter SET_FAIL_SAFE_ POS angefah-

ren oder kein giltiger Sollwert, vgl.

KH 8384-4

é und C AO Transducer Block befindet
sich in der Betriebsart MAN

Bargraph: Im # -Hand- und CG--Auto-
matikbetrieb zeigt der Bargraph die Re-
geldifferenz, abhéngig von Vorzeichen
und Betrag an. Pro 1 % Regeldifferenz
erscheint ein Anzeigeelement.

Ist der Stellungsregler nicht initialisiert
(Anzeige 2 blinkt), zeigt der Bargraph
die Hebellage in Winkelgrad relativ zur
Léingsachse an. Ein Bargraphelement
entspricht etwa 5° Drehwinkel. Wenn
der zulassige Drehwinkel Gberschritten
ist, blinkt das finfte Element (angezeigter
Wert > 30°). Hebel- und Stiftposition
missen Uberprift werden.
Statusmeldungen: 'y Ausfall

/° Wartungsanforderung/-bedarf
Diese Symbole zeigen an, dass ein Feh-
ler aufgetreten ist. Jedem Fehler kann
iber die Statusklassifikation der Status
,Keine Meldung”, ,Wartungsbedarf,
+Wartungsanforderung” oder ,Ausfall”
zugeordnet werden (vgl. Kapitel 8.3).



9 Konfigurationsfreigabe: Zeigt an,

dass die in der Codeliste, Kapitel 14, mit
einem Stern * gekennzeichneten Codes

Bedienelemente und Anzeigen

zur Konfiguration freigegeben sind (vgl.
Kapitel 8.1).

AUtO

CccL
Err
ESC
LOW
MAN

Automatik
rechtsdrehend
linksdrehend
Fehler

Abbruch

w zu klein
Handeinstellung

Ausfall/Strung

Anzeigen und ihre Bedeutung

MAX
NO nicht vorhanden
NOM  Nennhub
ON Ein
OFF  Aus
RUN  Start
SAFE
Handbetrieb

Maximalbereich

Sicherheitsstellung

Regelbetrieb

Sub  Ersatzabgleich
TunE Initialisierung lauft
YES  vorhanden

zP Nullpunktabgleich
tEStinG Testfunktion aktiv

A7 steigend/steigend
2N steigend/fallend

Code

Bezeichnung
Stellung
Parameter

Bindrkontakt 1—__ |

¥

"2 G 88

080

\II( '9 f S\ \I]I " Bindrkontakt 2
/

Bargraph fir
Regeldifferenz
bzw. Hebellage

-
mm-{>— Einheiten

%

Freigabe Konfiguration

Taste Initialisierung

Wartungsanforderung

Wartungsbedarf

Sicherheitsstellung aktiv

Kappe bzw. Knopf Steuerfa/hne Schlitzinitiator

N\

INI
v
S3VNLOV
JAIVA
NOILNYD

% 8" ‘P =
‘v N.0O%

"2 G 8l

r® A S A1

| —SSP Schnittstelle

|~ Schalter fir
AIR TO OPEN/
AIR TO CLOSE

~ Volumendrossel

-
=
©]
-

) Dreh-/| Druckknopf

Bild 20 - Anzeige und Bedienelemente
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Inbetriebnahme — Einstellung

7 Inbetriebnahme -
Einstellung

WARNUNG!

Bei der Montage des Stellungsreglers ist fol-

gende Reihenfolge einzuhalten:

1. Schutzfolie von den pneumatischen
Anschlissen entfernen

2. Stellungsregler am Stellventil anbauen

3. Pneumatische Hilfsenergie anschlief3en

4. Elektrische Hilfsenergie anschlief3en

5. Inbetriebnahme-Einstellungen vornehmen

Anzeige nach Anschluss der elekirischen
Hilfsenergie:

Ein nicht initialisierter Stellungsregler
zeigt nach der Laufschrift tEStinG das
1, -Stérmeldesymbol und blinkend das
2 -Handsymbol an. Der Zahlenwert gibt
die Hebellage in Winkelgrad relativ zur
Langsachse wieder.

WAk

- ide”

Ein initialisierter Stellungsregler zeigt
Code 0 an. Der Stellungsregler befindet
sich in der zuletzt aktiven Betriebsart.

Anzeige bei nicht in-
itialisiertem Stellungs-
regler

WARNUNG!

Wahrend der Inbetriebnahme-Einstellungen
bewegt sich die Antriebsstange am Stellventil.
Um Quetschungen an Fingern und Hénden
vorzubeugen darf die Antriebsstange nicht
beriihrt und nicht blockiert werden.
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ACHTUNG!

Die Inbetriebnahme-Einstellungen sind in der
aufgefiihrten Reihenfolge (Kapitel 7.1 bis
Kapitel 7.6) durchzufihren.

Hinweis: In der Anlaufphase fiihrt der Stel-
lungsregler ein Testorogramm durch, wdh-
rend der er gleichzeitig seiner Automatisie-
rungsaufgabe folgt. Fiir die Daver der An-
laufohase ist die Vor-Ort-Bedienung unein-
geschréinkt, der Schreibzugriff nur einge-
schréinkt méglich.

7.1  SchlieBstellung festlegen

Unter Beriicksichtigung des Ventiltyps und
der Wirkrichtung des Antriebs ist die
SchlieBstellung (O %) zuzuordnen. Die Zu-
ordnung erfolgt Gber den Schiebeschalter
AIR TO OPEN/CLOSE:
Stellung AIR TO OPEN
Stelldruck 6ffnet, z. B. fur Ventil mit Si-
cherheitsstellung Ventil geschlossen
Stellung AIR TO CLOSE
Stelldruck schlieBt, z. B. fur Ventil mit Si-
cherheitsstellung Ventil gesffnet

ACHTUNG!
Fiir doppelt wirkende Antriebe gilt immer
die Einstellung AIR TO OPEN (AtO).

Zur Kontrolle: Nach erfolgreicher Initialisie-
rung muss das Display des Stellungsreglers
in der SchlieBstellung des Ventils 0 % anzei-
gen — bei gedffnetem Ventil muss 100 % an-
gezeigt werden. Andernfalls Schiebeschalter
umsetzen und Stellungsregler neu initialisie-
ren.



Hinweis: Die Schalterstellung wird vor jeder
Initialisierung abgefragt. Danach hat ein
Verschieben des Schalters keinen Einfluss
auf den Betrieb des Stellungsreglers.

7.2  Volumendrossel Q einstellen
MAX BACK
( MIN SIDE
MIN BACK
MAX SIDE

Bild 21 - Volumendrossel Q

Stellung MAX BACK/MIN SIDE

Uber die Volumendrossel Q wird die Luft-
lieferung an die Gréf3e des Antriebs ange-
passt:

Antriebe mit einer Laufzeit < 1 s, z. B.
Hubantriebe mit einer Antriebsflache

< 240 cm? erfordern einen gedrosselten
Volumenstrom (,MIN”).

Bei Antrieben mit einer Laufzeit > 1 s ist
eine Drosselung des Volumenstroms nicht
notwendig (,MAX”).

Die Stellung der Volumendrossel Q héngt
bei SAMSON-Antrieben weiterhin von der
Luftfshrung am Antrieb ab:

Fir Antriebe mit seitlichem Stelldruckan-
schluss, z. B. Typ 3271-5 gilt die Be-
schriftung ,SIDE”.

Fir Antriebe mit riickseitigem Stelldruck-
anschluss, z. B. Typ 3277-5 gilt die Be-
schriftung ,BACK”.

Fir Antriebe anderer Hersteller gilt im-
mer die Bezeichnung ,SIDE”.

Inbetriebnahme — Einstellung

Ubersicht - Stellung der Volumendrossel Q*

Laufzeit
<ls >1s

Stelldruck

seitlicher Anschluss

MIN SIDE | MAX SIDE

MIN BACK | MAX BACK

riickseitiger Anschluss

* Zwischenstellungen sind nicht erlaubt.

ACHTUNG!
Wird die Drosselstellung geéindert, ist eine
erneute Initialisierung notwendig.

7.3  Anzeige anpassen

Um die Anzeige am Stellungsregler der An-

bausituation anzupassen, kann die Darstel-
lung um 180° gedreht werden.

Y -4° c

1234

Leserichtung fir Anbau
pneumatische Anschlisse
rechts

Leserichtung fiir Anbau

| pneumatische Anschlisse
| e 3 IT‘ links
E‘ ’/?\’ II

Ist die Darstellung auf dem Kopf, so ist wie
folgt vorzugehen:

@@ drehen — Code 2
€ driscken, Codezahl 2 blinkt
& drehen — gewiinschte Leserichtung

€ dricken, um die Leserichtung zu be-
statigen

EB 8384-4 51



Inbetriebnahme — Einstellung

7.4  Stelldruck begrenzen

Falls die maximale Antriebskraft zu Besché-
digungen am Ventil fihren kann, muss der
Stelldruck begrenzt werden.

Bevor der Stelldruck begrenzt werden kann,
muss die Konfiguration am Stellungsregler
freigegeben werden:

Hinweis: Die Konfigurationsfreigabe verfcllt
nach 120 s ohne Bedienhandlung.

AN
[

Konfigurationsfreigabe
Standard No

e
©

& drehen — Code 3, Anzeige: No
@ driscken, Codezahl 3 blinkt

@ drehen — YES

& driicken, Anzeige &

Stelldruck begrenzen:

"4 16
Druckgrenze
=\\= O Standard No
©

@ drehen — Code 16
@ driscken, Codezahl 16 blinkt

& drehen, bis die gewiinschte Druckgrenze
(1,4/2,4/3,7 bar) angezeigt wird

& driicken, um die Druckgrenze zu be-
statigen
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Arbeitsbereich des Stel-
lungsreglers Gberprifen

7.5

Um den mechanischen Anbau und die ein-
wandfreie Funktion zu Gberprifen, sollte der
Arbeitsbereich des Stellungsreglers im 2 -
Handbetrieb mit der Hand-Fishrungsgréfie
durchfahren werden.

2 -Handbetrieb anwahlen:
-4 0

M LN
ternn

Betriebsart

Standard MAN

@ drehen — Code 0
@ driscken, Codezahl 0 blinkt
@ drehen — MAN

@ driicken, der Regler wechselt in den
2 Handbetrieb.

Arbeitsbereich prifen:

h 2 0

Bl

@ drehen — Code 1

@ driicken, Codezahl 1 und 2 -Symbol
blinken

@ drehen, bis sich der Druck im Stellungs-
regler aufgebaut hat und das Stellventil
zur Uberpriifung des Hub-/Drehwinkel-
bereiches in die Endlagen faihrt.
Angezeigt wird der Drehwinkel des He-
bels auf der Stellungsreglerriickseite.

Hand-Fihrungsgrofle w
(angezeigt wird der aktuelle
Drehwinkel)




Waagerechter Hebel (Mittellage) ent-
spricht 0°.

Firr die einwandfreie Funktion des Stel-
lungsreglers dirfen die GuBeren Bar-
graphelemente beim Durchfahren des
Arbeitsbereichs nicht blinkend aufleuch-
ten.

Code 1 kann durch Driicken des Dreh-/
Druckknopfes (€0) verlassen werden.

Der zuldssige Bereich ist iiberschritten,
wenn der angezeigte Winkel mehr als
30° betrdgt und das Guflere rechte oder
linke Bargraphelement blinkt.

Der Stellungsregler geht in die Sicher-
heitsstellung (SAFE).

Nach Aufheben der Sicherheitsstellung
(SAFE) - siehe Kapitel 8.2.2 — ist unbe-
dingt zu iberpriifen, ob Hebel und Stift-
position den Angaben nach Kapitel 4
entsprechen.

WARNUNG!
Zur Vermeidung von Verletzungen oder

Sachschéden durch die Zuluft oder die elek-

trische Hilfsenergie, ist der Stellungsregler

vor Austausch des Hebels oder Anderung

der Stiftposition von Zuluft und elektrischer
Hilfsenergie zu trennen.

Inbetriebnahme — Einstellung

7.6 Initialisierung

WARNUNG!

Waéhrend der Initialisierung durchféhrt das
Stellventil seinen gesamten Hub-/Drehwin-
kelbereich.

Die Initialisierung deshalb niemals bei lau-
fendem Prozess vornehmen, sondern nur
wdhrend der Inbetriebnahmephase bei ge-
schlossenen Absperrventilen.

Vor dem Starten des Initialisierungslaufs ist
der maximal zuléssige Stelldruck des Stell-
ventils zu Gberpriifen. Bei der Initialisierung
stevert der Stellungsregler bis zum maximal
anliegenden Zuluftdruck aus. Gegebenen-
falls ist der Stelldruck durch einen vorge-
schalteten Druckminderer zu begrenzen.

ACHTUNG!

Wird der Stellungsregler an einen anderen
Antrieb angebaut oder wird die Einbau-
situation veréindert, ist der Stellungsregler
vor einer Nevinitialisierung auf die Grund-
einstellung zuriickzusetzen, siehe Kapitel 7.8.

Bei der Initialisierung passt sich der Stel-
lungsregler optimal an die Reibungsverhélt-
nisse und den Stelldruckbedarf des Stellven-
tils an. Art und Umfang des Selbstabgleichs
werden von dem eingestellten Initialisie-
rungsmodus bestimmt:

Maximalbereich MAX
(Standardbereich)

Initialisierungsmodus zur einfachen Inbe-
triebsetzung fir Ventile mit zwei mecha-
nisch eindeutig begrenzten Endlagen,

z. B. Dreiwegeventile (siehe Kapitel 7.6.1)
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Nennbereich NOM

Initialisierungsmodus fir alle Durch-
gangsventile (siehe Kapitel 7.6.2)
manvuell gewahlter Bereich MAN
Initialisierungsmodus fir Durchgangsven-
tile mit unbekanntem Nennbereich (siche
Kapitel 7.6.3)

Ersatzabgleich SUb

Zum Austausch eines Stellungsreglers bei
laufendem Anlagenbetrieb mit minimaler

Rickwirkung auf den Prozess (siehe Ka-
pitel 7.6.4)

Hinweis: Fiir den Normalbetrieb ist es nach
Anbau des Stellungsreglers am Ventil, sowie
der Einstellung von Sicherheitsstellung und
Volumendrossel ausreichend, die Initialisie-
rungstaste (INIT) zu betdtigen, um ein opti-
males Arbeiten des Stellungsreglers zu ge-
wdhrleisten. Der Stellungsregler muss dazu
lediglich mit seinen Standardwerten arbei-
ten, gegebenenfalls ist ein Reset durchzufiih-
ren (siehe Kapitel 7.8).

Die Zeit fir den Initialisierungslauf ist ab-
héingig von der Laufzeit des Antriebes und
kann einige Minuten dauern.

Bei erfolgreicher Initialisierung geht der Reg-
ler in den Regelbetrieb, erkennbar am
(G-Regelsymbol.

Bei einer Fehlfunktion erfolgt ein Abbruch.
Der Initialisierungsfehler wird entsprechend
der Klassifikation Gber den Sammelstatus
am Display angezeigt (siehe Kapitel 8.3).

Hinweis: Mit der Einstellung Code 48 - hO =
, YES” wird nach der Initailisierung die Auf-
nahme der zur Ventildiagnose benétigten
Referenzkurven (Stellsignal y Stationér (d1)
und Stellsignal y Hysterese (d2)) gestartet.
Dies wird durch wechselnde Anzeige von
tESt und d1 bzw. d2 angezeigt.

Ein Fehler bei der Aufnahme der Referenz-
kurven wird iiber die Codes 48 - h1 und
Code 81 angezeigt.

Auf die Regelung haben die Referenzkurven
keinen Einfluss.

1, g

Anzeigen im Wechsel

m=. Initialisierung lauft.
Y]] R x Symbol je nach gewahlter
" Initialisierungsart.
|I 5
== Balkenanzeige
fortschrittsabhéingi
tunt ekhengi
G n
(]
vo o | oo a| Initialisierung erfolgreich,

Regler in Betriebsart Auto-
matik

255:
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Sicherheitsstellung AIR TO CLOSE
Bei Schiebeschalter auf AIR TO CLOSE

wechselt der Stellungsregler nach erfolgrei-
cher Initialisierung automatisch auf die Be-
wegungsrichtung steigend/fallend (7).
Damit ergibt sich anschlief3end folgende Zu-
ordnung von Fhrungsgréf3e und Ventilstel-
lung:



Sicherheits- Bewegungs- Fijhrl\J/negnsfﬁréﬁe
s’re||ung rlchtung Zubei  Auf bei
Anfriebsstange
ausfahrend FA 22 0% 100 %
AIR TO OPEN
Antriebsstange
einfahrend FE 2N 100% | 0%
AIR TO CLOSE

Die Dichtschlief3funktion ist aktiviert.

ACHTUNG!
Bei Dreiwegeventilen ist Code 15 (Endlage
w>) auf 99 % setzen.

Abbruch einer laufenden Initialisierung

Eine laufende Initialisierung kann durch Dri-
cken des Dreh-/Druckknopfes (@) abge-
brochen werden. Der Stellungsregler wech-
selt dann in die Sicherheitsstellung und zeigt
3's StOP an.

Uber Code 0 kann die Sicherheitsstellung
verlassen werden (siehe Kapitel 8.2.2).

7.6.1 MAX - Initialisierung auf
Maximalbereich

Der Stellungsregler ermittelt den Hub/Dreh-
winkel des Drosselkdrpers von der ZU-Stel-

lung bis zum gegeniiberliegenden Anschlag
und Gbernimmt diesen Hub/Drehwinkel als

Arbeitsbereich von 0 bis 100 %.

Konfiguration freigeben:

Hinweis: Die Konfigurationsfreigabe verfillt
nach 120 s ohne Bedienhandlung.

Inbetriebnahme — Einstellung

AN
oo

\‘, t Standard No
°
& drehen — Code 3, Anzeige: No
@ driscken, Codezahl 3 blinkt

@ drehen — YES

@ driicken, Anzeige &

L

Initialisierungsmodus wéhlen:

"4 b

MA X
_<.>

@ drehen — Code 6
@ driscken
@ drehen — MAX

® driicken, um den Initialisierungsmodus

MAX zu tbernehmen.

Standard MAX

Initialisierungslauf starten:

INIT-Taste betdtigen!

Der Nennhub/-winkel wird nach der Initiali-
sierung in % angezeigt, Code 5 (Nennbe-
reich) bleibt gesperrt. Die Parameter Hub/
Drehwinkelbereich Anfang und Ende (Code
8 und 9) werden ebenfalls in % angezeigt
und k&nnen nur in % verdndert werden.

Fir die Anzeige in mm/° muss die Stiftposi-
tion (Code 4) eingegeben werden.
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Stiftposition eingeben:

A
35-

& drehen — Code 4
@ driicken, Codezahl 4 blinkt

& drehen — Stiftposition am Hebel (vgl.
Anbau)

@ driicken
Die Anzeige des Nennbereiches erfolgt
in mm/°.

Stiftposition
Standard No

©

7.6.2 NOM - Initialisierung auf
Nennbereich

Der wirksame Ventilhub kann durch den ka-
librierten Aufnehmer sehr genau vorgege-
ben werden. Der Stellungsregler testet beim
Initialisierungsvorgang, ob das Stellventil in
der Lage ist, den angegebenen Nennbereich
(Hub oder Winkel) kollisionsfrei zu durch-
fahren. Ist dies der Fall, wird der angege-
bene Nennbereich mit den Grenzen Hub/
Drehwinkelbereich Anfang und Ende

(Code 8 und 9) als Arbeitsbereich tbernom-
men.

Hinweis: Der maximal mégliche Hub muss
in jedem Fall gréBer sein als der eingegebe-
ne Nennhub. Andernfalls wird die Initialisie-
rung abgebrochen, weil der Nennhub nicht
erreicht wird (Fehlermeldung Code 52).
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Konfiguration freigeben:

Hinweis: Die Konfigurationsfreigabe verfcllt
nach 120 s ohne Bedienhandlung.

\
[ ]

v ICC Standard No
[ I

©

@ drehen — Code 3, Anzeige: No
@ driscken, Codezahl 3 blinkt

@ drehen — YES

@® driicken, Anzeige >

Stiftposition und Nennhub vorgeben:

"

Stiftposition
Standard No

Nennbereich
(mit Code 4 = No gesperrt)

& drehen — Code 4
@ driscken, Codezahl 4 blinkt

@ drehen — Stiftposition am Hebel (vgl.
Anbau)

@ driscken

@ drehen — Code 5

® driicken, Codezahl 5 blinkt

@ drehen — Nennhub des Ventils
@ driscken



Initialisierungsmodus wiéhlen:
"5 6

NI
A
©

Init-Mode

M
U Standard MAX

@ drehen — Code 6

® driscken, Codezahl 6 blinkt

@ drehen — NOM

@ driicken, um den Initialisierungsmodus
NOM zy iibernehmen.

Initialisierungslauf starten:

INIT-Taste betétigen!

Hinweis: Nach der Initialisierung ist die Be-
wegungsrichtung zu priifen und wenn nétig
anzupassen (Code 7).

7.6.3 MAN - Initialisierung auf
manuell gewdhlten Bereich

Vor Ausldsen der Initialisierung ist das Stell-
ventil von Hand in die AUF-Stellung zu fah-
ren. Bedienknopf () in Kleinen Schritten im
Uhrzeigersinn drehen. Die gewiinschte Ven-
tilstellung muss mit monoton steigendem
Stelldruck angefahren werden. Der Stel-
lungsregler errechnet aus der AUF- und
ZU-Stellung den Differenzweg/ -winkel und
Ubernimmt ihn als Arbeitsbereich mit den
Grenzen Hub/Drehwinkelbereich Anfang
und Ende (Code 8 und 9).

Inbetriebnahme — Einstellung

Konfiguration freigeben:

Hinweis: Die Konfigurationsfreigabe verfillt
nach 120 s ohne Bedienhandlung.

™
[}

Konfigurationsfreigabe

v I Standard No

‘5
2

@ drehen — Code 3, Anzeige: No
@ driscken, Codezahl 3 blinkt.

&® drehen — YES

@ driicken, Anzeige O

Stiftposition vorgeben:

v Y
35~
©

@® drehen — Code 4
® driicken, Codezahl 4 blinkt

@ drehen — Stiftposition am Hebel (vgl.
Anbau)

@ driicken

Stiftposition
Standard No

Initialisierungsmodus wéhlen:
o4 b
M LA
(N R N

©

&® drehen — Code 6
@ driscken, Codezahl 6 blinkt

Init-Mode
Standard MAX
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& drehen — MAN
& driicken, um den Inifialisierungsmodus
MAN zu Gbernehmen

AUF-Stellung vorgeben:
W 2 |

1S

& drehen — Code 0
driicken, Codezahl 0 blinkt
@ drehen — MAN

@ driicken

drehen — Code 1

@ driicken, Codezahl 1 blinkt

& drehen, bis die AUF-Stellung des Ventils
erreicht ist

@ driscken, um AUF-Stellung zu bestétigen

Hand-Fihrungsgrofie
(angezeigt wird der aktuelle
Drehwinkel)

Initialisierungslauf starten:

INIT-Taste betdtigen!

7.6.4 SUb - Ersatzabgleich

Ein vollstéindiger Initialisierungslauf davert

mehrere Minuten und bedingt ein mehrmali-
ges Verfahren des Ventils durch den gesam-

ten Hubbereich. Beim Ersatzabgleich SUb
werden die Regelparameter geschétzt und
nicht durch den Initialisierungslauf ermittelt,
so dass keine hohe stationéire Genauigkeit
zu erwarten ist. Es sollte, wenn es die Anla-
ge zuldsst immer ein anderer Initialisie-
rungsmodus gewdhlt werden.
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Der Ersatzabgleich wird gewahlt, um einen
Stellungsregler im laufenden Anlagenbetrieb
auszutauschen. Dazu wird das Stellventil Gb-
licherweise in einer bestimmten Stellung me-
chanisch festgeklemmt oder durch ein extern
auf den Antrieb gefiihrtes Drucksignal pneu-
matisch festgehalten. Die Blockierstellung
sorgt darfir, dass die Anlage bei dieser
Ventilstellung weiter betrieben werden kann.

Durch die Vorgabe von Blockierstellung
(Code 35), Schlief3richtung (Code 34), Stift-
position (Code 4), Nennbereich (Code 5)
und Bewegungsrichtung (Code 7) kann der
Stellungsregler die Konfigurierung des Stel-
lungsreglers berechnen.

ACHTUNG!

Ist der Ersatz-Stellungsregler bereits initiali-
siert, muss vor der Neuinitialisierung ein Re-
set durchgefiihrt werden, siehe Kapitel 7.8.

Konfiguration freigeben:

Hinweis: Die Konfigurationsfreigabe verfdllt
nach 120 s ohne Bedienhandlung.

Konfigurationsfreigabe
Standard No

@ drehen — Code 3, Anzeige: No
@ driscken, Codezahl 3 blinkt

@ drehen — YES

@ driscken, Anzeige &



Stiftposition und Nennhub vorgeben:

2

"5 4
Stiftposition
°

3 Smm Standard No

' 5 5

=

Nennbereich
mm | (mit Code 4 = No gesperrt)

n
U

©

&® drehen — Code 4
@ driscken, Codezahl 4 blinkt

@ drehen — Stiftposition am Hebel (vgl.
Anbau)

@ driicken

@® drehen — Code 5

@ driicken, Codezahl 5 blinkt

& drehen — Nennhub des Ventils
@® dricken

Initialisierungsmodus wéhlen:

7= b
Init-Mode
S U b Standard MAX
©

@ drehen — Code 6
@ driicken
@ drehen — SUb

@ driicken, um den Initialisierungsmodus
SUb zu ibernehmen

Inbetriebnahme — Einstellung

Bewegungsrichtung vorgeben:

L 2 1
Bewegungsrichtung
;h 7' Standard 2172
©

@ drehen — Code 7

® driscken, Codezahl 7 blinkt

@ drehen — Bewegungsrichtung (771/71N)
@ driscken

Hubbegrenzung deaktivieren:

Y -4 H
Hubbegrenzung
=\\= 0 Standard 100.0
°

& drehen — Code 11

@ driicken, Codezahl 11 blinkt
& drehen — No

@ driicken

Druckgrenze und Regelparameter éndern:

Hinweis: Die Druckgrenze (Code 16) sollte
nicht gedindert werden. Die Regelparameter
Kp (Code 17) und Ty, (Code 18) sollten nur
gedindert werden, wenn die Einstellung des
ausgetauschten Reglers bekannt ist.
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W4 6
N Druckgrenze
NG Standard No

KP-Stufe
-l Standard 7

TV-Stufe

e Standard 2

& drehen — Code 16/17/18
& dricken, Codezahl 16/17/18 blinkt

& drehen und angewdihlten Regelparame-
ter einstellen

& driicken, um Einstellung zu bestétigen

SchlieBrichtung und Blockierstellung vor-
geben:

"4 M

SchlieBrichtung (Drehrich-
tung, durch die die ZU-Stel-
lung des Stellventils erreicht
wird; Blickrichtung auf Dis-
play des Stellungsreglers)
Standard: CCL (gegen den
Uhrzeigersinn)

|
L L

s

: 35

Mo
50

Blockierstellung
Standard: 0

©
® drehen — Code 34
@ driscken, Codezahl 34 blinkt

@ drehen — SchlieBrichtung (CCL gegen-/
CL im Uhrzeigersinn)
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@ driscken
@ drehen — Code 35
® driicken, Codezahl 35 blinkt

@ drehen — Blockierstellung, z. B. 5 mm
(an der Hubanzeige des blockierten
Ventils ablesen oder ausmessen)

Sicherheitsstellung einstellen:

Schalter fir Sicherheitsstellung
AIR TO OPEN oder CLOSE nach Kapi-
tel 7.1, Seite 50 einstellen.

Volumendrossel nach Kapitel 7.2, Sei-
te 51 einstellen.

Initialisierungslauf starten:

INIT-Taste betdtigen!
Betriebsart wechselt auf MAN.
Angezeigt wird die Blockierstellung.

Hinweis: Da keine vollstéindige Initialisie-
rung durchgefiihrf wurde, zeigt der Stel-
lungsregler den Fehlercode 76 (keine Not-
laufeigenschaft) und eventuell Fehlercode 57
(Regelkreis) an.

Diese Meldungen haben keinen Einfluss auf
die Betriebsbereitschaft des Stellungsreglers.

Blockierstellung aufheben und Wechsel in
(B -Automatikbetrieb (AUTO):

Damit der Stellungsregler seiner Fihrungs-
grof3e folgen kann, muss die Blockierstellung
aufgehoben und der Regler in den Automa-
tikbetrieb Gberfihrt werden.

@ drehen— Code 1

@ driscken, Codezahl 1 und 2 -Symbol
blinken



@ drehen, bis sich der Druck im Stellungs-
regler aufbaut und das Ventil etwas tber
die Blockierstellung aufféihrt.

® driicken, um die Blockierstellung aufzu-

heben
& drehen — Code 0
@ driicken, Codezahl 0 blinkt
@ drehen — AUO
&® driicken

Der Regler wechselt in den Automatikbe-
trieb. Angezeigt wird die aktuelle Ventil-
stellung in %.

Hinweis: Neigt der Regler im Automatikbe-

trieb zum Schwingen, miissen die Regelpa-

rameter Kp und Ty, leicht nachgestellt wer-

den. Dabei sollte wie folgt vorgegangen

werden:

- Ty (Code 18) auf 4 stellen.

- Kp (Code 17) verkleinern, bis sich ein
stabiles Verhalten des Stellungsreglers
abzeichnet.

Nullpunktkorrektur

Wenn es der Prozess zuldsst, sollte abschlie-
fend ein Nullpunktabgleich nach Kapi-
tel 7.7 vorgenommen werden.

7.7  Nullpunkt abgleichen

Bei Unstimmigkeiten in der SchlieB3stellung,
z. B. bei weich dichtenden Kegeln kann es
erforderlich werden, den Nullpunkt neu zu
justieren.

Inbetriebnahme — Einstellung

ACHTUNG!

Das Ventil féhrt beim Nullpunktabgleich
kurzzeitig von der aktuellen Hub-/Drehwin-
kelstellung in die SchlieBstellung.

Hinweis: Um einen Nullpunktabgleich
durchfiihren zu kénnen, muss der Stellungs-
regler an die pneumatische Hilfsenergie an-
geschlossen sein.

Konfiguration freigeben:

& drehen — Code 3, Anzeige: No
@ dricken, Codezahl 3 blinkt

@® drehen — YES

@ dricken, Anzeige O

Nullpunktabgleich durchfihren:
G b

LH

Init-Mode
Standard MAX

=
@® drehen — Code 6

® driscken, Codezahl 6 blinkt
@ drehen — ZP

INIT-Taste betdtigen!

Der Nullpunktabgleich wird ausgelést,
der Stellungsregler féhrt das Stellventil in
die ZU-Stellung und justiert den internen
elektrischen Nullpunkt neu.
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7.8  Reset - Riickstellung auf

Standardwerte

Ein Reset sefzt alle Inbetriebnahmeparame-
ter und die Diagnose auf die vom Werk vor-
gegebenen Standardwerte (siehe Codeliste,
Kapitel 14) zuriick.

G 36
Reset

S5t d Standard No
8
& drehen — Code 3, Anzeige: No

@ driicken, Codezahl 3 blinkt

@ drehen— YES

@ driscken, Anzeige &

& drehen — Code 36, Anzeige: ®o-oe-
driicken, Codezahl 36 blinkt

& drehen — Std

@ driicken
Alle Inbetriebnahmeparameter und die
Diagnose werden auf die vorgegebenen
Standardwerte zuriickgesetzt.

Hinweise:

- Mit Code 36 - diAG ist es méglich, nur
die Diagnosedaten (EXPERTplus) zuriick-
zusetzen, siehe EB 8389 ,Ventildiagnose
EXPERTplus”.

- Das Riicksetzen der Regel- und Identifi-
kationsparameter sowie der Busadresse
erfolgt mit dem Parameter FACTORY _
RESET, vgl. Konfigurationshinweise
KH 8384-4.

62 B 8384-4

7.9 Inbetriecbnahme iiber lokale

Schnittstelle (SSP)

Die Inbetriebnahme und Einstellung/Bedie-
nung des Stellungsreglers kann auf3er lokal
am Stellungsregler oder mit Hilfe des beim
Anwender vorhandenen Feldbus-Konfigura-
tions- bzw. Betriebssystems auch mit dem
SAMSON-Bedienprogramm TROVIS-VIEW
tber die im Gerdt eingebaute serielle
Schnittstelle erfolgen. Mit Hilfe des Gerdte-
moduls 3730-4 fir TROVIS-VIEW kénnen
alle Parameter eingestellt werden.

Zum Anschluss des Stellungsreglers an die
serielle Schnittstelle des PC ist ein Adapter
(Bestell-Nr. 1400-7700) erforderlich.

Die Energieversorgung des Gertites kann
sowohl iiber den Anschluss an ein Feldbus-
segment als auch Gber eine Gleichspan-
nungsquelle (9 bis 32 V) ber die Busan-
schlussklemmen des Gertites erfolgen. Bei
Anschluss an ein PROFIBUS-PA-Bussegment
ist der gleichzeitige Betrieb von TROVIS-
VIEW und Feldbussystem uneingeschrénkt
méglich.

7.10 Einstellen der Busadresse

Uber einen Segmentkoppler kénnen bis zu
32 Stellungsregler (im Nicht-Ex-Bereich) an
einem PROFIBUS-PA Segment betrieben
werden. Jedem Stellungsregler im Segment
ist eine eindeutige, sich nicht wiederholende
Busadresse im Bereich von 0 bis 125 zuzu-
ordnen.



G 4
Icb

@ drehen — Code 3, Anzeige: No

® driicken, Codezahl 3 blinkt
Die Einstellung unter Code 3 kann ge-
dndert werden.

&® drehen — YES

@ driscken, Anzeige >
Die Konfiguration ist freigegeben.

@ drehen — Code 46
® driicken, Codezahl 46 blinkt

@ drehen — gewiinschte Adresse
@ 10 Sekunden driicken — Die Adresse

wird direkt tbernommen, wenn sich das
Gerdt nicht im zyklischen Datenaus-
tausch befindet. Wéhrend des zyklischen
Datenaustausches wird die neu einge-
stellte Adresse vom Gertit gespeichert
und nach Verlassen des zyklischen Da-
tenaustausches bernommen. Die neu
vergebene Adresse wird in diesem Falll
im Wechsel mit der aktuellen Adresse
unter Code 46 angezeigt. Die neue
Adresse wird mit ,n” (new), die aktuell
verwendete mit ,0” (old) gekennzeich-
net.

Standard 126

©

Hinweis: Das Umsetzen der Busadresse
mittels Profibus-Kommando SET_ADRESS ist
nur méglich, wenn die Busadresse den
Standardzustand [126] aufweist, siehe
Konfigurationshinweise KH 8384-4.

Bedienung

8 Bedienung

WARNUNG!

Wahrend der Bedienung bewegt sich die An-
triebsstange am Stellventil.

Um Quetschungen an Fingern und Hénden
vorzubeugen darf die Antriebsstange nicht
beriihrt und nicht blockiert werden.

8.1  Freigabe und Auswahl der
Parameter

In der Codeliste in Kapitel 14 ab Seite 73
sind alle Codes mit ihrer Bedeutung und ih-
ren Defaultwerten (Werkseinstellung) aufge-
fohrt.

Mit einem Stern (*) gekennzeichneten Codes
benstigen zur Einstellung eine Konfigura-
tionsfreigabe, die mit Code 3 wie nachfol-
gend beschrieben, erreicht wird.

G 3

Code 3
Nl Konfiguration nicht
(R ] freigegeben
G 3

Konfiguration
freigegeben

1ES

& drehen — Code 3, Anzeige: No

® driicken, Codezahl 3 blinkt
Die Einstellung unter Code 3 kann ge-
dndert werden.

@ drehen — YES

@ dricken, Anzeige >
Die Konfiguration ist freigegeben.
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Bedienung

Jetzt kdnnen die einzelnen Codes nachein-
ander konfiguriert werden:

@ drehen und gewiinschten Code wiihlen.

&® driicken, um gewiinschten Code zu
&ffnen. Codezahl blinkt.

& drehen und Einstellung wahlen.

® driicken, um die vorgenommene Einstel-
lung zu bestdtigen.

Hinweis: Findet innerhalb von 120 s keine
Eingabe statt, verfdllt die Konfigurationsfrei-
gabe und es erfolgt ein Riicksprung auf
Code 0.

Eingabe abbrechen
G ¥

£SL

Eine Eingabe kann vor ihrer Bestétigung

(€D -Knopfdruck) abgebrochen werden,
ohne dass die ausgewdhlte Einstellung iber-
nommen wird:

& drehen — ESC

B driicken
Die Eingabe wird beendet, ohne dass
der zuvor eingestellte Wert ilbernommen
wird.

Abbruch der Anzeige

64 B 8384-4

8.2  Betriebsarten

8.2.1 Automatik- und Hand-
betrieb

StandardméifBig befindet sich der Stellungs-
regler nach einmal erfolgter Initialisierung
im G -Automatikbetrieb (AUTO).

G 0

255

Automatikbetrieb

Umstellung auf 2 -Handbeirieb (MAN)
G 0 G O
AULD | | MAN

@ drehen — Code 0

@ driscken, Anzeige: AUIO,
Codezahl 0 blinkt

@ drehen — MAN

@ driscken, der Regler wechselt in den
2 Handbetrieb.
Der Handbetrieb startet mit dem letzten
Sollwert des Automatikbetriebes, so dass
die Umstellung stof3frei erfolgt. Ange-
zeigt wird die aktuelle Stellung in %.




Hand-FihrungsgroBe verstellen

s g g I

255 255:

o

@ drehen — Code 1
® driscken, Codezahl 1 blinkt

@ drehen, bis sich der Druck im Stellungs-
regler aufbaut, das Stellventil reagiert
und die gewiinschte Ventilstellung ange-
fahren wird.

Hinweis: Nach ca. 120 s ohne Bedienhand-
lung geht der Regler zuriick auf Code 0,
bleibt aber im Handbetrieb .

Umstellung auf (G -Automatikbetrieb (AUTO)
@ drehen — Code 0

@ driicken, Codezahl 0 blinkt

& drehen — AUIO

@ driicken, der Regler wechselt in den
Automatikbetrieb

8.2.2 Sicherheitsstellung (SAFE)

Soll das Ventil in die bei der Inbetriebnah-
me festgelegte Sicherheitsstellung (vgl. Kapi-
tel 7.1) gefahren werden, ist wie folgt vorzu-

gehen:

Bedienung

o
SRFE

@® drehen — Code 0

® driicken, Anzeige: aktuelle Betriebsart
(AUO oder MAN), Codezahl 0 blinkt

&® drehen — SAFE

@ driicken, Anzeige: S
Das Ventil féhrt in die Sicherheitsstel-
lung.
Wenn der Stellungsregler initialisiert ist,
wird jetzt die aktuelle Ventilstellung in %
angezeigt.

Verlassen der Sicherheitsstellung

@® drehen — Code 0
@ driscken, Codezahl 0 blinkt

@ drehen und gewiinschte Betriebsart
AUtO oder MAN einstellen

@ driicken
Der Stellungsregler wechselt in die ein-
gestellte Betriebsart.

8.3  Storung/Ausfall

Alle Zustands- und Stdrmeldungen werden
im Stellungsregler mit einem Status klassifi-
ziert. Die Default-Einstellungen der Status-
klassifikation sind in der Codeliste aufge-

fohrt.

Hinweis: Anderungen in der Statusklassifi-
kation kénnen iber die Bediensoftware
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Bedienung

TROVIS-VIEW und iiber die PROFIBUS-Pa-
rameter erfolgen. Néhere Informationen ent-
halten die Diagnoseanleitung EB 8389 und
die Konfigurationshinweise KH 8384-4 auf
der beiliegenden CD-ROM.

Um eine bessere Ubersicht zu gewaihrleisten
verdichten sich die klassifizierten Meldungen
zu einem Sammelstatus fir den Stellungsreg-
ler. Es wird zwischen folgenden Statusmel-
dungen unterschieden:

Ausfall

Das Geréit kann auf Grund einer Funk-
tionsstérung im Gerdit oder an seiner Pe-
ripherie seiner Aufgabenstellung nicht
folgen oder hat noch keine erfolgreiche
Initialisierung durchlaufen.
Wartungsbedarf

Das Gerét kann seiner Aufgabenstellung
noch (eingeschrdnkt) folgen, ein War-
tungsbedarf bzw. Gberdurchschnittlicher
Verschleif3 wurde festgestellt. Der Abnut-
zungsvorrat ist bald erschopft bzw. nimmt
schneller ab als vorgesehen. Ein War-
tungseingriff ist mittelfristig notwendig.
Wartungsanforderung

Das Geriit kann seiner Aufgabenstellung
noch (eingeschrénkt) folgen, ein War-
tungsbedarf bzw. berdurchschnittlicher
Verschleif3 wurde festgestellt. Der Abnut-
zungsvorrat ist bald erschdpft bzw. nimmt
schneller ab als vorgesehen. Ein War-
tungseingriff ist kurzfristig notwendig.
Prozessbedingte Storung/AuBerhalb
der Spezifikation

Das Gerdt wird auBerhalb der spezifi-
zierten Einsatzbedingungen betrieben.
Funktionskontrolle

Am Gerét werden Test- oder Abgleich-
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prozeduren durchgefihrt, das Gerét
kann fir die Dauer seiner Aufgabenstel-
lung voriibergehend nicht folgen.

Hinweis: Ist einem Ereignis ,Keine Mel-
dung” zugeordnet, so hat dieses Ereignis
keinen Einfluss auf den Sammelstatus.

Der Sammelstatus wird durch die folgende
Symbolik angezeigt:

Anzeige
LRI £ Stellungsregler
Ausfall Y
Funktionskontrolle Textmeldung
Wartungsbedarf/ P
Wartungsanforderung
Prozessbedingte Stérungen/ |
AuBerhalb der Spezifikation
Keine Meldung -

Ist der Stellungsregler nicht initialisiert, zeigt
das Display das Ausfall-Symbol ( 'y ), da
der Stellungsregler seiner Fihrungsgréfle
nicht folgen kann.

Falls Stérmeldungen vorliegen, wird die
mdgliche Fehlerursache ab Code 49 ange-
zeigt. In der Anzeige erscheint dann Err.

"4 56

Beispiel:
E - Fehler Stift-Position
84 S)

Ursache und Abhilfe kénnen der Codeliste
(Kapitel 14) entnommen werden.



Stérmeldeausgang

Der Sammelstatus ,Ausfall” bewirkt ein

Schalten des optionalen Stérmeldeausgangs.

Uber Code 32 kann wahlweise auch der
Sammelstatus ,Funktionskontrolle” den
Stormeldeausgang schalten.

Uber Code 33 kann wahlweise auch der
Sammelstatus , Wartungsbedarf/War-
tungsanforderung” den Stérmeldeaus-
gang ansprechen.

8.3.1 Fehlermeldung quittieren

Konfiguration freigeben:

Hinweis: Die Konfigurationsfreigabe verfillt
nach 120 s ohne Bedienhandlung.

@ drehen — Code 3, Anzeige: No
@ driscken, Codezahl 3 blinkt

@ drehen — YES

@ driicken, Anzeige &

Fehlermeldung quittieren:

@ drehen — Fehlercode, der quittiert wer-
den soll

@ driicken
Die Fehlermeldung ist quittiert.

Bedienung

EB 8384-4 67



Einstellung Grenzkontakt

9 Einstellung Grenzkontakt

Bei der Ausfihrung mit induktivem Grenz-
kontakt befindet sich auf der Drehachse des
Stellungsreglers eine einstellbare Steverfah-
ne (1), die den Schlitzinitiator (3) befétigt.

Fir den Betrieb des induktiven Grenzkontak-
tes ist in den Ausgangsstromkreis ein ent-
sprechender Schaltverstérker (Kap. 5.2.1)
einzuschalten.

Wenn sich die Steuerfahne (1) im Feld des
Initiators befindet, wird dieser hochohmig.
Liegt sie nicht mehr in diesem Feld, wird die-
ser Initiator niederohmig.

Der Grenzkontakt wird normalerweise so
eingestellt, dass in einer Endlage ein Signal
ansteht. Der Schaltpunkt ist aber auch zur
Signalisierung einer Zwischenstellung ein-
stellbar.

Die gewiinschte Schaltfunktion, ob das Aus-

gangsrelais beim Eintauchen der Steverfah-

ne im Schlitzinitiator angezogen oder abge-
fallen sein soll, ist gegebenenfalls am Schalt-
verstérker anzuwdhlen.

Schaltpunkieinstellung:

ACHTUNG! )
Beim Justieren oder Uberpriifen ist der
Schaltounkt immer von der Mittelstellung
(50 %) anzufahren.

Um bei allen Umgebungsbedingungen ein
sicheres Schalten zu gewdhrleisten, sollte
der Schaltpunkt mindestens 5 % vor dem
mechanischen Anschlag (AUF — ZU) einge-
stellt werden.

Einstellschraube (2)

Bild 22 - Einstellung Grenzkontakt

Steverfahne (1) Schlitzinitiator (3)
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Fir ZU-Stellung:

1.
2.

Stellungsregler initialisieren.
Stellungsregler durch Verstellen mit der
MAN-Funktion auf 5 % fahren (siehe LC
Display).

Steverfahne mit der gelben Justier-
schraube (2) so verstellen, dass die
Steverfahne eintaucht oder austaucht
und der Schaltverstérker anspricht.

Als Indikator kann die Schaltspannung
gemessen werden.

Kontaktfunktion:

Steverfahne austauchen > Kontakt wird
geschlossen

Steuerfahne eintauchen > Kontakt wird
gedfnet

Fir AUF-Stellung:

j—

Stellungsregler initialisieren.
Stellungsregler durch Verstellen mit der
MAN-Funktion auf 95 % fahren (siche
LC Display).

Steverfahne (1) mit der gelben Justier-
schraube (2) so verstellen, dass die
Steuerfahne am Schlitzinitiator (3) ein-
taucht oder austaucht.

Als Indikator kann die Schaltspannung
gemessen werden.

Kontaktfunktion:

Steverfahne austauchen > Kontakt wird
geschlossen.

Steuerfahne eintauchen > Kontakt wird
gedfinet.

Einstellung Grenzkontakt
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Einstellung Grenzkontakt

9.1 Nachriisten eines indukti-
ven Grenzkontaktes

Erforderlicher Nachriistsatz:
Grenzkontakt  Bestell-Nr. 1400-7460

Hinweis: Bei Arbeiten an explosionsge-
schiitzten Geréiten sind die Anforderungen
gemdf3 Kap. 11 ,Instandsetzung Ex-Gercite”
einzuhalten.

1. Dreh-/Druckknopf (3) und Kappe (1) ab-
ziehen, die finf Befestigungsschrauben
(2) herausdrehen und den Plastikdeckel
(9) mit dem Display abheben, dabei das
Flachbandkabel (zwischen Platine und
Display) nicht beschéadigen.

2. An der vormarkierten Stelle (4) mittels
Messer einen Durchbruch anfertigen.

3. Stecker (11) mit Kabel durchschieben,
den Schlitzinitiator (7) auf dem Deckel
mit einem Klebepunkt sichern.

4. Am Steckkontakt X7 der oberen Platine
die Steckbriicke (Sach-Nr. 8801-2267)
entfernen und den Kabelstecker (11) auf-
schieben.

5. Kabel so fihren, dass sich der Plastikde-
ckel frei aufstecken lasst. Befestigungs-
schrauben (2) einsetzen und festschrau-
ben, am Schlitzinitiator das Klemmblech
(8) montieren.

6. Stellungsreglerwelle mit der abgeflachten
Stelle so drehen, dass sich der Knebel-
knopf (5) mit der Steuerfahne neben dem
Schlitzinitiator aufstecken lésst.

7. Wichtig! Bei Inbetriebnahme des Stel-
lungsreglers die Option Induktiv-Alarm
bei Code 38 von No auf YES setzen.
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Steckplatz X7 (11)

1 Kappe 6 Steverfahne

2 Schrauben 7 Schlitzinitiator
3 Dreh-/Druckknopf 8  Klemmblech

4 Markierung 9 Plastikdeckel
5 Knebelknopf 11 Stecker

Bild 23 - Nachriisten eines induktiven Grenzkontaktes




10  Wartung

Das Gerdt ist wartungsfrei.

In den pneumatischen Anschliissen Supply
und Output befinden sich Siebeinsdtze mit
100 pm Maschenweite als Filter, die bei Be-
darf herausgeschraubt und gereinigt werden
kénnen.

Die Wartungsvorschriften von eventuell vor-
geschalteten Zuluft-Reduzierstationen sind
zu beachten.

11 Instandsetzung Ex-Geréte

Wird das Betriebsmittel in einem Teil von
dem der Explosionsschutz abhéngt instand-
gesetzt, so darf er erst wieder in Betrieb ge-
nommen werden, wenn ein Sachversténdi-
ger das Betriebsmittel gemdf3 den Anforde-
rungen des Explosionsschutzes Uberpriift
hat, dariiber eine Bescheinigung ausgestellt
oder das Betriebsmittel mit seinem Priifzei-
chen versehen hat. Die Prisfung durch den
Sachverstéindigen kann entfallen, wenn das
Betriebsmittel vor der erneuten Inbetriebnah-
me vom Hersteller einer Stiickprisfung unter-
zogen wird und die erfolgreiche Stiickpri-
fung durch das Anbringen eines Prijfzei-
chens auf dem Betriebsmittel bestétigt wur-
de. Der Austausch von Ex-Komponenten
darf nur mit original stiickgepriiften Kompo-
nenten des Herstellers erfolgen.

Gerdte, die auBerhalb explosionsgeféhrde-
ter Bereiche betriebsmaBig eingesetzt wur-
den und kiinftig innerhalb explosionsge-
fahrdeter Bereiche eingesetzt werden sol-

Wartung

len, unterliegen den Bestimmungen fir in-
standgesetzte Gerdte. Sie sind vor dem Ein-
satz innerhalb explosionsgefahrdeter Be-
reiche entsprechend den Bedingungen, die
fir die ,Instandsetzung von Ex-Geréten”
gelten, einer Uberpriifung zu unterziehen.
Fir Wartung, Kalibrierung und Einstellun-
gen, innerhalb und auf3erhalb des explo-
sionsgefdhrdeten Bereiches ist Kapitel 13 zu
beachten.

12 Update der Firmware
(Serial Interface)

Ein Updqte der Firmware, bei sich im Be-
trieb befindenden Stellungsreglern, kann wie
nachfolgend beschrieben erfolgen:

Bei einem Update durch SAMSON beauf-
tragte Mitarbeiter des Kundendienstes wird
das Update mittels dem, von der Qualitéitssi-
cherung zugewiesenen, Priifzeichen auf dem
Geréit bestatigt.

In allen anderen Fallen darf ein Update nur
von schriftlich benannten Personen des Be-
treibers erfolgen und ist von diesen auf dem
Gerdit zu bestétigen.

Laptops und PCs, die mit Netzspannung ver-
bunden sind, diirfen ohne zusétzliche
Schutzschohung nicht verwendet werden.

Fir Laptops im Batteriebetrieb gilt eine Aus-
nahme. Hier ist davon auszugehen, dass es
sich um einen Kurzzeitbetrieb zur Software-
programmierung bzw. Prifung handelt.
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Hinweise zur Wartung, Kalibrierung und Arbeiten am Betriebsmittel

a) Update auBerhalb des explosionsge-
fahrdeten Bereiches:

Die Stellungsregler sind auszubauen.
Das Update erfolgt auBBerhalb des explo-
sionsgefchrdeten Bereiches.

b) Update vor Ort:

Ein Update vor Ort ist nur nach Vorlage
des unterschriebenen Feuererlaubnis-
scheins des Betreibers der Anlage mdg-

lich.

Nach erfolgtem Update ist die aktuelle Firm-
ware auf dem Typenschild nachzutragen,
dies kann mittels Aufkleber erfolgen.

13 Hinweise zur Wartung, Kali-
brierung und Arbeiten am
Betriebsmittel

Das Zusammenschalten mit eigensicheren
Stromkreisen, zur Prisfung, Kalibrierung
und Einstellung, innerhalb und auBerhalb
explosionsgefdhrdeter Bereiche darf nur
mit eigensicheren Strom- bzw. Spannungs-
gebern und Messinstrumenten erfolgen,
damit eine Vorschadigung von sicherheits-
relevanten Bauteilen verhindert wird.

Die in den Zulassungen angegebenen
Hochswerte der eigensicheren Stromkreise
sind einzuhalten.
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Codeliste

14  Codeliste
Code |Parameter — Anzeigen, Boschreib
Nr. |Werte [Werkseinstellung] eschreroung

Wichtig! mit * versehene Codes miissen zur Konfiguration erst mit Code 3 freigegeben werden

0 |Betriebsart Umschaltung von Automatik auf Hand erfolgt druckstof3frei.
[MAN] Handbetrieb Bei Sicherheitsstellung erscheint im Display das Symbol S.
AUIO  Automatikbetrieb Bei MAN und AUtO wird die Regeldifferenz durch die Bar-
SAFE  Sicherheitsstellung | graphelemente dargestellt.

ESC  Abbruch Die Ziffernanzeige zeigt beim initialisierten Stellungsregler die
Ventilstellung oder den Drehwinkel in % an, sonst die Stellung
des Hebels zur Mittelachse in Winkel °.

1 |Hand-w Einstellung des Hand-Sollwertes mit Dreh-/Druckknopf, ange-

0 bis 100 [0] % zeigt wird bei initialisiertem Gerét der momentane Hub/Winkel

des Nennbereiches in %, sonst die Stellung des Hebels zur Mittelachse in Winkel °.
Hinweis: Nur anwdhlbar, wenn Code 0 = MAN.

2 |Leserichtung Leserichtung der Anzeige wird um 180° gedreht.

1234, v€CL, ESC

3 |Konfiguration Freigabe Méglichkeit zur Verdnderung von Daten wird freigegeben (ver-
[No], YES, ESC fallt automatisch nach 120 s ohne Betdtigung des Sternknopfes).

Ist die Vor-Ort Bedienung iiber die PA-Kommunikation gesperrt,
wird blinkend PA angezeigt. Die mit * gekennzeichneten Codes
kdnnen nur gelesen, nicht ilberschrieben werden.

Uber die SSP-Schnittstelle kann ebenfalls nur gelesen werden.

4* |Stiftposition Der Abtaststift muss je nach Ventilhub/-winkel in die richtige
[No], 17, 25, 35, 50, 70, Stiftposition eingesetzt werden.

100, 200 mm Fir die Initialisierung unter NOM oder SUb muss diese Stiftposi-

90° bei Schwenkantrieben
ESC

Hinweis: Wird der Stiftab-
stand bei Code 4 zu klein ge-
wadhlt, schaltet das Gerét aus
Sicherheitsgriinden in den
SAFE-mode

tion eingegeben werden.

Stiftposition Standard Einstellbereich
Code 4 Code 5 Code 5
17 75 3,6bis 17,7
25 75 5,0 bis 25,0
35 15,0 7,0 bis 35,4
50 30,0 10,0 bis 50,0
70 40,0 14,0 bis 70,7
100 60,0 20,0 bis 100,0
200 120,0 40,0 bis 200,0
90° 90,0 24,0 bis 100,0
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Codeliste

Code | Parameter — Anzeigen, .
Nr. |Werte [Werkseinstellung] Beschreibung
5* |Nennbereich Fir die |nitio|isierung unter NOM oder SUb muss der Nennhub/
mm oder Winkel © -winkel des Ventils eingegeben werden.
ESC Der mégliche Einstellbereich ergibt sich nach der Stiftposition aus
der Tabelle bei Code 4.
Code 5 ist generell gesperrt, solange Code 4 auf No steht, d. h.
erst nach der Eingabe einer Stiftposition kann Code 5 bearbeitet
werden.
Nach erfolgreicher Initialisierung wird hier der maximale
Hub/Winkel angezeigt, der bei der Initialisierung erreicht
worden ist.
6* |Init-Mode Wahl der Initialisierungsart
[MAX] Maximalbereich MAX:  Weg/Winkel des Drosselkdrpers von der ZU-Stellung
NOM  Nennbereich bis zum gegeniiberliegenden Anschlag im Antrieb
MAN  Handeinstellung NOM: Weg/Winkel des Drosselkérpers gemessen von der
SUb  Notmodus ] ZU-Stellung bis zur angegebenen AUF-Stellung
Zp Nullpunktabgleich MAN:  Manuell gewdghlter Bereich
ESC  Abbruch . o
SUb:  Ersatzabgleich, ohne Initialisierungslauf
7* |w/x Bewegungsrichtung der Fihrungsgrsfie w zum Hub/Drehwinkel x
[27]  steigend/steigend Automatische Anpassung:
2N steigend/ fallend AIR TO OPEN - Nach der Initialisierung bleibt die Bewegungs-
ESC richtung steigend/steigend (77), mit steigender Fishrungsgrafie
&ffnet ein Durchgangsventil.
AIR TO CLOSE - Nach der Initialisierung wechselt die Bewe-
gungsrichtung auf steigend/fallend (7N ), mit steigender Fih-
rungsgrdfe schlief3t ein Durchgangsventil.
8* |x-Bereich Anfang (Hub-/ Anfqngswerf fir den Hub/Drehwinkel im Nenn- bzw. Arbeitsbe-

Drehwinkelbereich Anfang)

0.0 bis 80.0 [0.0] % des
Nennbereiches,

ESC

Hinweis: Angabe in mm oder
Winkel°, wenn Code 4 ge-
setzt ist.

reich.

Der Arbeitsbereich ist der tatséichliche Weg/Winkel des Stell-
ventils und wird vom x-Bereich Anfang (Code 8) und x-Bereich
Ende (Code 9) begrenzt.

Im Normalfall sind Arbeitsbereich und Nennbereich identisch.
Der Nennbereich kann durch den x-Bereich Anfang und das
x-Bereich Ende auf den Arbeitsbereich eingeschréinkt werden.
Wert wird angezeigt bzw. muss eingegeben werden.

Die Kennlinie wird angepasst. Siehe auch Beispiel Code 9!
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Code | Parameter — Anzeigen, Beschreib
Nr. |Werte [Werkseinstellung] CEAE g
9* |x-Bereich Ende (Hub-/Dreh- |Endwert fir den Hub/Drehwinkel im Nenn- bzw. Arbeitsbereich.
winkelbereich Ende) Wert wird angezeigt bzw. muss eingegeben werden.
20.0 bis 100.0 [100.0] % des | Die Kennlinie wird angepasst.
Nennbereiches, Beispiel: Als Anwendung fiir einen geéinderten Arbeitsbereich
ESC gilt z. B. der eingeschrénkte Bereich fir ein zu grof3 ausgelegtes
Stellventil. Bei dieser Funktion wird der ganze Auflésungsbereich
Hinweis: Anaabe i o der Fhrungsgréfe auf die neuen Grenzen umgerechnet.
M’/nvze;z ngag Z; rzm Ol |0 % auf der Anzeige entsprechen der eingestellten unteren
inkel”, wenn L.ode & ge- Grenze und 100 % der eingestellten oberen Grenze.
setzt isf.
10* | x-Grenze unten (Hub-/Dreh- |Begrenzung des Hubes/Drehwinkels nach unten auf den einge-
winkelbegrenzung unten) gebenen Wert, die Kennlinie wird nicht angepasst.
0.0 bis 49.9 % vom Arbeits- |Es erfolgt keine Anpassung der Kennlinie auf den reduzierten Be-
bereich reich. Siehe auch Beispiel Code 11.
[No], ESC
11* | x-Grenze oben (Hub-/Dreh- |Begrenzung des Hubes/Drehwinkels nach oben auf den einge-
winkelbegrenzung oben) gebenen Wert, die Kennlinie wird nicht angepasst.
50.0 bis 120.0 [100] % vom |Beispiel: In manchen Anwendungen ist es sinnvoll, den Ventilhub
Arbeitsbereich zu begrenzen z. B. wenn ein gewisser Mindeststoffstrom vor-
No, ESC handen sein sollte oder ein maximaler nicht erreicht werden soll.
Die untere Begrenzung ist mit Code 10 und die obere mit
Code 11 einzustellen.
Ist eine DichtschlieBfunktion eingerichtet, so hat diese Vorrang
vor der Hubbegrenzung.
Bei No kann das Ventil mit einer FilhrungsgréfBe auBerhalb des
Bereichs O bis 100 % tber den Nennhub hinaus aufgefahren
werden.
14* |Endlage bei w kleiner Nahert sich die Fihrungsgréfe w bis auf den eingestellten Pro-

(Endlage w <)

0.0 bis 49.9[1.0] % der Gber
Code 12/13 eingestellten
Spanne

No, ESC

zentsatz an den Endwert, der zum SchlieBen des Ventiles fihrt,
wird der Antrieb spontan vollsténdig entliftet (bei AIR TO OPEN)
oder beliftet (bei AIR TO CLOSE). Die Aktion fihrt immer zu ma-
ximalen DichtschliefSen des Ventiles.

Codes 14/15 haben Vorrang vor Codes 8/9/10/11

Codes 21/22 haben Vorrang vor Codes 14/15
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Code | Parameter — Anzeigen, .
Nr. |Werte [Werkseinstellung] Beschreibung
15* |Endlage bei w groBer Naéhert sich die Fihrungsgréfe w bis auf den eingestellten Pro-
(Endlage w >) zentsatz an den Endwert, der zum Offnen des Ventiles fiihrt,
50.0 bis 100.0 % der iber | wird der Antrieb spontan vollsténdig belisftet (bei AIR TO OPEN)
Code 12/13 eingestellten oder entliftet (bei AIR TO CLOSE). Die Aktion fihrt immer zu
Spanne maximalen Auffahren des Ventiles. Eine Stelldruckbegrenzung ist
[No], ESC iber Code 16 méglich
Code 14/15 hat Vorrang vor den Codes 8/9/10/11
Codes 21/22 haben Vorrang vor Codes 14/15
Beispiel: Fiir 3-Wege-Ventile die Endlage w > auf 99 % stellen.
16* |Druckgrenze Der Stelldruck zum Antrieb kann in Stufen begrenzt werden.
1.4, 2.4, 3.7 bar Nach Anderung einer eingestellten Druckgrenze muss der An-
[No], ESC trieb einmal entlijftet werden (z. B. durch Anwahl der Sicher-
heitsstellung, Code 0).
ACHTUNG!
Bei doppelt wirkenden Antrieben (Sicherheitsstellung AIR TO
OPEN (AtO)) darf die Druckbegrenzung nicht aktiviert werden.
17* |KP-Stufe (Proportionalitéts- | Anzeige bzw. Anderung von Kp
faktor) Hinweis zur Anderung der Kp- und T-Stufe: Bei der Initialisie-
0 bis 17 [7] rung des Stellungsreglers werden die Werte fiir Kp und T, op-
ESC timal eingestellt.
Sollte der Regler aufgrund zusétzlicher Stérungen zu unzuléissig
hohen Nachschwingungen neigen, kénnen die Kp- und Ty-Stufen
nach der Initialisierung angepasst werden. Dazu kann entweder
die Ty~ Stufe stufenweise erhoht werden, bis das gewiinschte Ein-
laufverhalten erreicht ist, oder wenn bereits der Maximalwert 4
erreicht ist, die Kp-Stufe stufenweise verringert werden.
Eine Anderung der Kp-Stufe beeinflusst die Regeldifferenz.
18* |TV-Stufe (Vorhaltezeit) Anzeige bzw. Anderung von TV,
1,12, 3, 4 siehe Hinweis unter Kp-Stufe!
No, ESC Eine Anderung der Ty-Stufe beeinflusst nicht die Regeldifferenz.
19* |Toleranzband Dient zur Fehleriberwachung.

0.1 bis 10.0 [5.0] % vom Ar-
beitsbereich

ESC

Festlegen des Toleranzbandes bezogen auf den Arbeitsbereich.
Zugehdrige Nachlaufzeit [30] s ist Riicksetzkriterium.

Wird wihrend der Initialisierung eine Laufzeit festgestellt, deren
6 faches > 30 s ist, wird die 6-fache Laufzeit als Nachlaufzeit
bernommen.
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Code
Nr.

Parameter — Anzeigen,
Werte [Werkseinstellung]

Beschreibung

20*

Kennlinie
0 bis 9 [0]
ESC

Kennlinienauswahl

Linear

Gleichprozentig

Gleichprozentig invers
SAMSON:-Stellklappe linear
SAMSON:-Stellklappe gleichprozentig
VETEC-Drehkegel linear
VETEC-Drehkegel gleichprozentig
Kugelsegment linear

Kugelsegment gleichprozentig

O 00 N O~ A ON — O

Benutzerdefiniert (Definition Uber Bediensoftware)

Hinweis: Die unterschiedlichen Kennlinien sind im Anhang (Ka-
pitel 16) dargestellt.

21*

w-Rampe Auf
0 bis 240 5 [0]
ESC

Zeit um den Arbeitsbereich beim Offnen des Stellventiles zu
durchfahren.

Laufzeitbegrenzung (Code 21 und 22):

Bei manchen Anwendungen ist es ratsam, die Laufzeit des An-
triebs zu begrenzen, um einen zu schnellen Eingriff in den lau-
fenden Prozess zu vermeiden.

Code 21 hat Vorrang vor Code 15.

ACHTUNG!

Die Funktion ist nicht aktiv bei Auslésen der Sicherheitsfunktion
oder des Magnetventils sowie bei Wegfall der Hilfsenergie.

22*

w-Rampe Zu
[0] bis 240 s
ESC

Zeit um den Arbeitsbereich beim Schlief3en des Stellventiles zu

durchfahren.
Code 22 hat Vorrang vor Code 14.
ACHTUNG!

Die Funktion ist nicht aktiv bei Auslésen der Sicherheitsfunktion
oder des Magnetventils sowie bei Wegfall der Hilfsenergie.

23*

Wegintegral
0 bis 99 - 107 [0]

Exponentielle Darstellung ab Zéhler-

stand > 9999
RES, ESC

Aufsummierfer Ventildoppelhub.

Kann durch RES auf O zuriickgesetzt werden.

Hinweis: Der Wert wird alle 1000 Doppelhiibe netzausfallsicher
gespeichert.
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Code |Parameter — Anzeigen, Beschreib
Nr. |Werte [Werkseinstellung] ST,
24* |GW Wegintegral Grenzwert Wegintegral, nach dessen Uberschreiten erscheint die
1000 bis 99 - 107 Stérmeldung und das Maulschlisselsymbol entsprechend der
[1 000 000] Statuszuordnung des Sammelstatus
Exponentielle Darstellung ab Zahler-
stand > 9999
ESC
34* | SchlieBrichtung CL : clockwise, im Uhrzeigersinn
CL clockwise CCL: counterclockwise, gegen den Uhrzeigersinn
- Drehrichtung durch die die Zu-Stellung des Stellventils erreicht
ccL terclockw 9 9
EESC I counterclockwise wird (Blick auf Knebelknopfbewegung bei gesffnetem Stellungs-
reglerdeckel).
Eingabe nur bei Initialisierungsmodus SUb (Code 6) nétig.
35* |Blockierstellung Eingabe der Blockierstellung.
[0.0] mm/° /% Abstand bis zur Zu-Stellung.
ESC Nur bei Initialisierungsmodus SUb nétig.
36* |Reset Std: Setzt alle Parameter auf Standardwerte (Werkseinstel-
[No], Std, diAG, ESC lung) und die Diagnosedaten zuriick. Nach Riicksetzen
der Parameter muss das Gerdt neu initialisiert werden.
diAG: Nur Riicksetzen der Diagnosedaten. Aufgenommene Re-
ferenzkurven und die Protokollierung bleiben erhalten.
Keine neue Initialisierung erforderlich.
38* |Induktiv-Alarm Gibt an, ob die Option Induktiv-Kontakt eingebaut ist oder nicht.
[NO], YES, ESC
39 |Info Regeldifferenz e Nur Anzeige,
-99.9 bis 99.9 % zeigt die Abweichung von der Sollposition an.
40 |Info Laufzeit Auf Nur Anzeige,
0 bis 240 s [0] minimale Offnungszeit, wird bei der Initialisierung ermittelt.
41 |Info Laufzeit Zu Nur Anzeige,
0 bis 240 s [0] minimale SchlieBzeit, wird bei der Initialisierung ermittelt.
42 |Info Auto-w/Hand-w Nur Anzeige,
0,0 bis 100.0 % der Spanne Mode Auto: zeigt die anliegende Automatik-Fishrungsgréfie an.
Mode Hand: zeigt die anliegende Hand-Fishrungsgréfie an.
43 |Info Firmware Regelung Nur Anzeige,

zeigt den Gerdtetyp und die aktuelle Firmware-Version im
Wechsel an.
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Code | Parameter — Anzeigen, Beschreib
Nr. |Werte [Werkseinstellung] CEAE g
44 |Infoy Nur Anzeige.
[0] bis 100 % Angezeigt wird das Stellsignal y in %, bezogen auf den bei der
OP, MAX, — - — Initialisierung ermittelten Hubbereich.
MAX: Der Stellungsregler baut seinen maximalen Ausgangs-
druck auf, siehe Beschreibung Code 14, 15.
0 P: Der Stellungsregler entlisftet vollstéindig, siehe Beschreibung
Code 14, 15.
— — —: Der Stellungsregler ist nicht initialisiert.
45 |Info Magnetventil Nur Anzeige, gibt an, ob ein Magnetventil eingebaut ist.
YES, HIGH/LOW, NO Liegt an den Klemmen des eingebauten Magnetventils Spannung
an, werden YES und HIGH im Wechsel angezeigt. Liegt keine
Spannung an (Antrieb entlijftet, Sicherheitsstellung mit Symbol S
im Display, werden YES und LOW im Wechsel angezeigt.
46* |Busadresse Anzeige der Busadresse
ESC
47* | Schreibschutz PA Bei aktiviertem Schreibschutz kdnnen Geréitedaten ber PA-Kom-
YES, [No], ESC munikation nur ausgelesen, aber nicht Gberschrieben werden.
48* |Diagnoseparameter d

d0 Aktuelle Temperatur
-55.0 bis 125.0

Betriebstemperatur [°C] im Inneren des Stellungsreglers.

d1 Minimale Temperatur [20]

Niedrigste, jemals aufgetretende Betriebstemperatur unter 20 °C.

d2 Maximale Temperatur [20]

Gréfte, jemals aufgetretende Betriebstemperatur Gber 20 °C.

d3 Anzahl Nullpkt.-Abgl.

Anzahl der Nullpunktabgleiche seit der letzten Initialisierung.

d4 Anzahl Initialisierung

Anzahl der jeweils durchgefiihrten Initialisierungen.

d5 Nullpunktgrenze
0.0 bis 100.0 % [5.0 %]

Grenze fir die Nullpunktiberwachung.

dé Sammelstatus

Komprimierter Sammelstatus, wird aus den einzelnen Stati gebildet.

0 in Ordnung > OK

1 Wartungsbedarf > C

2 Wartungsanforderung > CR
3 Ausfall > B

7 Funktionskontrolle > |
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Code
Nr.

Parameter — Anzeigen,
Werte [Werkseinstellung]

Beschreibung

48*

d7 Referenzlauf starten

[No], YES, ESC,

Ausldsen eines Referenzlaufes fir die Funktionen Stellsignal Y
Stationdr und Stellsignal Y Hysterese.

Ein Aktivieren des Referenzlaufes ist nur im Handbetrieb még-
lich, da der komplette Stellbereich des Ventiles durchfahren wird.
Wird EXPERT" nachtréglich aktiviert, sollten die Referenzkurven
aufgezeichnet werden, damit alle Diagnosefunktionalitéten zur
Verfigung stehen.

d8 Aktivierung EXPERT*

Nur Firmwareversion < 1.52: Eingabe eines Freischaltcodes fir
EXPERT". Nach erfolgreicher Freischaltung erscheint unter d8
YES.

Ab der Firmware 1.52 ist die Diagnose EXPERTplus immer akti-
viert.

Diagnoseparameter h

hO Init mit Referenzlauf
[No] - YES
ESC

Initialisierung mit Referenzlauf

(Beim Referenzlauf werden die Referenzkurven fir die Testfunk-
tionen Stellsignal y Stationér (d1) und Stellsignal y Hysterese (d2)
aufgenommen.)

h1 Ergebnis Referenzlauf
[No] - YES

No Es wurde kein Referenzlauf durchgefihrt.

YES Die Referenzkurven fiir die Testfunktionen Stellsignal y
Stationdr (d1) und Stellsignal y Hysterese (d2) wurden
erfolgreich aufgenommen.

Nur Anzeige

h2 - frei -

h3 Auto Reset diAG

0 bis 365 Tage,
[0 Tagel]

Nach einer einstellbaren Zeitspanne werden die Diagnosedaten
gemdf3 Code 36 - diAG automatisch zuriickgesetzt.

Beispiel: Prozessuntypisches Anlagen-Anfahrverhalten soll nicht
in die Gesamtdiagnose eingehen.

h4 Restzeit Auto Reset diAG

Verbleibende Zeit bis zum automatischen Zuriicksetzen der Diag-
nosedaten gemaf3 Code 48 - h3

Nur Anzeige
PA-Parameter PA-P
FO Firmware Rev.
Kommunikation
F1 Bindreingang 1 1 aktiv 0 nicht aktiv
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Code | Parameter — Anzeigen, .
Nr. |Werte [Werkseinstellung] Beschreibung
48* |F2 Bindreingang 2 1 aktiv 0 nicht aktiv
F3 Zghler Gerdteanléufe
F4 Zéchler
Reset Kommunikation
F5 Zéhler Reset Regelung
Fé Zéhler
Reset Busanschaltung
F7 Slave Zustand 0 undefiniert 2 wait_cfg
1 wait_prm 3 data_exchg
AO Function Block A
AO Target Mode Gewiinschte Betriebsart !
Al Actual Mode Aktuelle Betriebsart !
A2 SP Vadlue Anzeige des Sollwertes (Fihrungsgréfe)
A3 SP Status und des Status
A4 Readback Value Anzeige der aktuellen Position
A5 Readback Status und des Status
A6 Out Value Anzeige der Stellgrofie
A7 Out Status und des Status
A8 - frei -
A9 Simulate Stellungsregler-Simulation
1 freigegeben O gesperrt
Transducer Blocke AO, DIT, DI2 t
t0 Target Mode AO Trd Gewiinschte Betriebsart !
t1 Actual Mode AO Trd Aktuelle Betriebsart !
12 Final_Position_ Anzeige der aktuellen Ventilposition bezogen auf den Arbeits-
Value.Value bereich
t3  Final_Position_ und des Status
Value.State
1) siehe Seite 83
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Code | Parameter — Anzeigen, Beschreib
Nr. |Werte [Werkseinstellung] eschreioung

48* |14 AO Feedback Value Anzeige der aktuellen Ventilposition [OUT_SCALE]
t5 AO Feedback State und des Status

t6 AO Final_Value.Value Anzeige des Stellwertes [FVR]

7 AO Final_Value.State und des Status

t8  AO Final_Position_Value.
Value Anzeige der aktuellen Ventilposition [FVR]

9 AO Final_Position_Value. |und des Status
State

Resource Block S

SO Resource target Mode Gewiinschte Betriebsart ')

S1 Resource actual mode Aktuelle Betriebsart !

DI1 Function Block |

I0 Target Mode DI1 Gewiinschte Betriebsart ')

11 Actual Mode DI Aktuelle Befriebsart ')

I2° DI Trd PV_D.Value Anzeige der diskreten Eingangsgrofie
I3 DIl Trd PV_D.State und des Status

I4 DI Fb Target Mode Gewiinschte Betriebsart FB

15 DI1 Fb Actual Mode Aktuelle Betriebsart FB
16 DI1 Fb OUT_D.Value Anzeige der diskreten Ausgangsgréfie
I7 DI1 Fb OUT_D.State und des Status

I8 DIl FSAFE_VAL_D Defaultwert, wenn der Sensor einen Fehler meldet
19 Simulate Simulation
D2 Function Block L
L0 Target Mode DI2 Gewiinschte Betriebsart ')
L1 Actual Mode DI2 Aktuelle Betriebsart ')
L2 DI2 Trd PV_D.Value Anzeige der diskreten Eingangsgrofie
L3 DI2 Trd PV_D.State und des Status
1 siche Seite 83
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Code |Parameter — Anzeigen, .

Nr. |Werte [Werkseinstellung] Beschreibung

48* |L4 DI2 Fb Target Mode Gewiinschte Betriebsart FB ')
L5 DI2 Fb Actual Mode Aktuelle Betriebsart FB '
L6 DI2 Fb OUT_D.Value Anzeige der diskreten Ausgangsgrofie
L7 DI2 Fb OUT_D.State und des Status
L8 DI2 FSAFE_VAL_D Defaultwert, wenn der Sensor einen Fehler meldet
L9 Simulate Simulation

49* |Teilhubtest (PST) A

AO Teilhubtest starten
[No] - YES
ESC

Betriebsart und Testmodus PST missen auf ,MAN" gesetzt sein

A1 Zeit bis zum néchsten
PST-Autotest

Verbleibende Zeit [d_h] bis zur DurchFUhrung des ndchsten Teil-
hubtests (PST). Gilt nur im Testmodus PST Auto

Nur Anzeige

A2 Gewiinschter Test-

modus PST
Auto - [Man]
ESC

Schaltet den zeitabhéingigen automatischen Teilhubtest ein
(PST Auto) oder aus (PST Man).

A3 Autotestzeit

Gewiinschte Zeit [h] fur die Wiederholung des Teilhubtests (PST)

A4 Statusklassifikation
PST-Status

[C]-OK-CR-b-$S
ESC

C Wartungsbedarf

OK Keine Meldung

CR Wartungsanforderung

b Ausfdll

S AuBerhalb der Spezifikation

A5 Empfohlene Mindest-
Abtastzeit

Abtastzeit [s], mit der die komplette Sprungantwort im Diagramm
zur Verfiigung steht.

Nur Anzeige

A6 —frei —

! Anzeige aktuelle/gewiinschte Betriebsart:

Betriebsart angezeigter Wert (Display)
Auto 8
MAN 16
Externe Kaskade RCAS 2
AuBBer Betrieb O/S 128
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Parameter — Anzeigen,
Werte [Werkseinstellung]

Beschreibung

49*

A7 delta y-Uberwachung
Referenzwert

Die Ventilposition Sprungstart (Code 49 - d2) und Sprungende
(Code 49 - d3) werden mit bestimmten Stellimpulsen durch-
fahren. Die Differenz dieser Stellimpulse bildet das delta y [1/s].
Der delta y-Uberwachung Referenzwert gilt fiir die eingestellten
Sprungwerte (Code 49 - d2 und Code 49 - d3) und fir die ge-
wihlte Rampenzeiten (Code 49 - d5 und Code 49 - dé). Eine
Anderung dieser Werte bedingt eine neue Ermittlung des

delta y-Uberwachung Referenzwertes.

Nur Anzeige

A8 Aktivierung delta y-Uber-
wachung

[No] - YES
ESC

Schaltet die delta y-Uberwachung ein oder aus.

A9 delta y-Uberwachungs-
wert

0 bis 100 %, [10 %]

Anteil [%] vom gesamten Stellimpulsbereich von 1 bis 10000 1/s
(Beispiel: 10 % = 1000 1/s)

Wenn sich die Stellsignaléinderung delta y um diesen Betrag von
dem delta y-Uberwachung Referenzwert unterscheidet, wird der

Teilhubtest abgebrochen.

Sprungparameter Teilhubtest |

PST) d

d1 —frei -

d2 Sprungstart

0.0 bis 100.0 %,
[95.0 %]

Startwert zur Durchfihrung der Sprungantwort

d3 Sprungende

0.0 bis 100.0 %,
[20.0 %]

Endwert zur Durchfihrung der Sprungantwort

d4 Aktivierung Rampenfunk-
tion

[No] - YES

Schaltet die Rampenfunktion ein oder aus.

d5

Rampenzeit (steigend)
0 bis 9999 s, [15 5]

Rampenzeit fir O bis 100 % Hub (steigend) der Rampenfunktion

Die Initialisierung gibt einen sinnvollen Wert vor, der nicht unter-
schritten werden sollte.

dé

Rampenzeit (fallend)
0 bis 9999 s, [15 5]

Rampenzeit fir 100 bis 0 % Hub (fallend) der Rampenfunktion

Die Initialisierung gibt einen sinnvollen Wert vor, der nicht unter-
schritten werden sollte.
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Nr.

Parameter — Anzeigen,
Werte [Werkseinstellung]

Beschreibung

49*

d7 Beruhigungszeit vor Test-
beginn
1.0 bis 240.0'5,[10.0 5]

Wartezeit vor Testbeginn, damit der Sprungstartwert sicher
erreicht werden kann

d8 Wartezeit nach Sprung
1.0 bis 240.0 s, [2.0 s]

Wartezeit nach dem ersten Sprung bis zweiter Sprung gestartet
wird

d9 Abtastzeit
0.2 bis 250.0's, [0.2 5]

Abtastzeit der Sprungantwortmessung

Abbruchbedingungen Teilhubtest (PST) E

EO Aktivierung x-Uberwa-
chung

[No] - YES

Schaltet die x-Uberwachung ein oder aus.

E1 x-Uberwachungswert

-10.0 bis 110.0 % vom
Gesamthub, [0.0 %]

Der Test wird abgebrochen, sobald dieser Wert der Ventil-
stellung unterschritten ist.

E2 -frei-
E3 - frei -
E4 - frei -
E5 Aktivierung PST Toleranz- | Schaltet die PST Toleranzband-Uberwachung ein oder aus.

bdnd-Uberwctchung

[No] - YES

E6 PST Toleranzband Der Test wird abgebrochen, sobald das Sprungende (Code 49 -
0.1 bis 100.0 %, d3) um diesen Prozentwert Gberschritten wird.
[5.0 %]

E7 Max. Testdaver Anwen- | Maximale Testdauer, nachdem der Test auf jeden Fall abgebro-

dervorgcl be

30 bis 25000 s, [30 s]

chen wird.

Testinformationen Teilhubtest (PST) F - Nur Anzeige

FO Kein Test vorhanden

Kein Test vorhanden oder der Test wurde manuell abgebrochen.

F1 Test OK

F2 x-Abbruch

Der Test wurde durch die Funktion x-Abbruch beendet.

F3 y-Abbruch

Der Test wurde durch die Funktion y-Abbruch beendet.
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Code | Parameter — Anzeigen, Beschreib
Nr. |Werte [Werkseinstellung] EHdnEeng,

49* |F4 Toleranzband iber- Der Test wurde abgebrochen. Es sind x-Werte aufBerhalb des To-
schritten leranzbandes aufgetreten.
F5 Max. Testzeit Gber- Der Test wurde nach der maximalen Testzeitvorgabe nicht abge-
schritten schlossen und abgebrochen.

F6 Test man. abgebrochen | Der Test wurde durch den Anwender abgebrochen.

F7 Messdatenspeicher voll | Das maximale Speichervolumen des Messdatenspeichers wurde
erreicht. Nach 100 Messwerten je Messgrf3e stoppt die Auf-
zeichnung, der Test wird jedoch bis zum Ende fortgesetzt.

F8 Int. Magnetventil Der Test wurde durch Auslésen des Magnetventils abgebrochen.

F9 Zuluftdruck/Reibung Der Test wurde aufgrund von zu wenig Zuluftdruck oder einer zu
hohen Reibung abgebrochen.

Hinweis: Die nachfolgend aufgefiihrten Fehlercodes werden entsprechend ihrer Statusklassifi-
kation iiber den Sammelstatus im Display angezeigt (Wartungsbedarf/Wartungsanforde-
rung: 22, Ausfall: Yy ). Ist einem Fehlercode die Statusklassifikation ,Keine Meldung” zu-
geordnet, dann geht der Fehler nicht in den Sammelstatus ein. )

Fiir jeden Fehlercode ist ab Werk eine Statusklassifikation voreingestellt. Uber eine Bedien-
software (z. B. TROVIS-VIEW) kann auch eine individuelle Klassifikation vorgenommen
werden.
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Initialisierungsfehler

Codeliste

Fehlercodes — Abhilfe

Meldung Sammelstatus aktiv, bei der Abfrage erscheint Err .
Falls Stérmeldungen vorliegen, werden sie hier angezeigt.

50

x > zulassiger
Bereich

Das Messsignal liefert einen zu groBBen oder zu kleinen Wert, der Hebel
befindet sich in der Néhe seiner mechanischen Grenze.

o Stift falsch gesetzt
* Bei NAMUR-Anbau Winkel verrutscht oder Stellungsregler nicht mittig.
¢ Mitnehmerplatte falsch angebaut.

Statusklassifikation

[Wartungsbedarf]

Abhilfe

Anbau und Stiftposition iiberpriifen, Betriebsart von SAFE auf MAN setzen
und Geréit neu initialisieren.

51 |Ax <zuldssiger | Die Messspanne des Hebels ist zu gering,
Bereich o Stift falsch gesetzt
e Falscher Hebel
Weniger als 16° Drehwinkel an der Welle des Stellungsreglers erzeugen
nur eine Meldung, bei unter 9° erfolgt Abbruch der Initialisierung.
Statusklassifikation | [Wartungsbedarf]
Abhilfe| Anbau Gberprifen, Geréit erneut initialisieren.
52 |Anbau e Falscher Geréteanbau

¢ Nennhub/-winkel (Code 5) konnte bei Initialisierung unter NOM nicht
erreicht werden (keine Toleranz nach unten zuldssig)

¢ Mechanischer oder pneumatischer Fehler z. B. falsch gewdhlter Hebel
oder zu geringer Zuluftdruck zum Anfahren der gewiinschten Stellung.

Statusklassifikation

[Wartungsbedarf]

Abhilfe

Anbau und Zuluftdruck Gberpriifen, Geréit erneut initialisieren.

Eine Uberpriifung des maximalen Hubes/Winkels ist unter Umstéinden
durch Eingabe der tatséichlichen Stiftposition und anschlieBendes Initiali-
sieren unter MAX méglich.

Nach abgeschlossener Initialisierung zeigt der Code 5 den maximal er-
reichten Hub bzw. Winkel an.
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Codeliste

Fehlercodes — Abhilfe

Meldung Sammelstatus aktiv, bei der Abfrage erscheint Err .
Falls Stérmeldungen vorliegen, werden sie hier angezeigt.

53 |Init-Zeit > Der Initialisierungslauf davert zu lange, der Regler geht in die vorherige
Betriebsart zuriick.
* kein Druck auf der Zuluftleitung oder undicht
e Zuluftausfall wihrend der Initialisierung.
Statusklassifikation |[Wartungsbedarf]
Abhilfe | Anbau und Zuluftdruckleitung Gberpriffen, Gerét erneut initialisieren.
54 |Init - MGV 1) Ein Magnetventil ist eingebaut (Code 45 = YES) und wurde nicht oder
falsch angeschlossen, so dass kein Antriebsdruck aufgebaut werden
kann. Die Meldung erfolgt, wenn trotzdem eine Initialisierung versucht
wird.
2 Es wird versucht, aus der Sicherheitsstellung (SAFE) heraus zu initiali-
sieren.
Statusklassifikation |[Wartungsbedarf]
Abhilfe| "' Anschluss und Speisespannung des Magnetventils iberpriifen.
Code 45 High/Low
2 Uber Code 0 die Betriebsart MAN einstellen.
Anschlieflend Geriit initialisieren.
55 |Laufzeit < Die bei der Initialisierung ermittelten Laufzeiten des Antriebs sind so ge-
ring, dass sich der Regler nicht optimal einstellen kann.
Statusklassifikation | [Wartungsbedarf]
Abhilfe | Stellung der Volumendrossel nach Kap. 7.2 Gberprifen, Gerét erneut
initialisieren.
56 |Stift-Pos. Die Initialisierung wurde abgebrochen, weil fir die gewéhlten Initialisie-

rungsmodi NOM und SUb die Eingabe der Stiftposition notwendig ist.

Statusklassifikation

[Wartungsbedarf]

Abhilfe

Stiftposition bei Code 4 und Nennhub/- winkel bei Code 5 eingeben.
Geriit erneut initialisieren.
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Betriebsfehler

Codeliste

Fehlercodes — Abhilfe

Meldung Sammelstatus aktiv, bei der Abfrage erscheint Err .
Falls Stérmeldungen vorliegen, werden sie hier angezeigt.

57

Regelkreis

Regelkreis gestort, das Stellventil folgt nicht mehr in den tolerierbaren Zei-
ten der Regelgrsfie (Alarm Toleranzband Code 19)

e Antrieb mechanisch blockiert
e Anbau des Stellungsreglers nachtréglich verschoben

o Zuluftdruck reicht nicht mehr aus.

Statusklassifikation

[Wartungsbedarf]

Abhilfe

Anbau prijfen

58

Nullpunkt

Nullpunktlage fehlerhaft

Fehler kann auftreten bei Verrutschen der Anbaulage/Anlenkung des Stel-
lungsreglers oder bei Verschleif der Ventilsitzgarnitur, besonders bei
weichdichtenden Kegeln.

Statusklassifikation

[Wartungsbedarf]

Abhilfe

Ventil und Anbau des Stellungsreglers prifen, wenn alles in Ordnung bei
Code 6 einen Nullpunktabgleich durchfishren (siehe Kapitel 7.7, Seite 61).
Bei Nullpunktabweichungen ber 5 % wird eine Neuinitialisierung emp-
fohlen.

59

Autokorrektur

Tritt ein Fehler im Datenbereich des Reglers auf, so wird dieser durch die
Selbstiiberwachung erkannt und automatisch korrigiert.

Statusklassifikation

[Keine Meldung]

Abhilfe

selbstititig

60

Fataler Fehler

In den sicherheitsrelevanten Daten wurde ein Fehler entdeckt, eine Auto-
korrektur ist nicht méglich. Ursache kénnen EMV-Stérungen sein.

Das Stellventil wird in die Sicherheitsstellung gefahren.

Statusklassifikation

Awusfall (nicht klassifizierbar)

Abhilfe

Reset mit Code 36 durchfihren, Gerét erneut initialisieren.
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Codeliste

Hardwarefehler

Fehlercodes — Abhilfe

Meldung Sammelstatus aktiv, bei der Abfrage erscheint Err .
Falls Stérmeldungen vorliegen, werden sie hier angezeigt.

62 | x-Signal

Messwerterfassung fir den Antrieb ist ausgefallen.

Leitplastik ist defekt.

Gerdit lauft in einem Not-Modus weiter, soll aber so schnell wie maglich
ersefzt werden.

Der Not-Modus wird in der Anzeige durch ein blinkendes Regelsymbol
und statt der Stellungsanzeige durch 4 Striche signalisiert.

Hinweis Steuerung: Ist das Messsystem ausgefallen, so ist der Stellungs-
regler immer noch in einem betriebssicheren Zustand. Der Regler geht in
einen Not-Modus, bei dem die Stellposition nicht mehr genau angefahren
werden kann. Der Stellungsregler folgt aber weiterhin seinem Fishrungs-
gréBensignal, so dass der Prozess im sicheren Zustand bleibt.

Statusklassifikation

[Wartungsanforderung]

Abhilfe

Geréit zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.

64 |i/p-Wandler (y)

Stromkreis des i/p-UmFormers unterbrochen.

Statusklassifikation

Ausfall (nicht klassifizierbar)

Abhilfe

Abhilfe nicht maglich, Gerét zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.
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Fehleranhang

Codeliste

Fehlercodes — Abhilfe

Meldung Sammelstatus aktiv, bei der Abfrage erscheint Err .
Falls Stormeldungen vorliegen, werden sie hier angezeigt.

65 |Hardware Es ist ein Hardwarefehler aufgetreten, der Regler geht in die Sicherheits-
stellung SAFE .
Statusklassifikation | Ausfall (nicht klassifizierbar)
Abhilfe | Fehler quittieren und wieder in die Betriebsart Automatik gehen, sonst ein
Reset durchfihren und Geréit erneut initialisieren. Wenn ohne Erfolg, Ge-
rét zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.

66 | Datenspeicher Das Beschreiben des Datenspeichers funktioniert nicht mehr, z. B. bei Ab-
weichungen zwischen geschriebenen und gelesenen Daten. Ventil féhrt in
die Sicherheitsstellung.

Statusklassifikation | Ausfall (nicht klassifizierbar)
Abhilfe | Gerét zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.
67 | Kontrollrechnung |Hardwareregler wird mit einer Kontrollrechnung berwacht.

Statusklassifikation

Ausfall (nicht klassifizierbar)

Abhilfe

Fehler quittieren. Ist das nicht maglich, Gerét zur Reparatur an die
SAMSON AG schicken.
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Codeliste

Datenfehler

Fehlercodes — Abhilfe

Meldung Sammelstatus aktiv, bei der Abfrage erscheint Err .
Falls Stérmeldungen vorliegen, werden sie hier angezeigt.

68

Regelparameter

Fehler in den Reglerparametern

Statusklassifikation

[Wartungsbedarf]

Abhilfe

Fehler quittieren, Reset durchfihren und Geriit erneut initialisieren.

69

Potiparameter

Fehler der Parameter des Digitalpotis

Statusklassifikation

[Wartungsbedarf]

Abhilfe

Fehler quittieren, Reset durchfiihren und Geriit erneut initialisieren.

fehler 1

70 |Abgleich Fehler in den Daten des Produktionsabgleichs, Gerét léuft danach mit den
Kaltstartwerten.
Statusklassifikation | [Wartungsbedarf]
Abhilfe |Geréit zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.
71 |Allgemeine Fehler in den Parametern, die fiir die Regelung nicht kritisch sind.
Parameter
Statusklassifikation | [Wartungsbedarf]
Abhilfe | Fehler quittieren.
Kontrolle und ggfs. Neueinstellung gewiinschter Parameter.
73 |Interner Gerdte-  |Interner Gerdtefehler

Statusklassifikation

[Wartungsbedarf]

Abhilfe

Gerdt zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.

74

PA Parameter

Fehler in den Parametern, die fiir die Regelung nicht kritisch sind.

Statusklassifikation

[Wartungsbedarf]

Abhilfe

Fehler quittieren, Reset durchfihren.
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Codeliste

Fehlercodes — Abhilfe

Meldung Sammelstatus aktiv, bei der Abfrage erscheint Err .
Falls Stérmeldungen vorliegen, werden sie hier angezeigt.

76

Keine Notlauf-
eigenschaft

Das Wegmesssystem des Stellungsreglers verfiigt iiber eine Selbstiberwa-
chung (siehe Code 62).

Bei bestimmten Antrieben, wie z. B. doppelt wirkenden, ist kein gesteuer-

ter Not-Modus méglich. Hier entlisftet der Stellungsregler bei einem Fehler
in der Wegmessung den Ausgang (Output 38) bzw. A1 bei doppelt wir-

kend. Ob ein solcher Antrieb vorliegt, wird bei der Initialisierung selbstté-
tig erkannt.

Statusklassifikation

[Keine Meldung]

Abhilfe

Reine Information, ggf. quittieren.
Keine weiteren MafBnahmen notwendig.

77

Programmlade-
fehler

Wenn das Gerdt nach Anschlieflen des PA-Signales erstmalig anléuft,
fihrt es einen Selbsttest durch (Laufschrift tEStinG in der Anzeige).
Wird ein Programm geladen, das nicht dem des Stellungsreglers ent-
spricht, so wird das Ventil in die Sicherheitsstellung gefahren und kann
aus dieser Lage nicht wieder herausgenommen werden.

Statusklassifikation

Ausfall (nicht klassifizierbar)

Abhilfe

Feldbussignal unterbrechen und Gerét erneut anlaufen lassen.
Andernfalls Gerdt zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.

78

Optionsparameter

Fehler in den Optionsparametern

Statusklassifikation

[Wartungsbedarf]

Abhilfe

Geréit zur Reparatur an die SAMSON AG schicken.
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Codeliste

Diagnosefehler

Fehlercodes — Abhilfe

Meldung Sammelstatus aktiv, bei der Abfrage erscheint Err .
Falls Stérmeldungen vorliegen, werden sie hier angezeigt.

79 |Diagnose- Meldungen in der erweiterten Diagnose EXPERTplus
meldungen
Statusklassifikation | Wartungsbedarf (nicht klassifizierbar)
80 |Diagnose- Fehler, die fir die Regelung nicht kritisch sind.
parameter
Statusklassifikation | Wartungsbedarf (nicht klassifizierbar)
Abhilfe | Fehler quittieren. Kontrolle und gegebenenfalls never Referenzlauf.
81 |Referenzkurven  |Fehler bei der Aufnahme der Referenzkurven Stellsignal y Stationér bzw.

Stellsignal y Hysterese.
o Referenzlauf wurde unterbrochen

* Referenzgerade y Stationér bzw. y Hysterese wurde nicht ibernommen.

Statusklassifikation

[keine Meldung]

Abhilfe

Kontrolle und gegebenenfalls never Referenzlauf.
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15 MaBe in mm

Manometer-  oder Anschlussplatte

halter Anbau nach IEC 60534-6

Hebel mm
S=17
M =50
L= 100
XL =200

210

86

Bild 24a - NAMUR- und Direktanbau

Externer
Positionssensor

/ \
/ | J
o
*oo
N A *
T\ <

28%{

Output (38) Supply (9)
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Mafe in mm

Schwere Ausfithrung
Output Yy
L [ <l> 052 Output Y; Supply (9)
{ E /
o e | T 4
— Q 2
| 11T E
3
3
®
e N I =Tl Output Y, "Option Output Yy
I " i Umkehr-
+¢307F¢ TJ - 80 —= LT‘L verstarker*
86 e 130 ——=
——@ 101 ! 166
Leichte Ausfihrung
Output Al
L] | — 050 = Supply (9)
: |
- ﬁ_ 1 N
= 01 S0
o © la |
T Opfion Output A2
—=-50-~ verstérker*

Anschlussplatte
G Vs oder

Ya NPT
* Umkehrverstarker

- Typ 3710 (MafB3e siehe ,Schwere Ausfihrung”)
- 1079-1118/1079-1119, nicht mehr lieferbar
(Maf3e siehe , Leichte Ausfihrung”)

Bild 24b - Anbau an Schwenkantriebe nach VDI/VDE 3845 (Sept. 2010), Befestigungsebene 1, Grofle AAT bis AA4
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15.1 Befestigungsebenen nach VDI/VDE 3845 (September 2010)
Mmin
* Befestigungsebene 2 (Konsolenoberfléche)
M6 —= ++ 25 9
i
Hr; ‘ EE' 777777777 Befestigungsebene 1 (Antriebsoberfliche)

iy

Ay
| \

Antrieb
MaBe in mm
Grofle A B C ad Mmin | @D*

AAO | 50 25 15 5,5 fir M5 66 50
AA1 80 30 20 5,5 fir M5 96 50
AA2 80 30 30 5,5 fir M5 926 50

AA3 | 130 30 30 55firM5 | 146 50
AA4 | 130 30 50 55firM5 | 146 50

AA5 | 200 50 80 | 6,5firMé | 220 50
* Flanschtyp FO5 nach DIN EN ISO 5211
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Kennlinienauswahl

16 Kennlinienauswahl

Im Folgenden sind die unter Code 20 wéhlbaren Kennlinien grafisch dargestellt.

Hinweis: Die individuelle Definition der Kennlinie (benutzerdefinierte Kennlinie) kann nur
iber eine Workstation/Bediensoftware (z. B. TROVIS-VIEW) erfolgen.

Linear (Kennlinienauswahl: 0)
Hub/ Drehwinkel [%]
100 +—
50
Fihrungsgrafie [%]
0 . i
0 50 100
Gleichprozentig (Kennlinienauswahl: 1) Gleichprozentig invers (Kennlinienauswahl: 2)
Hub/ Drehwinkel [%] Hub/ Drehwinkel [%]
100 + 100 —
50 50 4
FihrungsgréBe [%] Fihrungsgrofie [%]
O T : O T :
0 50 100 0 50 100
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SAMSON-Stellklappe linear
(Kennlinienauswahl: 3)

Hub/ Drehwinkel [%)]

100 —
50
Fihrungsgrafie [%]
0 . i
0 50 100

SAMSON-Stellklappe gleichprozentig
(Kennlinienauswahl: 4)

Hub/ Drehwinkel [%]

100 T~
50
Fihrungsgrofie [%]
0 T |
0 50 100

VETEC-Drehkegel linear
(Kennlinienauswahl: 5)
Hub/ Drehwinkel [%]

100 +—~
50 1
Fihrungsgréfe [%]
0 T {
0 50 100

VETEC-Drehkegel gleichprozentig
(Kennlinienauswahl: 6)

Hub/ Drehwinkel [%]

100 +—
50 1
Fihrungsgrofie [%]
0 . i
0 50 100

Kugelsegment linear
(Kennlinienauswahl: 7)
Hub/ Drehwinkel [%]

100 +

50 1

Fihrungsgrafie [%]
0 | i
0 50 100

Kugelsegment gleichprozentig
(Kennlinienauswahl: 7)

Hub/ Drehwinkel [%]

100 —
50 A
Fihrungsgrofie [%]
0 . I
0 50 100
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