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Bedeutung der Hinweise in der vorliegenden Bedienungsanleitung

ACHTUNG! Hinweis: Ergéinzende Erléuterungen, In-
Warnung vor Sachschéden. formationen und Tipps
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1 Beschreibung

1.1 Allgemeines

Die vorliegende Bedienungsanleitung

EB 8389 ist eine Erweiterung zu den Stan-
dard-Anleitungen der Stellungsregler-Typen
3730 und 3731 ab der Firmware 1.51.

EXPERTplus ist eine im Stellungsregler inte-
grierte Diagnosefirmware, die eine vorbeu-
gende, zustandsorientierte Wartung von
Stellventilen mit pneumatischem Antrieb er-
laubt.

EXPERTplus erfasst Stellventil-Fehlzustéinde
bei laufendem Prozess (Automatikbetrieb
(AUTO)) und gibt Hinweise auf erforderliche
Instandhaltungsarbeiten. Zusétzlich werden
zahlreiche Tests im Handbetrieb (MAN) zur
gezielten Fehlerortung angeboten.

Die Diagnosefunktionalititen von EXPERTplus
sind vollstéindig im Stellungsregler integriert.
Das Sammeln der Diagnosedaten sowie die
Auswertung und das Speichern erfolgt im
Stellungsregler. Aus der Auswertung werden
klassifizierte Statusmeldungen iber den Stell-
ventilzustand generiert.

Bedienung iber
TROVIS-VIEW3/DD/DTM/EDD

EXPERTplus erlaubt eine komfortable Dar-
stellung und Parametrierung mit der
SAMSON:- Software TROVIS-VIEW3 oder
ber DD/ DTM/EDD.

Damit die Parametrierung wirksam wird,
miissen die Daten in den Stellungsregler
ibertragen werden.

Beschreibung

Vor-Ort-Bedienung

Am Stellungsregler kann die Testfunktion
Teilhubtest parametriert und gestartet wer-
den. Bei Parametern, die vor Ort eingestellt
werden kénnen, wird zusétzlich zum Para-
meternamen der entsprechende Code ange-
geben.

Zur Parametrierung ist die Freigabe des
Stellungsreglers ber Code 3 erforderlich,
siehe Standard-Anleitungen.

Hinweise:

Die in den nachfolgenden Kapiteln beschrie-
bene Bedienung wird mit Hilfe von TROVIS-
VIEW3 ausgefiihrt.

Die Installation und Bedienung von TROVIS-
VIEW3 ist in den Standard-Anleitungen be-
schrieben (Tabelle 1).

Stellungsregler Standard-Anleitung
Typ 3730-2 EB 8384-2
Typ 3730-3 EB 8384-3
Typ 3730-4 EB 8384-4
Typ 3730-5 EB 8384-5
Typ 3731-3 EB 8387-3
Typ 3731-5 EB 8387-5
Tabelle 1 - Standard-Anleitungen
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Beschreibung

1.2 Diagnosefunktionen

Grundsétzlich wird zwischen zwei Haupt-
gruppen von Diagnosefunktionen unterschie-
den: Beobachter- und Testfunktionen

Eine Ubersicht Gber die Diagnosefunktionen
und deren Aussagen zum Zustand des Stell-
ventils enthélt Tabelle 2.

Beobachterfunktionen

Die Beobachterfunktionen werden bei lau-
fendem Prozess durchgefihrt, ohne dass der
Regelbetrieb dadurch beeintréchtigt wird.

Testfunktionen

Die Testfunktionen werden im Handbetrieb
(MAN) durchgefihrt, da die Fishrungsgrofe
wiahrend der Tests nicht ausgeregelt werden
kann. Die angefahrene Hubstellung wird
durch die Einstellungen der Testprozedur
vorgegeben, wobei das Stellventil den Ven-
tilstellbereich durchféihrt.

Hinweis: Ist die elektrische Hilfsenergie zu
gering oder I6st das Magnetventil aus/ist
die Zwangsentliiftung aktiv (optionale Aus-
riistung), wird ein aktiver Test beendet und
der Stellungsregler geht in die Sicherheits-
stellung.

Beobachterfunktionen

Testauswertung

Auf/Zu (nicht Typ 3730-4)

Losbrechzeit, Laufzeit, Hubendstellung

Datenlogger

entsprechend der Triggerauswahl

Histogramm Ventilstellung x

Trend Stellbereich, Stellbereich

Histogramm Regeldifferenz e

Beschréinkung Stellbereich, Innere Leckage, Mech. Verbindung
Stellungsregler/Stellventil, Betrag der max. Regeldifferenz

Histogramm Zyklenzéhler

Externe Leckage, Dynamischer Belastungsfaktor

Diagramm Stellsignal y Stationér

Zuluftdruck, Leckage Pneumatik

Diagramm Stellsignal y Hysterese

Reibung, Externe Leckage

Endlagentrend

Trend Endlage, Nullpunktverschiebung

Testfunktionen

Testauswertung (iber Ventilstellbereich)

Stellsignal y Stationdr

Zuluftdruck, Leckage Pneumatik, Antriebsfedern

Stellsignal y Hysterese

Reibung, Externe Leckage

Statische Kennlinie Tote Zone

Teilhubtest

Uberschwinger, Totzeit, T63, T98, Anregelzeit, Ausregelzeit

Vollhubtest

Uberschwinger, Totzeit, T98, Anregelzeit, Ausregelzeit

Tabelle 2 - Diagnosefunktionen und Testauswertung

6 EB 8339




1.3 Anwendungsart

Es stehen die Anwendungsarten Regelventil
und Auf/Zu-Ventil zur Verfiigung. In beiden
Anwendungsarten kénnen die Betriebsarten
Automatikbetrieb (AUTO) und Handbetrieb
(MAN) gewdhlt werden.

Abhéingig von der gewdhlten Anwendungs-
art zeigt der Stellungsregler Unterschiede in
den Diagnosefunktionen (vgl. Tabelle 3) und

ein abweichendes Verhalten im Automatik-

betrieb (AUTO) (vgl. Tabelle 4).

Stellungsregler - Inbetriebnahme

Beschreibung

— Anwendungsart (Code 49 - h0):
[Regelventil], Auf/Zu-Ventil

Hinweis: Beim Typ 3730-4 ist die Anwen-

dungsart nicht einstellbar, hier gilt: Anwen-

dungsart = ,Regelventil”.

Anwendungsart Regelventil Auf/Zu-Ventil
Betriebsart| AUTO G| MAN 2 AuTO G MAN 2
Beobachterfunktionen
Auf/Zu - - ° -
Datenlogger o . . .
Histogramm Ventilstellung x . . . .
Histogramm Regeldifferenz e o . . .
Histogramm Zyklenzéhler o . . °
Diagramm Stellsignal y Stationér o . ® ®
Diagramm Stellsignal y Hysterese o . ® ®
Endlagentrend o ° . .
Testfunktionen
Stellsignal y Stationdr - . - .
Stellsignal y Hysterese - . - .
Statische Kennlinie - . - .
Teilhubtest - . . °
Vollhubtest - . - .
e Test wird ausgefihrt
— Test kann nicht ausgefishrt werden
® Test wird ausgefishrt, aber nicht ausgewertet (keine Fehlergenerierung)
Tabelle 3 - Diagnosefunktionen

EB 8389
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Beschreibung

Regelventil

Auf/Zu-Ventil

Betriebsart AUTO G

Der Stellungsregler folgt stetig der
vorgegebenen Fihrungsgrofle.

Im Display wird die Ventilposition
(Istposition) in % angezeigt.

Diskrete Auswertung der vor-
gegebenen Fihrungsgrofie.

Im Display wird die Ventilposition
(Istposition) in % und im Wechsel
,0/C" (Open/Close) angezeigt.

Betriebsart MAN 2

Der Stellungsregler folgt der Gber die Vor-Ort-Bedienung bzw. ber
die azyklische Kommunikation vorgegebenen Fishrungsgréfie.

Tabelle 4 - Verhalten im Automatikbetrieb (AUTO) und Handbetrieb (MAN)

1.3.1 Diskrete Auswertung
Auf/Zu-Ventil

Hinweise:

- Beim Auf/Zu-Ventil ist der Hubbereich
iber die Sicherheitsstellung und den vor-
gegebenen Arbeitspunkt definiert. Da-
durch werden die folgenden Parameter
zur Festlegung des Arbeits- und Fiih-
rungsgrof3enbereiches nicht ausgewertet
und kénnen nicht geéindert werden:
Hub-/Drehwinkelber. Anfang (Code 8)
Hub-/Drehwinkelber. Ende (Code 9)
Hub-/Drehwinkelbegr. unten (Code 10)
Hub-/Drehwinkelbegr. oben (Code 11)
Fiihrungsgréfenber. Anfang (Code 12)
Fiihrungsgréf3enber. Ende (Code 13)

— Beim Typ 3730-4 kann die Anwen-
dungsart ,Auf/Zu-Ventil” nicht einge-
stelllt werden.

Beim Auf/Zu-Ventil wird die Fihrungsgréfie
im Automatikbetrieb (AUTO) diskret ausge-

wertet:
Bild 2 A

Befindet sich die Fihrungsgrsfie beim Start
des Automatikbetriebs unterhalb der Grenze

8 B 8389

Arbeitspunkt, fdhrt das Ventil die Sicher-
heitsstellung an. Steigt die Fihrungsgréfe
an und iberschreitet die Grenze Arbeits-
punkt, so fahrt das Ventil in den Arbeits-
punkt. Sinkt die Filhrungsgrofe im weiteren
Verlauf unter die Grenze Sicherheitsstellung,
wechselt das Ventil zuriick in die Sicherheits-
stellung.

Bild 2 B

Befindet sich die Filhrungsgrafe beim Start
des Automatikbetriebs oberhalb der Grenze
Arbeitspunkt féhrt das Ventil den Arbeits-
punkt an. Sinkt die Fihrungsgréfe im wei-
tern Verlauf unter die Grenze Sicherheits-
stellung, wechselt das Ventil in die Sicher-
heitstellung.

Auslésung des Teilhubtests (PST)
Bilder 2C und 2D

Ein Teilhubtest wird ausgeldst, wenn sich die
Fihrungsgrofie von einer definierten Stel-
lung (Sicherheitsstellung oder Arbeitspunkt)
aus in den Bereich zwischen Unterer Grenze
Testauslésung und Oberer Grenze Testaus-
I6sung bewegt und hier iber 6 Sekunden
verbleibt. Das Ventil féhrt aus der letzten de-
finierten Stellung den Sprungstart an.




Beschreibung
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Bild 2 - Auf/Zu-Ventil: Diskrete Auswertung der Fishrungsgréf3e im Automatikbetrieb (AUTO)
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Beschreibung

Nach Beendigung des Teilhubtests féhrt das
Ventil zuriick in die vorherige Stellung (Si-
cherheitsstellung oder Arbeitspunki).

Hinweis: Der Teilhubtest (PST) wird gemdf3
den Vorgaben im Ordner [Diagnose — Test-
funktionen — Teilhubtest] durchgefiihrt, vgl.
Kapitel 5.

Abbruch des Teilhubtests (PST)

Der Teilhubtest wird abgebrochen, wenn die
Fishrungsgrofe den Bereich zwischen Gren-
ze Sicherheitsstellung und Grenze Arbeits-
punkt verldsst.

Nach Abbruch des Teilhubtests féhrt das
Ventil zuriick in die vorherige Stellung (Si-
cherheitsstellung oder Arbeitspunki).

Stellungsregler — FihrungsgroBe

— Arbeitspunkt (Code 49 - h1):
0.0 bis 100.0 %, [100.0 %]

— Grenze Sicherheitsstellung (Code 49 - h2)
0.0 bis 20.0 %, [12.5 %]

— Untere Grenze Testausldsung (Code 49 - h3)
25.0 % (nicht parametrierbar!)

— Obere Grenze Testausldsung (Code 49 - h4)
50.0 % (nicht parametrierbar!)

— Grenze Arbeitspunkt (Code 49 - h5)
55.0 bis 100.0 %, [75.0 %]

1.4 Diagnose-Voraussetzungen

Zur korrekten Auswertung der Diagnoseda-
ten muss der Stellungsregler initialisiert sein.
Weiterhin bendtigt die Ventildiagnose Infor-
mationen zur Stangenabdichtung am Ventil,
zur Antriebsbauart und dariber, ob der An-
trieb Gber einen pneumatischen Volumen-
verstérker (Booster) verfiigt.

10 EB 8389

Identifikation - Stellungsregler — Antrieb

- Bauart: [-/-], Einfach wirkend, Doppelt wir-
kend, Sonstige

— Booster: [-/-], Nicht vorhanden, Vorhanden,
Sonstige 2

Identifikation - Stellungsregler - Ventil

- Stangenabdichtung: [-/-], Selbstnachstellend,
Nachziehbar, Balgabdichtung, Sonstige *!

1" Bei der Einstellung ,Sonstige” und [-/-] ver-
wendet die Diagnose ,Einfach wirkend”.
2

Bei der Einstellung ,Sonstige” verwendet die
Diagnose ,Vorhanden”.
Bei der Einstellung [-/-] verwendet die Diag-
nose ,Nicht vorhanden”.
3

Bei der Einstellung ,Sonstige” wertet die Di-
agnose zur ndheren Spezifikation zusétzlich
den Parameter Max. Zyklenzéhlergrenze aus.
Bei der Einstellung [-/-] verwendet die Diag-
nose ,Selbstnachstellend”.

Hinweis: Eine einfache Inbetriebnahme (In-
itialisierung und Aufnahme der wichtigen
Antriebs- und Ventildaten) ist mit TROVIS-
VIEW3 iiber den Inbetriebnahme-Assisten-
ten (Schaltfléiche % ) méglich.

Referenzkurven

Zur Auswertung aktueller Messdaten benéti-
gen die Beobachter- und Testfunktionen
Stellsignal y Stationér (d1) und Stellsignal y
Hysterese (d2) Referenzdaten. Die Aufnah-
me der Referenzkurven wird im Ordner
[Diagnose] mit Start Referenzlauf (Code 48 -
d7) angestof3en.



ACHTUNG!
Woéihrend des Referenzlaufes wird der Stell-
bereich des Ventils durchfahren.

Hinweis: Der Stellungsregler nimmt die Refe-

renzkurven automatisch nach der Initialisie-

rung auf, wenn der Parameter Initialisierung
mit Referenzlauf (Code 48 - hO) im Ordner

[Stellungsregler — Inbetriebnahme] auf ,Ja”

gesetzt ist (Default: ,Nein”).

Waéhrend des Referenzlaufs fishrt der Stel-

lungsregler die Testfunktionen Stellsignal y
Stationdr (d1) und Stellsignal y Hystere-

se (d2) durch. Im Stellungsregler erscheinen
im Wechsel tESt und d1 bzw. d2.

Durch einen neuen Referenzlauf werden
vorhandene Referenzkurven iberschrieben
und Diagnosedaten geldscht.

War die Aufnahme der Referenzkurven feh-
lerhaft oder unvollstéindig, wird am Stel-
lungsregler Code 48 - h1 gesetzt. Wurde
der Parameter Initialisierung mit Referenz-
lauf (Code 48 - hO) aktiviert, wird ein fehler-
hafter Referenzlauf zuséitzlich unter Code 81
angezeigt.

Die fehlerhafte oder unvollstéindige Aufnah-
me der Referenzkurven hat keinen Einfluss
auf die Regelfunktion des Stellungsreglers.

Hinweis: Sind beim Start der Testfunktionen
Stellsignal y Stationér (d1) oder Stellsignal y
Hysterese (d2) keine Referenzkurven im Stel-
lungsregler vorhanden, werden die Daten

des ersten Testlaufes als Referenz verwendet.

Beschreibung

1.5 Funktionsumfang

Wourde der Stellungsregler mit dem Ersatz-
abgleich SUB in Betrieb genommen oder
wird ein doppelt wirkender Antrieb und/
oder ein Booster verwendet, sind nachfol-
gende Einschréinkungen zu beachten:

Inbetriebnahme des Stellungsreglers mit
Ersatzabgleich (SUB), ohne Initialisierung

Es kann kein Referenzlauf gestartet
werden.

Das gemeinsame Starten aller Testfunk-
tionen ist nicht mdglich.

Die Beobachter- und Testfunktionen Stell-
signal y Stationér und Stellsignal y Hys-
terese kdnnen nicht gestartet werden.
Die Aktivierung des Teilhubtests mit

Abbruchbedingungen ist nicht zu emp-
fehlen.

Doppelt wirkende Antriebe mit Umkehr-
verstérker

Es kann kein Referenzlauf gestartet
werden.

Die Beobachter- und Testfunktionen Stell-
signal y Stationdr und Stellsignal y Hys-
terese kénnen nicht gestartet werden.
Die Aktivierung des Teilhubtests mit

Abbruchbedingungen ist nicht zu emp-
fehlen.

Antriebe mit pneumatischem Volumen-
verstarker (Booster)

Die Beobachterfunktionen Stellsignal y
Stationdr und Stellsignal y Hysterese
werden durchgefishrt aber nicht ausge-
wertet.

B 8389 11



Beschreibung

Je nach Hysterese des Boosters kénnen
die Referenzkurven der Testfunktion Stell-
signal y Hysterese (d2) nicht ermittelt
werden.

Wahrend des Teilhubtests kénnen hshere
Uberschwinger auftreten, wenn ein Boos-
ter verwendet wird. Dementsprechend
missen die Parameter x-Uberwachungs-
wert und PST Toleranzband gegeniiber
ihren Defaulteinstellung angepasst wer-
den.

Auf/Zu-Ventil

Die Beobachterfunktionen Stellsignal y
Stationdr und Stellsignal y Hysterese
werden durchgefihrt aber nicht ausge-
wertet.

Hinweis: Konnten die Referenzkurven nicht
oder nur unvollstéindig aufgenommen wer-

den, wird Code 48 - h1 gesetzt.

12 £B 8389

1.6 Diagnoseprotokoll drucken

Mit dem Befehl [Drucken] wird ein Diagno-
seprotokoll einzelner Tests oder der gesam-
ten Diagnose ausgedruckt.

Bestandteil des Diagnoseprotokolls ist neben
einem Deckblatt die Auflistung aller Daten-
punkte einschlieBlich ihrer Werte und Eigen-
schaften.

Das Deckblatt listet alle wichtigen Informa-
tionen zur eindeutigen Zuweisung des ge-
druckten Protokolls auf (Gerétetyp, Dateina-
me, Erstelldatum und -uhrzeit, Datum und
Uhrzeit der letzen Anderung sowie die TRO-
VIS-VIEW3-Version).

1. Den Umfang des Diagnoseprotokolls un-
ter [Datei > Drucken einrichten] wahlen.
£

v
¥ Inhaksv Abbrechen

Nach der Installation/dem Update von
TROVIS-VIEW3 werden Kundendaten
(vgl. Eingabe unter [Bearbeiten > Kun-
dendaten...]) und Inhaltsverzeichnis
standardméfig im Diagnoseprotokoll
angegeben.

Die Optionen ,Kommentare” und ,Gra-
fiken” missen einmalig gesetzt werden,
damit das Diagnoseprotokoll entspre-
chend ergénzt wird.

2. Auswahl mit [OK] bestdtigen.

3. Mit der rechten Maustaste den Ordner
[Diagnose] oder gewiinschten Unterord-
ner anklicken und Befehl [Drucken...]
wihlen, um das Diagnoseprotokoll zu
drucken.



Der Ausdruck enthdlt den Inhalt des
ausgewdihlten Ordners und aller Unter-
ordner.

1.7 Messwerte exportieren

Die wahrend der Beobachter- und Testfunk-
tionen gesammelten Messwerte kénnen als
.csv, .xml oder xls.-Datei exportiert werden.

1. Ordner der gewiinschten Beobachter-
oder Testfunktion 6ffnen.

2. Rechts unterhalb der grafischen Darstel-
lung die tabellarische Darstellung der
Messwerte iiber die Schalfldche L
aufrufen.

3. Daten mitﬂexporﬁeren.

Daten im gewiinschten Ordner und mit
gewiinschten Dateinamen und Dateityp
abspeichern.

x|

Speichenin: [ 3 EXPERT Disgrose [ [ e A g

Dateiname: [Top_37303] = Speichem |

5. Mit 2 zu der grafischen Darstellung der

Messwerte zu rUckkeh ren.

Dateiyp: [esvesy =~ Abbrechen
|

Beschreibung
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Statusmeldungen

2  Statusmeldungen

Der Stellungsregler enthlt ein integriertes
Diagnosekonzept, um klassifizierte Status-
meldungen zu generieren.

Es wird zwischen Standard-Statusmeldun-
gen und erweiterten Statusmeldungen un-
terschieden.

Die Statusmeldungen werden in TROVIS-
VIEW3 im Ordner [Diagnose — Statusmel-
dungen] und [Diagnose — Statusmeldungen
- Erweitert] angezeigt.

Standard-Statusmeldungen

Die Standard-Statusmeldungen enthalten In-
formationen zur Inbetriebnahme sowie zum
Betrieb und Zustand des Stellungsreglers.
Die Statusmeldungen sind aufgeteilt in die
Gruppen:

Status

Betrieb

Hardware

Initialisierung

Datenspeicher

Temperatur

Hinweis: Standard-Statusmeldungen werden
am Stellungsregler unter den in den Standard-
Anleitungen aufgelisteten Codes angezeigt.

Weitere Kennwerte werden in den Unterord-

nern des Ordners [Stellungsregler] ange-
zeigt:
[Stellungsregler — Prozesswerte]

Informationen Uber die aktuellen Prozess-

gréBen, Sammelstatus, Grenzkontakte,
Temperatur

14 B 8389

[Stellungsregler — Fehleriiberwachung]
Angabe des Wegintegrals mit frei defi-
nierbaren Grenzen

[Stellungsregler > Inbetriebnahme > In-
itialisierung]

Auflistung der Initialisierungsfehler; diese
befinden sich auch im Ordner [Diagnose
> Statusmeldungen]

Hinweis: Mit Hilfe des Trend-Viewers im
Menii [Ansicht — Trend-Viewer] werden die
Prozessgrofien in einem oder mehreren Dia-
grammen dargestellt. Dazu sind die entspre-
chenden Prozessgréf3en per ,drag and drop”
in das gewiinschte Diagramm zu ziehen.

Erweiterte Statusmeldungen

Die erweiterten Statusmeldungen ergeben
sich aus den Ergebnissen der Beobachter-
und Testfunktionen.

Fir die frishzeitige Planung von vorbeugen-
den Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten
werden Meldungen zu den folgenden Berei-
chen erzeugt:

Zuluftdruck

Trend Stellbereich

Leckage Pneumatik

Beschréinkung Stellbereich

Trend Endlage

Mechanische Verbindung Stellungs-

regler/Stellventil

Stellbereich

Reibung

Antriebsfedern

Innere Leckage

Externe Leckage

PST/FST (Teilhub-/Vollhubtest)

Auf/Zu (nicht Typ 3730-4)



Hinweis: Ist eine der aufgefiihrten Diagnose-
Meldungen aktiv, wird Code 79 gesetzt.

2.1 Sammelstatus

Um eine bessere Ubersicht tber den Zustand
des Stellventils zu gewdihrleisten, werden
alle klassifizierten Statusmeldungen zu ei-
nem Sammelstatus zusommengefasst. Er er-
gibt sich aus der Verdichtung aller klassifi-
zierten Statusmeldungen des Gerdéites.

Der Sammelstatus wird in TROVIS-VIEW3
am rechten Rand der Infoleiste sowie im
Ordner [Diagnose — Statusmeldungen] und
im Ordner [Stellungsregler — Prozesswerte]
angezeigt.

Hinweis: Sammelstatus und Statusmeldun-
gen werden in TROVIS-VIEW3 solange mit
1 gekennzeichnet, bis sie ausgelesen wur-

den.

Statusmeldungen

Am Stellungsregler kann der Sammelstatus
im Display abgelesen werden, siehe Tabel-
le 5.

PROFIBUS PA-Kommunikation

Beim Stellungsregler Typ 3730-4 kénnen
generierte Meldungen nach dem Profibus
Profil 3.01 und der Erweiterung ,Condensed
Status and diagnostic messages” klassifiziert
und verdichtet werden, siehe Standard- An-
leitung zum Typ 3730-4.

FounpaTION™ fieldbus-Kommunikation

Bei den Typen 3730-5 und 3731-5 lasst
sich der Sammelstatus auch am Parameter
CONDENSED_STATE im Resource Block
und am Parameter OUT_D in den DI Funk-
tionsbldcken ablesen, siehe Standard-Anlei-
tungen zum Typ 3730-5 bzw. 3731-5.

Statusmeldung

TROVIS-VIEW3/DTM

Stellungsregler

grin

Keine Meldung, ok

Funktionskontrolle

w orange

Textmeldung z. B.
tESting, tunE oder tESt

Wartungsbedarf/

Wartungsanforderung

" blau

A

\"ljl"r gelb

AuBerhalb der Spezifikation

f? blinkend

. rot

Awusfall

Tabelle 5 - Sammelstatus
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Statusmeldungen

Sammelstatus am Stérmeldeausgang

Bei Stellungsreglern mit Stdrmeldeausgang
(Typ 3730-2/-3, optional Typ 3731-3) wird
der Sammelstatus zusétzlich am Stdrmelde-
ausgang abgebildet, wenn eine der folgen-
den Bedingungen vorliegt:

Sammelstatus ,Ausfall” ist gesetzt.

Sammelstatus , Wartungsbedarf” ist ge-
setzt und der Parameter Stérmeldung bei
Sammelstatus ‘Wartungsbedarf ist akti-
viert.

Sammelstatus , Funktionskontrolle” ist ge
setzt und der Parameter Stb’rme/dung bei
Sammelstatus ‘Funktionskontrolle’ ist akti-
viert.

Stellungsregler — Fehleriberwachung

— Stormeldung bei Sammelstatus ‘Funktionskon-
trolle’ (Code 32): [Ja], Nein
— Stérmeldung bei Sammelstatus ‘Wartungsbe-

darf’ (Code 33): [Ja], Nein

2.2 Statusmeldungen klassi-
fizieren

Standard-Statusmeldungen werden im
Ordner [Stellungsregler — Fehleriberwa-
chung - Statusklassifikation] aufgelistet.

Erweiterte Statusmeldungen, die der Stel-
lungsregler aus den Beobachter- und Test-
funktionen generiert, enthélt der Ordner
[Stellungsregler — Fehleriberwachung - Sta-
tusklassifikation — Erweitert].

Meldungen kénnen gesondert klassifiziert
werden. Die klassifizierten Meldungen ge-
hen mit den ihnen zugeordneten Status in
den Sammelstatus des Stellungsreglers ein.

Hinweis: Die mit ,(TEST)” gekennzeichneten
erweiterten Statusmeldungen beziehen sich
auf die Testfunktionen, alle anderen erwei-
terten Statusmeldungen auf die Beobachter-
funktionen.

Statusmeldung

TROVIS-VIEW3/DTM

Keine Meldung

IEI weif3

Funktionskontrolle
(Typen 3730-4 und 373x-5)

ﬁ orange

Wartungsbedarf/Wartungsanforderung

’ blau

AuBerhalb der Spezifikation

& gelb

Ausfalll

. rot

Tabelle 6 - Mégliche Statusklassifikationen einer einzelnen Meldung
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Alle erweiterten Statusmeldungen mit Aus-
nahme der Meldung PST/FST haben ab
Werk die Einstellung ,Keine Meldung”.

Die Meldung PST/FST (Code 49 - A4) ist
ab Werk auf ,Wartungsbedarf” gesetzt.

Beim Riicksetzen der Stellungsreglerparame-
ter Uber den Befehl Start mit Defaultwerten
(Code 36 - Std) werden auch die Statusklas-
sifikationen auf die Werkseinstellung zurtick-
gesetzt (siehe Kapitel 2.3.1).

Folgende Klassifizierungen sind méglich:

Keine Meldung

Ist einem Ereignis ,Keine Meldung” zuge-
ordnet, so hat dieses Ereignis keinen Einfluss
auf den Sammelstatus.

Funktionskontrolle

Am Gerdt werden Test- oder Abgleichpro-
zeduren durchgefihrt, dass Geréit kann fir
die Daver dieser Prozedur seiner Aufgaben-
stellung voriibergehend nicht folgen.

Wartungsbedarf/Wartungsanforderung
Das Gertit kann seiner Aufgabenstellung
noch (eingeschrénkt) folgen, ein Wartungs-
bedarf bzw. iiberdurchschnittlicher Ver-
schleif3 wurde festgestellt. Der Abnutzungs-
vorrat ist bald erschépft bzw. nimmt schnel-
ler ab als vorgesehen. Ein Wartungseingriff
ist mittelfristig notwendig.

AuBerhalb der Spezifikation
Das Gerdt wird aufBerhalb der spezifizierten
Einsatzbedingungen betrieben.

Ausfall

Der Stellungsregler kann auf Grund einer
Funktionsstérung im Stellungsregler oder an
seiner Peripherie seiner Aufgabenstellung
nicht folgen oder hat noch keine erfolgreiche
Initialisierung durchlaufen.

Statusmeldungen

FounpATION™ fieldbus-Kommunikation

Bei den Typen 3730-5 und 3731-5 kdnnen
einzelne Meldungen mit einem weiteren Sta-
tus fir den Blockfehler (BLOCK_ ERR) klassi-

fiziert werden, siehe Standard-Anleitungen
zum Typ 3730-5 bzw. 3731-5.

2.3 Protokollierung

Die letzten dreif3ig generierten Meldungen
werden im Stellungsregler mit Zuordnung
zum Betriebsstundenzéhler gespeichert.

Die gespeicherten Meldungen lassen sich in
TROVIS-VIEW3 im Ordner [Diagnose — Sta-
tusmeldungen - Protokollierung] anzeigen.

Hinweise:

Ist der Stellungsregler mit einem Magnetven-
til ausgeristet, wird ein Auslésen des Mag-
netventils nur dann protokolliert, wenn der
Parameter Protokollierung int. Magnetventil
gesetzt ist.

Lést das Magnetventil erneut aus, erfolgt die
Protokollierung nur, wenn seit dem letztem
Auslésen zumindest die im Parameter Min-
destabstand Neuprotokollierung int. MGV
vorgegebene Zeit vergangen ist.

Stellungsregler - Fehleriberwachung

— Protokollierung int. Magnetventil: [Ja], Nein
— Mindestabstand Neuprotokollierung int. MGV:
0 bis 5000 s, [300 s]
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Statusmeldungen

2.3.1 Riicksetzen von Status-
meldungen und Diagnose-
daten

Bei Auftreten einer Statusmeldung sollte zu-
néchst die Fehlerursache lokalisiert und der

Fehler beseitigt werden.

Handelt es sich um eine Standard-Statusmel-

dung, gelten die Abhilfehinweise der Stan-
dard-Anleitungen.

Abhilfehinweise zu den erweiterten Status-

meldungen der Beobachter- und Testunktio-

nen enthdlt Kapitel 9, Seite 56.

Hinweise:

Eine Ubersicht iiber die verschiedenen Riick-

setzfunktionen des Stellungsreglers enthélt

Tabelle 7.

Sollen Messwerte und Diagnose-Ergebnisse
auch nach dem Riicksetzen des Stellungsreg-

lers erhalten bleiben, besteht die Méglich-
keit, die Einsfe//ungen mit einer Software,
z. B. TROVIS-VIEW3, auszulesen und auf

dem PC zu speichern.

Einzelnes Riicksetzen

Standard-Statusmeldungen

Das Ricksetzen einzelner Statusmeldun-

gen erfolgt im Ordner [Diagnose — Sta-
tusmeldungen — Riicksetzen].

Hinweis: Statusmeldungen, die am Stel-
lungsregler durch einen Code angezeigt
werden, kénnen vor Ort nach Auswahl

des Codes iiber den Dreh-/Druckknopf
quittiert werden.
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Erweiterte Statusmeldungen der Beobach-
ter- und Testfunktionen

Die erweiterten Statusmeldungen basie-
ren auf den Diagnose-Messdaten. Ist
eine erweiterte Stqtusme|dung aktiv, wird
dies unabhéingig von der Klassifizierung
am Stellungsregler durch Code 79 ange-
zeigt.

Im Ordner [Diagnose — Statusmeldungen
— Ricksetzen] kdnnen die Statusmeldun-
gen entsprechend der Diagnosefunktionen
zuriickgesetzt werden.

Hinweise:

Beim Riicksetzen von Histogrammen und
Diagrammen werden jeweils auch die
Werte der Kurzzeitbetrachtungen zu-
riickgesetzt.

Ein Ricksetzen der Messwerte bewirkt
kein Riicksetzen der Referenzkurven.

Ricksetzen der Diagnose

Der Befehl Riicksetzen Diagnose setzt die
Daten der Beobachter- und Testfunktionen
gemdf Tabelle 7 zuriick.

Die festgelegte Klassifikation der Statusmel-
dungen und die Protokollierung bleiben er-
halten.

Betriebseinheit oder
Stellungsregler - Inbetriebnahme

- Riicksetzen Diagnose (Code 36 - Diag)

Es besteht die M&glichkeit, das Riicksetzen
einmalig nach Ablauf der Gewiinschten Zeit
‘Riicksetzen Diagnose’ zu aktivieren.



Statusmeldungen

Ist der Parameter aktiviert, wird die verblei-
bende Zeit bis zum einmaligen Ricksetzen
der Diagnose angezeigt (Code 48 - h4).

Diagnose — Statusmeldungen - Riicksetzen

— Gewiinschte Zeit ‘Riicksetzen Diagnose’
(Code 48 - h3): [00:00:00 d.h:min:sec]

Start mit Defaultwerten

Mit dem Befehl Start mit Defaultwerten wer-
den die Parameter des Stellungsreglers auf
die Werkseinstellung zuriickgesetzt (siche
Codeliste in der Standard-Anleitung).

Es werden auch Messwerte und Ergebnisse
der Ventildiagnose zuriickgesetzt.

Betriebseinheit oder

Stellungsregler — Inbetriebnahme

— Start mit Defaultwerten (Code 36 - Std)

Umbau des Stellungsreglers an ein anderes
Stellventil

Nachdem der Stellungsregler an ein neues
Stellventil angebaut wurde, muss der Stel-
lungsregler mit dem Befehl Start mit Default-
werten (Code 36, Std) zuriickgesetzt und
neu initialisiert werden.

EB 8389
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Statusmeldungen

Funktion

Einzelnes
Ricksetzen

Riicksetzen
Diagnose

Start mit
Defaultwerten

Betriebsstundenzahler

Gerit eingeschaltet seit letzter Initialisierung

Gerdéit seit Initialisierung in Regelung

Statusklassifikation

Protokollierung

Beobachterfunktionen

Parameter

Auf/Zu (nicht Typ 3730-4
ut/Zu (nicht Typ ) Messwerte

Datenlogger

Histogramm Ventilstellung x

Kurzzeitbetrachtung

Histogramm Regeldifferenz e

Kurzzeitbetrachtung

Histogramm Zyklenzéhler

Kurzzeitbetrachtung

Diagramm Stellsignal y Stationgr

Kurzzeitbetrachtung

Diagramm Stellsignal y Hysterese (d5)

Kurzzeitbetrachtung

Referenzwert . . .
Endlagentrend
Parameter, Messwerte . . .
Testfunktionen
Stell Iys i Referenzwerte - - .
tellsigna tationar
onary (d1) Messwerte . . .
Stell Iy & Referenzwerte - - .
tellsigna sterese
gnaly Ty (d2) Messwerte . . .

Statische Kennlinie (d3)

Teilhubtest — PST (d4)

Vollhubtest (d&)

Wenn nicht separat aufgefishrt, werden dlle eingestellten Parameter und die aufgenommenen Mess-

werte der genannten Diagnosefunktion zuriickgesetzt.

Tabelle 7 - Ricksetzfunktionen

20 B 8389




3 Beobachterfunktionen

Um auch wéhrend des Anlagenbetriebes In-
formationen zum Ventil, Antrieb und zur
pneumatischen Zuluftversorgung zu gewin-
nen, nimmt der Stellungsregler im laufenden
Betrieb die FihrungsgréfBe w, die Ventilstel-
lung x, das Stellsignal y und die Regeldiffe-
renz e auf. Die wahrend des Prozesses ge-
wonnenen Daten werden gespeichert und
mit Hilfe der Beobachterfunktionen analy-
siert. Ein unterlagerter Hysteresetest kann
zusétzlich eine Reibungséinderung ermitteln.
Die Diagnosefunktionen haben keinen Ein-
fluss auf den laufenden Prozess.

Die Auswertung der Messdaten erfolgt nach-

dem sich der Stellungsregler eine Stunde im
Automatikbetrieb (AUTO) oder im Handbe-
trieb (MAN) befindet. Nur bei den Beobach-
terfunktionen Histogramm Zyklenzéhler und
End/agenfrend startet die Auswertung direkt
nach Ubergang in den Automatikbetrieb
(AUTO) bzw. Handbetrieb (MAN).

3.1 Auf/Zu

Hinweis: Die Auf/Zu-Diagnose steht beim
Typ 3730-4 nicht zur Verfiigung.

Bild 4

Die Auf/Zu-Diagnose liefert Aussagen tber
die Hubendstellung, die Laufzeiten (stei-
gend/fallend) sowie die Losbrechzeiten

(steigend/fallend).

Beobachterfunktionen

Auf/Zu-Diagnose starten

Die Auf/Zu-Diagnose erfolgt bei Auf/Zu-
Ventilen im Automatikbetrieb (AUTO) auto-
matisch im Hintergrund; eine Aktivierung ist
nicht erforderlich.

Im laufenden Betrieb werden die Parameter
Losbrechzeit (steigend/fallend), Laufzeit
(steigend/fallend) und Hubendstellung (stei-
gend/fallend) ermittelt.

Fihrungsgrofie w —

(%] Ventilstellung x- - -

X

=t
ty—t, Laufzeit (steigend)

Losbrechzeit (steigend)

Xj Hubendstellung (steigend)

ts—t; Losbrechzeit (fallend)
ts —ts Laufzeit (fallend)
Xo Hubendwert (fallend)

Bild 3 - Auswertung der Auf/Zu-Diagnose
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Beobachterfunktionen

Die ersten aufgenommenen Werte gelten als
Referenz fir die weiteren Tests.

Die Auswertung weist auf einen Fehler
Auf/Zu hin, wenn mindestens eine der
nachfolgenden Bedingungen erfillt ist:
Die aktuelle Losbrechzeit (steigend/
fallend) weicht um den Betrag Grenzwert
Zeitauswertung vom Referenzwert ab.

Die aktuelle Laufzeit (steigend/fallend)
weicht um den Betrag Grenzwert Zeit-
auswerfung vom Referenzwert ab.

Der aktuelle Hub (Differenz der Hubend-
stellungen) weicht um den Betrag Grenz-
wert Hubauswertung vom Referenzwert

ab.

Hinweise:

Der Stellungsregler speichert die Referenz-
auswertung und zwei weitere Testauswertun-
gen netzausfallsicher. Beim dritten Test wird
die dlteste Testauswertung geléscht.

Wird ein Parameter geéindert, wird die von
der Auf/Zu-Diagnose generierte Fehlermel-
dung zuriickgesetzt.

Stellungsregler — Inbetriebnahme

- Anwendungsart (Code 49 - h0): Auf/Zu Ventil

Diagnose — Beobachterfunktionen — Auf/Zu

— Grenzwert Zeitauswertung (Code 49 - h7):
0.6 bis 30.0's, [0.6 5]

- Grenzwert Hubauswertung (Code 49 - h8):
0.3 bis 100.0 %, [0.3 %]

& VIEW3_373x_x_0_2008-Jul-01.tro - SAMSON TROVIS-VIEW. == x|
Datel Bearbeiten Ansicht Gerst Optionen 7
'y [TROVI
SO
= Diagnose =] | Bezeichnung g wert | Einheit Kommentar
£ Statuemeldungen Diagnose - - Auf/2u
() Beobachterfunktionen [E] Grenzwert Zeitauswertung = 08[s [ Code 43 - h7 I
i . =] Grerewert Hubauswertung = 03] % | Cods 49 - hg |
=) Datenlogger Refer tung
= Histogramm Ventilstellung x 7] (steigend) 1 O 01:04:40 | d.himin...
&) Kurzzeitbetrachiung *) Losbrechzett (steigend) 1 G 03[s
553 Histogramm Regeldfferenz e 2 Laufeelt (steigend) 1 L 2815
) Kuraesitbstrachtung :ktHuhl?nthEHung (steigend) 1 = 005 | %
=6 Histogramim Zyklenzahler OIS IAL s et i —
X ) (steigend) 2 C 01:23:23 | dh:min
5 Kurzzeitbetrachiung 2 =
X 2 Loshrechzeit (steigend) 2 C 04 s
=0 Diagramm Stellsignal y 2 Laufzett (steigend) 2 G 28 s
D Stationar % Huberdstellung (steigend) 2 = 996 %
O Hysterese Letzte Auswertung
53 Endlagentrend 3 (steigend) 3 o 0121017 | dhimin...
53 Unters Endlage “) Loshrecheeit (steigend) 3 5= 03 s
2 Testfunktionen ) Laufzeit (steigend) 3 o 27|s
= |} Hubendstellung (steigend) 3 > 996 %
C)AuliZu Refer tung
) dfallend) 1 G 0L:21:03 [ dhimin...
*) Loshrechzet (fallend) 1 = 03 s
o) Laufzett (fallend) 1 C 14]s
%) Huberdstellung (fallend) 1 C -00] %
Aktuelle Auswertung
) (fallerd) 2 G 01:23:04 | dhhimin
2 Lostrechzett (fallend) 2 G 03]s
) Laufzett fallend) 2 O 143
) Hubendstzllung (fallend) 2 52 0.0 %
Letzte Auswertung
o] (fallend) 3 [ 01:21:38 | d.himin...
) Losbrechzeit (fallend) 3 > 03 s
2 Laufzeit (fallend) 3 > 12]s
*) Hubendstellung (fallend) 3 G 0.0] %
Bild 4 - Auf/Zu
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3.2 Datenlogger

Bild 5

Der Datenlogger nimmt die Fihrungsgrs-

fe w, die Ventilstellung x (bezogen auf den
Arbeitsbereich), das Stellsignal y und die
Regeldifferenz e iber die Zeit auf.

Es werden jeweils die letzten 100 Messwerte
im Stellungsregler gespeichert.

Die aufgezeichneten Messwerte werden in
TROVIS-VIEW3 grdfisch iiber die Zeit abge-
bildet.

Die Datenaufnahme erfolgt permanent oder
dann, wenn ein Triggerereignis auftritt (vgl.

Kapitel 3.2.1 und 3.2.2).

Beobachterfunktionen

Datenlogger aktivieren

Die Datenaufnahme wird Gber den Befehl
Start Datenlogger aktiviert. Die Aktivierung
ist in jeder Betriebsart mdglich (AUTO, MAN
und Sicherheitsstellung).

Hinweis: Nach Wegfall der Hilfsenergie
oder Wechsel der Betriebsart ist die Test-
funktion inaktiv und muss erneut aktiviert
werden.

Datenlogger abbrechen

Die Datenaufnahme wird tber den Befehl
Stopp Datenlogger abgebrochen.

. VIEW3_373x_x_0_2008-Jul-01.tro - SAMSON TROVIS-VIEW

Dstei Bearbeiten Ansicht Gerst Optionen 2
0 ’ e M4 VIEWE
Diagnose = | Bezeichnung H wert | Einheit Kommentar
%) Statusmeldungen Diagnase - Beobachterfunktionen - Datenlogger
=) Beohachterfunktianen ! Start Dateniogger
| Stopp Datenlogger
enloger ~ Testinformation (5] Test aktiv
=1 Histogramm Yentilstellung x - Auswahl L Permanent
Kurzzeithetrachtung | Triggerauswahl G Triggerstart tber Solwert
=1 Histogramm Regeldifferenz e | Abtastzeit L 10 s
Kurzzeithetrachtung _ Meseauer o] 1000 s
= Histogramm Zyklenzshler Ir\ggert onfgaration
L e | Triggerwertvorgabe G 99.0 %
= Diagramm Stelleignal y j Trigperband =] 20, %
Triggerflanke [»] Low Pegel/Fallende Flanke/...
32 Stationa | Pretriggerzeit (¥ s
- Hysteress ) Max, Pretriggerzeit G 1000 s
EHE Endlagerntrend "I Triggerung durch Sammelstatus [¥] Keine Meldung
Untere Endlage O Int. Magnetventil / Zwangsentiufiung | L Nicht eingebaut Code 45
#1) Testfunktionen —| [Fortschrittsanzeige
=] 2 Fortschritt o] Triggerung nicht ausgewshit
s | walzl ez Datenlogger i
100 10000
W o] L ggp  — Ventistelung
754
x4+ BT - T Regeldiferenz e
00— — — — - 5000
e el e Stelkignal
504
S04+ 2500
.
EAES 1250
00
00 ; ; ; ' ; ; ; ; ' He i)
1474 1476 1+78  t+B0  teB2  1+BA 1485 t+88  t+90 1482
g »

Bild 5 - Datenlogger
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Beobachterfunktionen

3.2.1 Permanente Datenauf-
zeichnung

Die Groflen w, x, y und e werden mit der
vorgegebenen Abfastzeit in einem Ringspei-
cher mit einer Speichertiefe von 100 Mess-
wertfen im Stellungsregler gespeichert.

Hinweis: Mit Hilfe von TROVIS-VIEW kén-
nen die Daten der letzten 24 Stunden aus
der Grafik abgelesen werden, wenn der
Ordner [Diagnose — Beobachterfunktionen —
Datenlogger] in dieser Zeit gesffnet bleibt.

Diagnose — Beobachterfunktionen — Datenlogger

- Auswahl: Permanent
— Abtastzeit: 0.2 bis 3600.0's, [1.0 s]
— Start Datenlogger

3.2.2 Getriggerte Datenauf-
zeichnung

Der Datenlogger erfasst die Groflen w, x, y
und e mit der eingestellten Abtastzeit perma-
nent im Hintergrund. Ein Auftreten des Trig-
gerereignisses bewirkt ein Ablegen der
Messwerte sowie die Protokollierung der
ausldsenden Bedingung.

Bei einer Pretriggerzeit grofier O werden
auch die Messgréfen abgelegt, die wih-
rend der gewdhlten Zeitangabe vor dem
Triggerereignis aufgenommen wurden.

Die Datenaufzeichnung endet automatisch,
sobald die Speicherkapazitéit von 100 Mess-
werten, einschlieBlich der wahrend der Pre-
triggerzeit erfassten Messwerte erreicht ist.
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Die Anzeige Fortschritt meldet dann ,Spei-
cher voll. Datenaufnahme abgeschlossen”.

Triggerstart Gber int. MGV-/ZWE

Das Triggerereignis wird ausgeldst, sobald
das integrierte Magnetventil ausldst/die
Zwangsentliftung aktiv ist.

Hinweis: Die Funktion kann nur genutzt wer-
den, wenn der Stellungsregler mit einem
Magnetventil/einer Zwangsentliiftung aus-
geristet ist, vgl. Anzeige Int. Magnetventil/
Zwangsentliftung (Code 45).

Diagnose — Beobachterfunktfionen — Datenlogger

— Auswahl: Getriggert

— Triggerauswahl: Triggerstart iber int.
MGV-/ZWE

— Abtastzeit: 0.2 bis 3600.0 s, [1.0 s]

— Prefriggerzeit : 0.0 s bis 100 x Abtastzeit,
[33.33 5]

— Start Datenlogger

'} Die Prefriggerzeit darf den Wert Max. Pret-
riggerzeit nicht Gberschreiten.
Max. Pretriggerzeit = 100 x Abtastzeit

Triggerung Gber Sollwert/Ventilstel-
lung/Stellsignal y/Regeldifferenz

Das Triggerereignis wird ausgeldst, wenn
die Uber die Parameter Triggerwertvorgabe,
Triggerband und Triggerflanke definierten
Bedingungen fir die ausgewdhlte Messgrs-
f3e (w, x, y, e) erfillt sind:



Triggerflanke = ,Low Pegel/Fallende
Flanke/unterer Bandaustritt”

lw. x y e

— Triggerwertvorgabe

-=-- untere Bandgrenze =
Triggerwertvorgabe - 1/, Triggerband
Triggerband

Das Triggerereignis 18st aus, sobald die
gewdhlte Messgrofie (w, x, y, e) aus dem
Triggerband heraustritt und die untere
Bandgrenze passiert.

Triggerflanke = ,High Pegel/Steigende
Flanke/oberer Bandaustritt”

— - obere Bandgrenze =
Triggerwertvorgabe + 1/ Triggerband
— Triggerwertvorgabe

Triggerband

Das Triggerereignis |6st aus, sobald die
gewdhlte Messgrafe (w, x, y, e) aus dem
Triggerband heraustritt und die obere
Bandgrenze passiert.

Beobachterfunktionen

Triggerf/anke = ,Bandaustritt”

‘w,x,y,e

— - obere Bandgrenze =
Triggerwertvorgabe + 1/ Triggerband

— Triggerwerivorgabe

---- untere Bandgrenze =
Triggerwertvorgabe - 1/, Triggerband
Triggerband

Die Triggerung startet, wenn die Mess-
gréfle (w, x, y, e) das Triggerband ver-
[&sst.

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn der
Parameter Triggerband ungleich O ist.

Triggerf/anke = ,Bandeintritt”

hw, x v e

— - obere Bandgrenze =
Triggerwertvorgabe + 1/ Triggerband

— Triggerwerivorgabe

---- untere Bandgrenze =
Triggerwertvorgabe - 1/ Triggerband
Triggerband

Die Triggerung startet, wenn die Mess-
grofe (w, x, y, e) in das Triggerband
eintritt.

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn der
Parameter Triggerband ungleich O ist.
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Hinweis: Die untere Bandgrenze nimmt mi-
nimal den Wert 0.0 % (Messgréf3e w, x, e)
bzw. 0.0 ) (Messgréf3e y) an. Die obere
Bandgrenze nimmt maximal den Wert
100.0 % (Messgréf3e w, x, e bzw.

10000 ), (Messgréfe y) an.

Diagnose - Beobachterfunktionen - Datenlogger

— Auswahl: Gefriggert
— Triggerauswahl: Triggerstart Gber Sollwert/
Ventilstellung/Regeldifferenz/Stellsignal y
- Abtastzeit: 0.2 bis 3600.0 s, [1.0 s]
— Triggerwertvorgabe:
0.0 bis 100.0 %, [99.0 %] ( w, x, €)
0.0 bis 10000 ¥/, [99 %] (y)

— Triggerband:

0.0 bis 100.0 %, [99.0 %] (w, x, €)
0.0 bis 10000 ;, [99 %] (y)

— Pretriggerzeit': 0.0 s bis 100 x Abtastzeit,
[33.33 5]

— Triggerflanke: [Low Pegel/Fallende Flanke/
unterer Bandaustritt], High Pegel/Steigende
Flanke/oberer Bandaustritt, Bandaustritt,
Bandeintritt

— Start Datenlogger

') Die Pretriggerzeit darf den Wert Max. Pret-
riggerzeit nicht Gberschreiten.
Max. Pretriggerzeit = 100 x Abtastzeit

Triggerstart Gber Sollwert oder int.
MGV-/ZWE

Das Triggerereignis wird ausgeldst, sobald
eine der Bedingungen ,Triggerstart Gber
Sollwert” oder , Triggerstart Uber int.

MGV-/ZWE" erfillt ist.
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Diagnose — Beobachterfunktionen — Datenlogger

— Auswahl: Getriggert

- Triggerauswahl: Triggerstart iber Sollwert
oder int. MGV-/ZWE

- Abtastzeit: 0.2 bis 3600.0's, [1.0 s]

— Triggerwertvorgabe: 0.0 bis 100.0 %,
[99.0 %]

— Triggerband: 0.0 bis 100.0 %, [99.0 %]

— Prefriggerzeit : 0.0 s bis 100 x Abtastzeit,
[33.33 5]

— Triggerflanke: [Low Pegel/Fallende Flanke/
unterer Bandaustritt], High Pegel/Steigende
Flanke/oberer Bandaustritt, Bandaustritt,
Bandeintritt

— Start Datenlogger

'} Die Pretriggerzeit darf den Wert Max. Pret-
riggerzeit nicht Uberschreiten.
Max. Pretriggerzeit = 100 x Abtastzeit

Triggerstart Gber Sammelstatus

Das Triggerereignis wird ausgeldst, sobald
der im Parameter Triggerung iiber Sammel-
status definierte Sammelstatus ansteht.

Diagnose — Beobachterfunktfionen — Datenlogger

— Auswahl: Getriggert

— Triggerauswahl: Triggerstart iber Sammel-
status

- Abtastzeit: 0.2 bis 3600.0 s, [1.0 s]

— Prefriggerzeit ': 0.0 s bis 100 x Abtastzeit,
[33.33 5]

— Triggerung durch Sammelstatus: Keine Mel-
dung, [Wartungsbedarf], Wartungsanforde-
rung, Auerhalb der Spezifikation, Ausfall

— Start Datenlogger

') Die Pretriggerzeit darf den Wert Max. Pret-
riggerzeit nicht berschreiten.
Max. Pretriggerzeit = 100 x Abtastzeit



Triggerstart Gber Bindreingang

Das Triggerereignis wird ausgeldst, sobald
sich der Zustand des Bindreingangs éndert.

Diagnose — Beobachterfunktionen — Datenlogger

— Auswahl: Getriggert

— Triggerauswahl: Triggerstart iiber Bindrein-
gang

— Abtastzeit: 0.2 bis 3600.0 s, [1.0 s]

— Prefriggerzeit ': 0.0 s bis 100 x Abtastzeit,
[33.33 ]

— Start Datenlogger

') Die Pretriggerzeit darf den Wert Max. Pret-
riggerzeit nicht Gberschreiten.
Max. Pretriggerzeit = 100 x Abtastzeit

Beobachterfunktionen

3.3 Histogramm Ventilstellung x
Bild 6

Das Histogramm Ventilstellung x ist eine sta-
tistische Auswertung der aufgezeichneten
Ventilstellungen. Es gibt Aufschluss dariber,
wo dass Ventil in seiner Lebenszeit vorwie-
gend arbeitet und ob sich ein Trend fir An-
derungen des Arbeitsbereiches abzeichnet.

Weist die Auswertung des Histogramms auf
einen Fehler ,Trend Stellbereich” oder ,,Stell-
bereich” hin, generiert der Stellungsregler
eine entsprechende Meldung.

Datenaufzeichnung aktivieren

Die Datenaufzeichnung erfolgt unabhéngig
von der eingestellten Betriebsart im Hinter-
grund, eine Aktivierung ist nicht erforderlich.

Langzeitbetrachtung

Fir die Langzeitbetrachtung erfasst der Stel-
lungsregler sekiindlich die Ventilstellungen
und ordnet sie vorgegebenen Ventilstel-
lungsintervallen (Klassen) zu. Die Ventilstel-
lungsintervalle werden grafisch in Form ei-
nes Balkendiagramms angezeigt.

Der Parameter Mittelwert x Lang gibt die
iber die Betrachtungsdauer gemittelte Inter-
vallzugehérigkeit an. Die Summe der aufge-
nommenen und zugeordneten Ventil-
stellungen gibt der Parameter Anzahl Mess-
punkte wieder.

Die Messwerte werden fiir die Langzeitbe-
trachtung alle 24 Stunden ausfallsicher im
Stellungsregler gespeichert.
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3.3.1 Kurzzeitbetrachtung Diagnose — Beobachterfunktionen — Histo-
gramm Ventilstellung x - Kurzzeitbetrachtung

Um kurzfristige Anderungen der Ventilstel-
lungen x erkennen zu kénnen, erfasst der
Stellungsregler die Ventilstellungen mit der
eingestellten Abtastzeit Kurzzeithistogramm.

— Abtastzeit Kurzzeithistogramm:

1 bis 3600 s, [1 s]

Der Stellungsregler speichert die Messwerte
in einem Ringspeicher mit einer Speichertie-
fe von 100 Messwerten. Die letzten 100
Messwerte werden im Ordner [Kurzzeitbe-
trachtung] aufgelistet.

Der Parameter Mittelwert x Kurz gibt die auf
die letzten 100 Messwerte gemittelte Inter-
vallzugehérigkeit an.

Hinweis: Bei Anderung der Abtastzeit Kurz-
zeithistogramm werden die dilteren Daten im
Ordner [Kurzzeitbetrachtung] gelSscht.
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3.4 Histogramm Regeldifferenz e
Bild 7

Das Histogramm Regeldifferenz e ist eine
statistische Auswertung der ermittelten Re-
geldifferenzen. Es gibt einen Uberblick do-
riber, wie héufig und in welcher Hohe eine
Regeldifferenz wihrend der Lebenszeit des
Stellventils aufgetreten ist und ob sich ein
Trend fir die Regeldifferenz abzeichnet.

Im Idealfall sollte die Regeldifferenz még-
lichst klein sein.

Weist das Histogramm auf einen Fehler ,Be-
schréinkung Stellbereich”, ,Innere Leckage”
oder ,Mechanische Verbindung Stellungs-
regler/Stellventil” hin, generiert der Stel-
lungsregler eine entsprechende Meldung.

Beobachterfunktionen

Datenaufzeichnung aktivieren

Die Datenaufzeichnung erfolgt unabhéngig
von der eingestellten Betriebsart im Hinter-
grund, eine Aktivierung ist nicht erforderlich.

Langzeitbetrachtung

Fir die Langzeitbetrachtung erfasst der Stel-
lungsregler sekiindlich die Regeldifferenz
und ordnet sie vorgegebenen Intervallen
(Klassen) zu. Die Intervalle der Regeldiffe-
renz werden grafisch in Form eines Balken-
diagramms angezeigt.

Der Parameter Mittelwert e Lang gibt die
iber die Betrachtungsdauer gemittelte Inter-
vallzugehérigkeit an. Die Summe der aufge-
nommenen und zugeordneten Regeldifferen-
zen gibt der Parameter Anzahl Messpunkte
wieder.
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Die Uber die Betrachtungsdauer gréfite ge-
messene Regeldifferenz ist unter dem Para-
meter Betrag der max. Regeldifferenz aufge-

fohrt.

Die Messwerte werden fiir die Langzeitbe-
trachtung alle 24 Stunden ausfallsicher im
Stellungsregler gespeichert.

3.4.1 Kurzzeitbetrachtung

Um kurzfristige Anderungen der Regeldiffe-
renz erkennen zu kénnen, erfasst der Stel-
lungsregler die Regeldifferenzen mit der ein-
gestellten Abtastzeit Kurzzeithistogramm.

Der Stellungsregler speichert die Messwerte
in einem Ringspeicher mit einer Speichertie-
fe von 100 Messwerten. Die letzten 100
Messwerte werden im Ordner [Kurzzeitbe-
trachtung] aufgelistet.

Der Parameter Mittelwert e Kurz gibt die auf
die letzten 100 Messwerte gemittelte Inter-
vallzugehérigkeit an.

Hinweis: Bei Anderung der Abtastzeit Kurz-
zeithistogramm werden die dlteren Daten im
Ordner [Kurzzeitbetrachtung] geléscht.

Diagnose - Beobachterfunktionen - Histo-
gramm Regeldifferenz e — Kurzzeitbetrachtung

— Abtastzeit Kurzzeithistogramm:
1 bis 3600 s, [1 s]
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3.5 Histogramm Zyklenzdhler
Bild 8

Das Histogramm Zyklenzéhler liefert eine
statistische Auswertung der Zyklenspannen
und damit Informationen tber die dynami-
sche Beanspruchung des Balgs und/oder
der vorhandenen Packung.

Hinweis: Eine Zyklusspanne beginnt bei ei-
ner Richtungsumkehr des Ventilhubes und
endet bei der néichsten Richtungsumkehr des
Ventilhubes. Der zuriickgelegte Ventilhub
zwischen den beiden Umkehrpunkten ist die
Spannenhéhe.

Die Beanspruchung des Balgs und/oder der
Packung kann am Parameter Dynamischer
Belastungsfaktor abgelesen werden. Uber-
steigt er 90 %, weist das auf den Fehler ,Ex-
terne Leckage — Eventuell bald zu erwarten”

hin.

Datenaufzeichnung aktivieren

Die Datenaufzeichnung erfolgt unabhéingig
von der eingestellten Betriebsart im Hinter-
grund; eine Aktivierung ist nicht erforderlich.

Langzeitbetrachtung

Fir die Langzeitbetrachtung erfasst der Stel-
lungsregler die Anzahl der Zyklenspannen
und die jeweilige Spannenhshe. Die Span-
nenhshe wird vorgegebenen Intervallen
(Klassen) zugeordnet. Die Intervalle werden
grafisch in Form eines Balkendiagramms an-
gezeigt.



Beobachterfunktionen

Der Parameter Mittelwert z Lang gibt die Die Messwerte fiir die Langzeitbetrachtung
iber die Anzahl Messpunkte gemittelte Inter-  werden alle 24 Stunden ausfallsicher im
vallzugehdrigkeit an. Stellungsregler gespeichert.

Hinweis: Der dynamische Belastungsfaktor 3.5.1 Kurzzeitbetrachtung
wird unter Beriicksichtigung der im Ventil

befindlichen Stopfbuchse aus den Zyklen- Mit Hi.|Fe. der Kurzzeitbetrachtungen kénnen
spannen und Spannenhéhen ermitielt. Zur kurzfristige Anderungen der Zyklenspanne
Interpretation des Belastungsfaktors muss erkannt werden.

der Diagnose die Art der Stangenabdich- Der Stellungsregler speichert die Zyklen-
tung korrekt vorgegeben sein (Ordner [Iden-  spannen in einem Ringspeicher mit einer
tifikation — Stellungsregler — Ventil]). Wird Speichertiefe von 100 Messwerten. Die letz-
beim Parameter Stangenabdichtung die Ein-  ten 100 Zyklenspannen werden im Ordner

stellung ,Sonstige” gewdhlt, wird die Anzahl  [Kurzzeitbetrachtung] aufgelistet.
der Zyklen fiir die Ermittlung des dynami- . S
schen Belastungsfaktor auf den unter Max. Der Parameter Mitiolwert z Kurz gibt die

Zyklenzahlergrenze (Default: 1000000] ein- lijl:t)er di|<|e |etztﬁ " ! (I)(O.{v\esswerte gemittelte
gestellten Wert begrenzt, vgl. Kapitel 1.4. niervalizugenongkert an.

B =l=lx
Datei Bearbeiten  Ansicht Gerat Optionen 2

TROVI!
B 1T e N &

= Diagnose +| | pezeichnung : Wwert | Einheit Kommentar
Statusmeldungen Diagnose - chterfunktionen - Histogramm | 4 |
) Bechachterfunktionen ) Mittehwert 2 Lang [v] S0 < Zykius <=60 % |
Auffzu ) Anzahl Messpunkts Gi E3
. Datenlogger _ Dynamischer Belastungsfakior ¥] 0% |
Histogramm ventilstellung x
Kurzzeithetrachiung _ Kurzzsithetrachtung |

Histogramm Regeidifferenz &
) Kurzzeitbetrachiung

Histo hler
Kurzzeitbetrachung Héufigkei [%] Histogramm Zyklenzahler
5 Diagramm Stellsignal 100
Stationsr
Hysterese o
Endlagentrend el
 Untere Endlage
Testfunktionen .

__ Histogramm Zyklenzahler

Bild 8 - Histogramm Zyklenzéhler

B 8389 31




Beobachterfunktionen

3.6 Diagramm Stellsignal y
Stationdr

Bild 9

Mit Hilfe des Stellsignals y Stationér kénnen
Anderungen des Zuluftdruckes oder eine
pneumatische Leckage erkannt werden.

Hinweis: Das Stellsignal y ist der interne
Stellsignalwert des i/p-Umformers. In Ab-
héngigkeit der Ventilstellung ist dieses Sig-
nal proportional zum Stelldruck im pneuma-
tischen Antrieb.

Ist der Zuluftdruck nicht ausreichend, um
den gesamten Federbereich zu durchfahren,
weist dies auf einen Fehler ,Zuluftdruck”
oder ,Leckage Pneumatik” hin. In diesem

Fall generiert der Stellungsregler eine ent-
sprechende Meldung.

Datenaufzeichnung aktivieren

Die Datenaufzeichnung erfolgt unabhéingig
von der eingestellten Betriebsart im Hinter-
grund; eine Aktivierung ist nicht erforderlich.

Hinweise:

Fiir die Beobachterfunktion Diagramm Stell-
signal y Stationdr ist die Aufnahme der Re-
ferenzkurve in der Testfunktion Stellsignal y
Stationdr (d1) notwendig, siehe Kapitel 1.4.
Einschréinkungen aus Kapitel 1.5 beachten!
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Langzeitbetrachtung

Fir die Langzeitbetrachtung ermittelt der
Stellungsregler im Regelbetrieb nach einer
Druckberuhigung (stationérer Zustand) die
Ventilstellung x und das zugehérige Stellsig-
nal y. Das aufgenommene Messwertepaar
wird in feste Ventilstellungsintervalle (Klas-
sen) eingefeilt. Der Mittelwert des Stellsig-
nals wird pro Klasse bestimmt, gespeichert
und ist auslesbar. Das gemittelte Stellsignal y
wird Uber die Ventilstellung x dargestellt.

Ventilstellungen, die noch nicht angefahren

wurden oder bei denen sich kein stationdrer
Zustand eingestellt hat, kénnen nicht darge-
stellt werden, hier werden die Referenzwerte
verwendet.

Hinweis: Ist die Funktion Aktivierung bei
End|age kleiner aktiv (Dichtschlie3funktion,
Code 14) und féhrt das Ventil den Wert
Endlage bei w kleiner an, werden keine
Messwerte aufgenommen.

Testauswertung

Aus einem Vergleich der wihrend des Be-
triebs gemessenen Abhdngigkeit des Stell-
signals y zur Ventilstellung x mit der
Referenzkurve lassen sich folgende Effekte
ablesen:

Das Stellsignal y verschiebt sich gegen-
tber der Referenzkurve bei gleichzeitig
ansteigender Steigung nach unten und
wird ventilunabhéngig, wenn bei laufen-
dem Prozess ein Differenzdruck anliegt.
Das Stellsignal y verschiebt sich ab einer
bestimmten Ventilsffnung kontinuierlich
gegeniber der Referenzkurve nach
oben, wenn eine signifikante Leckage im

Beobachterfunktionen

pneumatischen System infolge undichter
Verschraubungen oder eines Membran-
risses auftritt.

Das Stellsignal y folgt zunéchst der Refe-
renzkurve und steigt dann nahezu stetig
an. Dieses Verhalten weist darauf hin,
dass der Zuluftdruck nicht ausreicht, um
den gesamten Ventilstellbereich zu

durchfthen.

Das Stellsignal y verschiebt sich bei
gleichzeitig geringerer Steigung gegen-
tber der Referenzkurve nach unten,
wenn bei einem Stellventil mit Sicher-
heitsstellung ,Feder schlief}t” die Feder-
kraft reduziert ist.

3.6.1 Kurzzeitbetrachtung

Um kurzzeitige Anderungen des Antriebs-
drucks bei verschiedenen Ventilstellungen zu
erkennen, wird der Mittelwert des Stellsig-
nals y aus den letzten Messwerten pro Ven-
tilstellungsklasse bestimmt.

Der Stellungsregler speichert das Stellsig-
nal y und die Ventilstellung x in einem Ring-
puffer mit einer Speichertiefe von zehn
Messwerten. Jeweils die letzten zehn aufge-
nommenen Messwerte werden in den Ord-
nern [Stellsignal] und [Ventilstellung] aufge-
listet.

Hinweis: Wenn es der Prozess zuldsst, kén-
nen die Ergebnisse der Beobachterfunktion

mit Hilfe der Testfunktion berpriift werden,
siehe Kapitel 4.1.
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3.7 Diagramm Stellsignal y
Hysterese (d5)

Bild 10

Mit Hilfe des Stellsignals y Hysterese werden
Anderungen von Reibkréften analysiert.

Weist die Auswertung der Hysterese auf ei-
nen Fehler ,Reibung” oder ,Externe Lecka-
ge” hin, generiert der Stellungsregler eine
entsprechende Meldung.

Hysteresetest aktivieren

Der Hysteresetest kann im Automatikbetrieb
(AUTO) und im Handbetrieb (MAN) ber
den Befehl Start Testlauf aktiviert werden.

Der Parameter Aktivierung Zeitabstand gibt
vor, ob der Test einmalig (sofort) oder zyk-
lisch durchgefihrt wird. Soll der Test zyk-

lisch gestartet werden, bestimmt der Zeit!.
Mindestabstand die Zeit zwischen den ein-
zelnen Teststarts.

Hinweis: Wird der Test im Handbetrieb mit
der Einstellung Aktivierung Zeitabstand =
,Benutzerdefiniert” gestartet und ist zum
Startzeitounkt ein anderer Test aktiv, dann
wird der Hysteresetest 30 Sekunden nach
Beendigung des aktiven Tests gestartet.

Ein aktiver Testlauf wird vor Ort durch die
Anzeige St und d5 sowie das 2> -Symbol

signalisiert.

Hinweise:

Fiir die Beobachterfunktion Diagramm Stell-
signal y Hysterese (d5) ist die Aufnahme der
Referenzkurve in der Testfunktion Stellsignal y
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Hysterese (d2) notwendig, siehe Kapitel 1.4.
Einschréinkungen aus Kapitel 1.5 beachten!

Hysteresetest abbrechen

Der Hysteretest kann Uber den Befehl Stopp
Testlauf oder durch Driicken des Dreh-/
Druckknopfes abgebrochen werden.

Langzeitbetrachtung

Ausgehend vom Arbeitspunkt wird der Test
mit einer Hubdinderung < 1 % durchgefihrt

und die Stellsignalénderung delta y ermittelt.

Hinweis: Kann der Hysteresetest nicht voll-
stéindig durchgefiihrt werden, weil sich die
Ventilstellung an der oberen oder unteren
Grenze des Stellbereichs befindet, meldet
der Stellungsregler (Anzeige Testinformati-
on) ,Test im Arbeitspunkt nicht méglich”.

Die Stellsignaléinderungen delta y werden

entsprechend der Ventilstellung x in Ventil-
stellungsintervalle (Klassen) eingeteilt. Pro

Ventilstellungsintervall wird der Mittelwert

delta y aus allen Werten gebildet und gra-
fisch in der Kurve ,Messung” dargestellt.

Ventilstellbereiche, die durch die Langzeit-
betrachtung nicht abgedeckt wurden, wer-
den als gemittelte Gerade der Referenz ab-
gebildet.

Der Test wird durch den Parameter Tole-

ranzband der Hysterese iberwacht:
Verldsst die Ventilstellung x wéhrend der
Testphase das Toleranzband der Hyste-
rese, wird der Test sofort abgebrochen

Beobachterfunktionen

und der Stellungsregler geht in den Re-
gelbetrieb iber.

Tritt eine FihrungsgréBendinderung del-
ta w auf, die grofBer als das Toleranz-
band der Hysterese ist, wird der Test ab-
gebrochen und nach einer Wartezeit von
30 Sekunden bei dem neuen Arbeits-
punkt aktiviert.

Sollte auch dieser Testlauf durch eine
Fihrungsgrofiendinderung delta w abge-
brochen werden, so wird er bei dem sich
einstellenden Arbeitspunkt nach einer
Wartezeit von 60 Sekunden erneut akti-
viert.

Dies ist insgesamt zehnmal mdglich, wo-
bei sich die Wartezeit immer um jeweils
30 Sekunden erhsht (30 s x Anzahl der
Wiederholungen). Nach dem zehnten
Testabbruch wird dann wieder der defi-
nierte Parameter Zeitl. Mindestabstand
eingehalten.

Wahrend des Testlaufs werden die folgen-

den Parameter veréindert:
Hub-/Drehwinkelbereich Anfang
(Code 8) - 0%
Hub-/Drehwinkelbereich Ende (Code 9)
— 100 %
Aktivierung Hub-/Drehwinkelbegren-
zung unten (Code 10) — Aus
Aktivierung Hub-/Drehwinkelbegren-
zung oben (Code 11) — Aus
Aktivierung Endlage bei w kleiner
(Code 14) — Aus

Aktivierung Endlage bei w gréfier
(Code 15) — Aus

Gewiinschte Laufzeit auf (Code 21) —
variabel

Gewiinschte Laufzeit zu (Code 22) —
variabel

EB 8389 35



Beobachterfunktionen

Diagnose — Beobachterfunktionen — Diagramm
Stellsignal y — Hysterese

— Aktivierung Zeitabstand: [Benutzerdefiniert],
Sofort

— Zeitl. Mindestabstand: 1.0 bis 24.0 h, [1.0 h]

— Toleranzband der Hysterese: 1.0 bis 5.0 %,
[1.0 %]

3.7.1 Kurzzeitbetrachtung

Um einen kurzfristigen Uberblick (Trend) zu
erkennen sind im Ordner [Kurzzeitbetrach-
tung] die letzten zehn Ventilstellungen x und
die dazu ermittelten Stellsignaléinderungen
delta y aufgelistet.

Hinweis: Wenn es der Prozess zuldisst, kén-
nen die Ergebnisse der Beobachterfunktion

mit Hilfe der Testfunktion berpriift werden,
siehe Kapitel 4.2.
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3.8 Endlagentrend

Bild 11

Durch die Beobachterfunktion kann sowohl
ein alternierender Nullpunkt als auch eine
schleichende Nullpunktverschiebung auf
Grund von Verschleif3 an Sitz und Kegel
oder auf Grund von Verschmutzungen er-
kannt werden.

Weist die Auswertung des Endlagentrends
auf einen Fehler ,Trend Endlage” hin, gene-
riert der Stellungsregler eine entsprechende
Meldung.

Datenaufzeichnung aktivieren

Die Datenaufzeichnung erfolgt im Automa-
tikbetrieb (AUTO) und Handbetrieb (MAN)
im Hintergrund; eine Aktivierung ist nicht er-

forderlich.

Die Datenaufzeichnung erfolgt nur dann,
wenn die Dichtschlief3funktion aktiv ist (Para-
meter Aktivierung Endlage bei w kleiner;
Default = ,Ein”).

Hinweis: Fiir die Auswertung des Tests ist
die Aufnahme des Referenz-Nullpunktes not-
wendig. Dieser wird wéhrend des Referenz-
laufes aufgenommen. Wurde kein Referenz-
lauf durchgefiihrt, dient der erstmalig ange-
fahrene Nullpunkt als Referenz.

Testdurchfihrung

Der Endlagentrend erfasst beim Anfahren
der unteren Endlage die Ventilstellung x und
das Stellsignal y zusammen mit dem Zeit-
stempel des Betriebsstundenzéhlers. Die neu
erfasste Ventilstellung x wird mit dem letzten



Wert verglichen (der erste Messwert mit dem
Referenzwert). Weicht die Ventilstellung um
den Schwellwert fir Wertaufnahme vom
letzten Wert ab, werden die Daten des neu-
en NU||punktes gespeichert.

Die gespeicherten Ventilstellungen der unte-
ren Endlage werden grafisch dargestellt.
Der Referenzwert wird im Diagramm als
Gerade abgebildet. Das Diagramm zeigt
einen Trend, sowie die Anderung der End-
lage.

Der Stellungsregler speichert die Ventilstel-
lungen x in einem Ringpuffer mit einer Spei-
chertiefe von dreiflig Messwerten. Die auf-
genommenen Messwerte werden im Ord-
nern [Untere Endlage] aufgelistet.

Beobachterfunktionen

Stellungsregler — FihrungsgroBe

— Aktivierung Endlage bei w kleiner (Code 14):
[Ein]

— Enlage bei w kleiner (Code 14): 0.0 bis
49.9 %, [1.0 %]

Diagnose - Beobachterfunktionen - End-
lagentrend

— Schwellwert fir Wertaufnahme:
0.10 bis 5.00 %, [0.25 %]
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Testfunktionen d1 bis d3

4 Testfunktionen d1 bis d3

Aus Sicherheitsgriinden lassen sich die Test-
funktionen nur starten, wenn sich der Stel-
lungsregler im Handbetrieb (MAN) befindet.

ACHTUNG!

Wéhrend der Testfunktionen durchféhrt das
Stellventil den vorgegebenen Stellbereich.
Vor dem Teststart ist daher sicherzustellen,
dass die Anlage und der Prozess das Durch-
fahren des Arbeitsbereichs zulassen.

Die Testfunktionen liefern einen Uberblick
tber den aktuellen Ste||venti|zustc:nd, even-
tuell vorhandene Fehlfunktionen und unter-
stitzen die Fehlersuche sowie die voraus-
schauende Planung von Wartungsarbeiten.

Wahrend der Testdurchfishrungen werden
kurzzeitig die nachfolgend aufgefihrten Pa-
rameter verdndert:

Hub-/Drehwinkelbereich Anfang
(Code 8) - 0%

Hub-/Drehwinkelbereich Ende (Code 9)
— 100 %

Aktivierung Hub-/Drehwinkelbegren-
zung unten (Code 10) — Aus

Aktivierung Hub-/Drehwinkelbegren-
zung oben (Code 11) — Aus

Aktivierung Endlage bei w kleiner
(Code 14) — Aus

Aktivierung Endlage bei w grofier
(Code 15) — Aus

Kennlinienauswahl (Code 20) — Linear

Gewiinschte Laufzeit auf (Code 21) —
variabel

Gewiinschte Laufzeit zu (Code 22) — va-
riabel
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4.1 Stellsignal y Stationér (d1)

Bild 12

Die Testfunktion Stellsignal y Stationdr er-
méglicht die genauere Prisfung der Ergeb-
nisse aus der Beobachterfunktion Diagramm
Stellsignal y Stationdr (siehe Kapitel 3.6).

Weist die Auswertung des Stellsignals auf
einen Fehler ,Zuluftdruck”, ,Leckage Pneu-
matik” oder ,Antriebsfedern” hin, generiert
der Stellungsregler eine entsprechende Mel-
dung (Kennzeichnung ,(TEST)).

Testlauf starten

Der Test wird im Handbetrieb (MAN) Gber
den Befehl Start Testlauf gestartet.

Wahrend der Testlauf aktiv ist, zeigt der
Stellungsregler im Wechsel d7 und tESt an.

Hinweise:

Fir die Auswertung des Tests ist die Aufnah-
me der Referenzkurve notwendig, siehe Ka-
pitel 1.4. Ist bei Teststart keine Referenzkur-
ve im Stellungsregler vorhanden, werden die
Daten des ersten Testlaufs als Referenz ver-
wendet.

Einschréinkungen aus Kapitel 1.5 beachten!

Testlauf abbrechen

Der Test wird Uber den Befehl Stopp Testlauf
oder durch Driicken des Dreh-/Druckknop-
fes abgebrochen.

Nach Abbruch des Tests geht der Stellungs-
regler zuriick in den Handbetrieb (MAN).



Testfunktionen d1 bis d3

Testdurchfihrung

Waéhrend des Tests féhrt das Ventil verschie-
dene, Uber den Stellbereich verteilte, fest
vorgegebene Ventilstellungen an. Zu jeder
Ventilstellung x wird das Stellsignal y ermit-
telt und mit der Referenzkurve verglichen.

Die aufgenommenen Werte sind in einem
Diagramm Stellsignal y gegen Ventilstel-
lung x dargestellt (Kurve ,Wiederholung”).

Hinweis: Jede weitere Testdurchfiihrung
iiberschreibt die alten Messwerte (Kurve
,Wiederholung”).

Diagnose — Testfunktionen - Stellsignal y Sta-

tionar
— Start Testlauf
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Testfunktionen d1 bis d3

4.2 Stellsignal y Hysterese (d2)
Bild 13

Die Testfunktion erméglicht die genauere
Prifung der Ergebnisse aus der Beobachter-
funktion Diagramm Stellsignal y Hysterese
(Kapitel 3.7).

Weist die Auswertung des Hysteresetests auf
einen Fehler ,Reibung” oder ,Externe Lecka-
ge” hin, generiert der Stellungsregler eine
entsprechende Meldung (Kennzeichnung
JTEST)”).

Testlauf starten

Der Test wird im Handbetrieb (MAN) tber
den Befehl Start Testlauf gestartet.

Woahrend der Testlauf aktiv ist, zeigt der
Stellungsregler im Wechsel d2 und tESt an.

Hinweise:

Fiir die Auswertung des Tests ist die Aufnah-
me der Referenzkurve norwendig, siehe Ka-
pitel 1.4. Ist bei Teststart keine Referenzkur-
ve im Stellungsregler vorhanden, werden die
Daten des ersten Testlaufs als Referenz ver-
wendet.

Einschréinkungen aus Kapitel 1.5 beachten!

Testlauf abbrechen

Der Test wird iber den Befehl Stopp Testlauf
oder durch Driicken des Dreh-/Druckknop-
fes abgebrochen.

Nach Abbruch des Tests geht der Stellungs-
regler zuriick in den Handbetrieb (MAN).
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Testdurchfihrung

Wahrend des Tests fahrt das Ventil verschie-

dene, Uber den Stellbereich verteilte, fest
vorgegebene Ventilstellungen an. Bei jeder
angefahrenen Ventilstellung wird eine ram-
penartige Hubénderung < 1 % durchgefihrt
und die Stellsignaléinderung delta y ermittelt
und mit den aufgenommenen Referenzwer-
ten verglichen. Die aufgenommenen Mess-

werte sind in einem Diagramm Stellsignaléin-

derung delta y gegen Ventilstellung x darge-
stellt.

Der Test wird abgebrochen, wenn eine Ven-
tilstellung nicht angefahren werden kann
oder wenn das Toleranzband der Hysterese
verlassen wird.

Diagnose — Beobachterfunktionen — Diagramm
Stellsignal y - Hysterese

— Toleranzband der Hysterese: 1.0 bis 5.0 %,
[5.0 %]

Diagnose — Testfunktionen — Stellsignal y Hys-
terese

— Start Testlauf

Testfunktionen d1 bis d3

4.3 Statische Kennlinie (d3)

Bild 14

Das statische Stellverhalten des Stellventils

wird beeinflusst von der Reibungshysterese
und den elastischen Vorgéngen in der Pa-

ckung fur die Ventilstangenabdichtung.

Testlauf starten

Der Test wird im Handbetrieb (MAN) iber
den Befehl Start Testlauf aktiviert.

Wahrend der Testlauf aktiv ist, zeigt der
Stellungsregler im Wechsel d3 und tESt an.

Testlauf abbrechen

Der Test wird Uber den Befehl Stopp Testlauf
oder durch Driicken des Dreh-/Druckknop-
fes abgebrochen.

Nach Abbruch des Tests geht der Stellungs-
regler zuriick in den Handbetrieb (MAN).

Testdurchfilhrung

Der Stellungsregler gibt in einem definierten
Testbereich (Start und Ende) die Fihrungs-
grof3e w in kleinen Spriingen vor und zeich-
net jeweils die Antwort der Ventilstellung x
nach der vorgegebenen Wartezeit auf. Die
Sprunghshe ermittelt der Stellungsregler aus
dem definierten Testbereich und der Anzahl
der Messpunkte (Anzahl bis Umkehr). Inner-
halb des Testbereichs wird der aufsteigende
und abfallende Ast aufgezeichnet. Die Ant-
wort der Ventilstellung x auf die Fihrungs-
grof3enénderung wird als Diagramm darge-
stellt.

Die Auswertung der Toten Zone wird bei ei-
ner Sprunghshe < 0,2 % im Stellungsregler
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Testfunktionen d1 bis d3

ermittelt und ausgewertet (Min. Tote Zone,
Max. Tote Zone und Durchschnittliche Tote
Zone).

Hinweis: Als , Tote Zone” wird die Betrags-
differenz des Sollwertes bezeichnet, die eine
minimale Anderung der Ventilstellung x her-

beifihrt.

Diagnose - Testfunktionen - Statische Kenn-
linie

— Start: 0.0 bis 100.0 %, [50.0 %]

— Ende: 0.0 bis 100.0 %, [52.0 %]

— Wartezeit nach Sprung: 0.1 bis 25.0's, [1.0 5]
— Anzahl bis Umkehr: 1 bis 50, [50]

— Start Testlauf
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Bild 15
Der Teilhubtest (PST) ist besonders fir die

zustandsorientierte Erkennung von Fehlzu-
stinden pneumatischer Absperrarmaturen
geeignet. So kdnnen die Versagenswahr-
scheinlichkeit im Notfall gesenkt und erfor-
derlichen Wartungsintervalle evtuell verléin-
gert werden.

Ein Festsetzen (Festfressen) einer im Normal-
fall in der Endlage befindlichen Absperrar-
matur kann so verhindert werden.

Die Aufnahme des Testverlaufs erméglicht
zusdtzlich eine Bewertung des dynamischen
Stellverhaltens.

Teilhubtest — PST (d4)

Teilhubtest — PST (d4)

Konnte der Teilhubtest nicht erfolgreich
durchgefihrt werden, generiert der Stel-
lungsregler die Meldung ,PST/FST”. Unab-
héngig von der Statusklassifizierung wird
Code 79 gesetzt.

Hinweis: Durchgefiihrte Teilhubtests werden
mit der Kennzeichnung erfolgreich/nicht er-
folgreich protokolliert [Diagnose — Status-
meldung — Protokollierung].

Wahrend der Testdurchfilhrungen werden
kurzzeitig die nachfolgend aufgefihrten Po-
rameter verdndert:
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Teilhubtest — PST (d4)

Kennlinienauswahl (Code 20) — Linear
Gewiinschte Laufzeit auf (Code 21) -
variabel

Gewiinschte Laufzeit zu (Code 22) —
variabel

Teilhubtest starten

Der Teilhubtest kann entsprechend den An-
gaben aus Tabelle 8 gestartet werden.

Wahrend der Testlauf akiv ist, zeigt der
Stellungsregler im Wechsel d4 und tESt an.

Hinweise:

Im PST Modus PST Auto kann der Teilhubtest
auch manvell gestartet werden; die Zeit bis
zum néichsten PST Autotest wird fiir die Dau-
er des manuell gestarteten Tests angehalten.
Nach Wegfall der Hilfsenergie bleibt die au-
tomatische Aktivierung des Teilhubtests er-
halten. Die Zeit bis zum néchsten PST Auto-
test startet nach Anlauf nevu.

Die Ergebnisse des ersten Teilhubtests wer-
den als Referenzmessung verwendet.

Anderungen in den nachfolgend aufgeliste-
ten Parametern bewirken Anderungen im
Testablauf. Daher muss nach Anderung die-
ser Parameter der Referenzlauf neu gestartet
werden.
Sprungstart (Code 49 - d2)
Sprungende (Code 49 - d3)
Aktivierung Rampenfunktion (Code 49 - d4)
Rampenzeit (steigend) (Code 49 - d5)
Rampenzeit (fallend) (Code 49 - dé)
Wartfezeit nach Sprung (Code 49 - d8)

Teilhubtest abbrechen

Der Test kann iber den Befehl Stopp Testlauf
oder durch Driicken des Dreh-/Druckknop-
fes abgebrochen werden.

Nach Abbruch des Tests geht der Stellungs-
regler in den Arbeitspunkt zuriick.

Der Teilhubtest endet automatisch, wenn
eine der definierten Abbruchbedingungen
erfillt ist.

Anwendungs- | Betriebs- | Testmodus |  Start iber | Start Testlauf Start mit | Start Gber Fih-
art art PST  |Bindreingang (manuell) Autotestzeit | rungsgroBe
PST Man - - - -
AUTO
PST Auto ! - - - -
Regelventil
PST Man ° o - -
MAN
PST Auto ° o ° -
PST Man ° o - o
AUTO
PST Auto o ° o °
Auf/Zu-Ventil
PST Man . . - -
MAN
PST Auto V) - - - -
') Einstellung nicht méglich
Tabelle 8 - Startméglichkeiten des Teilhubtests
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Nach 100 Messwerten je Messgréf3e stoppt
die Aufzeichnung. Der Test wird jedoch im-
mer bis zum Ende fortgesetzt. Ist mit der Da-
tenaufzeichnung das Testende nicht erreicht,
generiert der Stellungsregler die Meldung
+Messdatenspeicher voll”.

Am Ende des Teilhubtests wird der Teststatus
bestimmt, so dass direkt abgelesen werden
kann, ob der durchgefihrte Test erfolgreich
war oder nicht. Bei nicht erfolgreichem Test
werden die méglichen Abbruchursachen an-
gegeben. Der Teststatus und die Abbruchur-
sache werden im Stellungsregler (Code 49)
und im verwendeten Engineering Tool abge-

bildet.

Testdurchfiihrung

Beim Teilhubtest wird das Ventil von einem

vorgegebenen Startwert bis zu einem defi-

nierten Endwert verfahren und kehrt wieder
in die Ausgangsposition zuriick.

Die Hubénderung kann als Rampe oder als
Sprung ausgefihrt werden (Bild 16). Wird

der Test als Rampe ausgefihrt, sind zusétz-
lich die Rampenzeiten fiir steigend und fal-

lend zu definieren.

Hinweis: Damit der Teilhubtest durchgefiihrt
wird, muss der Parameter Sprungstart im
Bereich des aktuellen Arbeitspunktes +
Sprungtoleranzgrenze liegen.

Der Test beginnt nach Ablauf der Beruhi-
gungszeit vor Testbeginn (t1). Ausgehend
von der Position Sprungstart (Pos. 2) fahrt
das Ventil bis zum Sprungende (Pos. 3). In
dieser Position verharrt das Ventil fir die un-
ter dem Parameter Wartezeit nach Sprung

Teilhubtest — PST (d4)

(t2) vorgegebene Zeit, bevor es sich in einem
zweiten Sprung in entgegengesetzter Rich-
tung vom Sprungende (Pos. 3) hin zum
Sprungstart (Pos. 2) bewegt. Nach Ablauf
der Wartezeit nach Sprung (t2) féhrt das
Ventil wieder in den Arbeitspunkt (Pos. 1).
Die Abtastzeit legt das Zeitintervall fest, mit
dem die Messwerte wahrend des Tests auf-
genommen werden.

Diagnose — Testfunktionen — Teilhubtest

— Sprungstart (Code 49 - d2) : 0.0 bis
100.0 %, [95.0 %]

— Sprungende (Code 49 - d3): 0.0 bis 100.0 %,
[90.0 %]

— Sprungtoleranzgrenze: 0.1 bis 10.0 %, [2.0 %]

— Aktfivierung Rampenfunktion (Code 49 - d4):
[Nein], Ja

— Rampenzeit (steigend) (Code 49 - d5) 23
0 bis 99995, [15 5]

— Rampenzeit (fallend) (Code 49 - dé) 2- 3
0 bis 99995, [15 5]

— Beruhigungszeit vor Testbeginn (Code 49 -
d7): 1 bis 2405, [10 5]

— Wartezeit nach Sprung (Code 49 - d8):
1.0 bis 240.0's, [2.0 5]

— Abtastzeit (Code 49 - d9)4: 0.2 bis 250.0's,
[0.25]

11" Hinweis im Abschnitt , Testdurchfihrung” be-
achten.

2 Parameter werden nur ausgewertet, wenn Ak-

tivierung Rampenfunktion = ,Ja”

3 Die Rampenzeit fallend/Rampenzeit steigend

muss grof3er sein als der entsprechende bei

Initialisierung ermittelte Wert fir die Minimale

Laufzeit auf (Code 40)/Minimale Laufzeit zu

(Code 41)
Die Abtastzeit sollte die angezeigte Empfoh-
lene Mindest-Abtastzeit (Code 49 - A5) nicht
unterschreiten. Die Empfohlene Mindest-Ab-
tastzeit ergibt sich aus der Voraussichtlichen
Testdauer.

4
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Teilhubtest — PST (d4)

Testabbruchbedingungen Die Abbruchbedingung ist nur aktiv mit

Aktivi -Ub hung = ,Ja”
Verschiedene Testabbruchbedingungen bieten vierrg xrEbenvaciung = .1

zuséitzlichen Schutz gegen ungewolltes , Los-
rei3en” und Uberschreiten des Endwertes.

Der Stellungsregler bricht den Teilhubtest ab,
wenn eine der folgenden akfivierten Ab-
bruchbedingungen erfiillt ist. Der Abbruch
st eine klassifizierte Statusmeldung aus.
Definierbare Abbruchbedingungen sind:

delta y-Uberwachung: Der Test wird ab-
gebrochen, sobald das Stellsignal y den
vorgegebenen Vergleichswert unter-
oder Uberschreitet. Der Vergleichswert
setzt sich zusammen aus dem Parameter
delta y-Uberwachung Referenzwert
(Code 49 - A7) und dem eingestellten
Wert delta y-Uberwachungswert. Der
delta y-Uberwachungswert wird in %
vorgegeben und bezieht sich auf den

Max. Testdaver Anwendervorgabe: Der
Test wird abgebrochen, sobald die ein-

gesfe”tz maximale Testdauer Gberschrit- kompletten Stellsignalbereich (10 000 ).
fen wird. Die Abbruchbedingung ist aktiv mit Akti-
x-Uberwachungswert. Der Test wird ab- vierung delta y-Uberwachung = ,Ja”
gebrochen, sobald der eingestellle Wert PST Toleranzband: Der Test wird abge-
der Venh|ste||ung unterschritten wird. brochen, sobald die Abweichung der

Ventilstellung (bezogen auf den Sprung-

Pos. 1 Pos. |
Pos. 2’7'; R lij Pos. 27
Pos. 34---d--ooo B R e Pos. 3

) —| 1) F[s]

}12‘

Ventilstellung x Zeiten: Geschwindigkeiten:
= giltiger Bereich fir Sprungstart t; = Beruhigungszeit vor Test- 100 9
(Arbeitspunktes + Sprungtoleranz- beginn vi= — "
grenze) t, = Wartezeit nach Sprung Rcmpenz]egéfo"end) Scy
Pos. 1 = Arbeitspunkt v 2

25 S i a1
Pos. 2 = Sprungstart Rampenzeit (steigend) s

Pos. 3 =Sprungende
Bild 16 - Ablauf des Teilhubtests mit Sprung (links) und mit Rampe (rechts)
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endwert) das PST Toleranzband Gber-
schreitet.
Die Abbruchbedingung ist nur aktiv mit

Aktivierung PST Toleranzband-Uberwa-

chung = ,Ja”.

Diagnose - Testfunktionen - Teilhubtest

— Max. Testdauer Anwendervorgabe
(Code 49 - E7): 30 bis 25000 s, [30 s]

- Aktivierung x-Uberwachung (Code 49 - EQ):
Ja, [Nein]

- x-Uberwqchungswert (Code 49 - E1):
-10.0 bis 110.0 %, [0.0 %]

- Aktivierung delta y-Uberwachung "
(Code 49 - A8): Ja, [Nein]

~ delta y-Uberwachungswert (Code 49 - A9):
0 bis 100 %, [10 %]

— Aktivierung PST Toleranzband-Uberwachung
(Code 49 - E5): Ja, [Nein]

— PST Toleranzband (Code 49 - E4):
0.1 bis 100.0 %, [5.0 %]

1) Das Aktivieren der delta y-Uberwachung ist
nur sinnvoll, wenn der Teilhubtest als Ram-
penfunktion ausgefihrt wird.

Bei einem sprungartigen Teilhubtest iiber-
schreitet das Stellsignal den delta y-Uberwa-
chungswert, so dass ein Testabbruch erfolgt.

Testauswertung

Die Auswertung der letzten drei Teilhubtests
ist im Stellungsregler mit Zeitstempel und ei-

ner Aussage Uber den Teststart (manuell
oder automatisch) abgelegt. War der Test
nicht erfolgreich, wird die Abbruchursache
unter der entsprechenden Abbruchbedin-
gung durch den Wert ,Ausfall” angezeigt.

Abhéngig von den vor dem Test definierten

Abbruchbedingungen sind magliche Ur-
sachen:

Teilhubtest — PST (d4)

x-Abbruch (Coc{ga 49 - F2): Die Ventilstel-
lung hat den x-Uberwachungswert unter-
schritten.

y-Abbruch (Code 49 - F3): Das Stellsig-
nal hat den delta y-Uberwachungswert
unterschritten.

Toleranzband iiberschritten (Code 49 -
F4): Die Abweichung der Ventilstellung
hat das PST Toleranzband tiberschritten.
Max. Testzeit Giberschritten (Code 49 -
F5): Die angegebene Zeit wurde erreicht,
ohne dass der Test beendet ist.

Weitere Meldungen sind:

Test man. abgebrochen (Code 49 - Fé):
Der Test wurde manuell abgebrochen.

Messdatenspeicher voll (Code 49 - F7):
Die Abtastzeit wurde zu niedrig gewdhlt.
Nach 100 Messwerten je Messgrofie
stoppt die Aufzeichnung, der Test wird
jedoch bis zum Ende fortgesetzt.

Int. Magnetventil/Zwangsentliftung
(Code 49 - F8): Der Test wurde durch
Ausldsen des internen Magnetventils/der
Zwangsentliftung abgebrochen.
Zuluftdruck/Reibung (Code 49 - F9):
Wahrend des Tests tritt ein zu geringer
Zuluftdruck oder eine zu hohe Reibung
auf.

Differenz w-Sprungantwort zu hoch:

Der Sprungstart liegt auf3erhalb des Be-
reichs Arbeitspunkt + Sprungtoleranz-
grenze

Test abgebrochen — Fishrungsgréf3e wur-
de verdndert. Der Test wurde im Modus
PST Auto gestartet und die erlaubte Fiih-
rungsgréfiendinderung berschritten.
Test abgebrochen — Strom zu niedrig:
Der Test wurde abgebrochen.
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Teilhubtest — PST (d4)

Hinweis: Solange kein Teilhubtest erfolg-
reich durchgefiihrf wurde, setzt der Stel-

lungsregler die Anzeige Kein Test vorhan-
den (Code 49 - FO).

Bei einem vollstéindig durchgefihrten Teil-
hubtest werden zuséitzlich die ausgewerteten
Parameter separat fiir die steigende und die
fallende Kennlinie angezeigt.

Messdatenauswertung bei sprungartigem
Teilhubtest:

Uberschwinger (relativ zur Sprung-

hshe) [%]

Totzeit [s]

T63 [s]

798 [s]

Anregelzeit [s]

Ausregelzeit [s]
Messdatenauswertung bei rampenférmigen
Teilhubtest:

Uberschwinger (relativ zur Sprung-

hahe) [%]

5.1 Sprungantwort

Das dynamische Stellverhalten des Stellven-
tils kann durch die Aufnahme von Sprung-
antworten untersucht werden.

Die Aufnahme der Sprungantwort erfolgt mit
der Funktion Teilhubtest bei sprunghafter
Anderung der Ventilstellung.

Weiterhin werden folgende Einstellungen

empfoh|en:

Alle Abbruchbedingungen des Teilhub-
tests sind, sofern es der Prozess zuldsst,
zu deaktivieren.
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Der Teilhubtest wird manuell gestartet
(PST Man).

Nach Beendigung des Tests werden die Da-
ten automatisch im Gerét ausgewertet. Die
ausgewertfeten Parameter werden separat
fur die steigende und die fallende Kennlinie
angezeigt.

Uberschwinger (relativ zur Sprung-

hahe) [%]

Totzeit [s]

763 [s]

798 [s]

Anregelzeit [s]

Ausregelzeit [s]

Diagnose — Testfunktionen - Teilhubtest

— Gewiinschter Testmodus PST (Code 49 - A2):
PST Man

— Sprungstart (Code 49 - d2): 0.0 bis 100.0 %,
[95.0 %]

— Sprungende (Code 49 - d3): 0.0 bis 100.0 %,
[90.0 %]

— Sprungtoleranzgrenze: 0.1 bis 10.0 %, [2.0 %]

— Aktivierung Rampenfunktion (Code 49 - d4):
Nein

- Beruhigungszeit vor Testbeginn (Code 49 -
d7): 1 bis 240's,[10 5]

- Wartezeit nach Sprung (Code 49 - d8):
1.0 bis 240.0's, [2.0 s]

— Abtastzeit (Code 49 - d9) ! 0.2 bis 250.0's,
[0.25]

— Aktivierung x-Uberwachung (Code 49 - EQ):
Nein 2

— Aktivierung delta y-Uberwachung (Code 49 -
E5): Nein?

— Aktivierung PST Toleranzband-Uberwachung
(Code 49 - E5): Nein ?



!} Die Abtastzeit sollte die angezeigte Empfoh-
lene Mindest-Abtastzeit (Code 49 - A5) nicht
unterschreiten. Die Empfohlene Mindest-Ab-
tastzeit ergibt sich aus der Voraussichtlichen
Testdaver.

2 Empfohlene Einstellung

Darstellung der aufgenommenen Parameter:

Die fir eine Auswertung des Sprungantwort-

test bendtigten Parameter wie Fihrungsgrs-
f3e w, Ventilstellung x, Regeldifferenz e und
Stellsignal y werden im Ordner [Teilhubtest]
grafisch tber der Zeit abgebildet.

Vollhubtest — FST (d6)

6 Vollhubtest — FST (dé)

Bild 17

Die Aufnahme des Testverlaufs erméglicht
die Bewertung des dynamischen Stellverhal-
tens.

Durchgefihrte Vollhubtests werden mit der
Kennzeichnung erfolgreich/nicht erfolgreich
protokolliert [Diagnose — Statusmeldung -
Protokollierung].

Konnte der Vollhubtest nicht erfolgreich
durchgefﬂhrt werden, generiert der Stel-
lungsregler die Meldung ,PST/FST”. Unab-
héngig von der Statusklassifizierung wird
Code 79 gesetzt.

Wiahrend der Testdurchfihrungen werden
kurzzeitig die nachfolgend aufgefihrten Po-
rameter verdndert:

Kennlinienauswahl (Code 20) — Linear
Gewiinschte Laufzeit auf (Code 21) —
variabel

Gewiinschte Laufzeit zu (Code 22) — va-
riabel

Vollhubtest starten

Der Vollhubtest wird iber den Befehl Start
Testlauf im Handbetrieb (MAN) gestartet.

Wahrend der Testlauf aktiv ist, zeigt der
Stellungsregler im Wechsel dé und tESt an.

Vollhubtest beenden

Der Test kann Gber den Befehl Stopp Testlauf
oder durch Driicken des Dreh-/Druckknop-
fes abgebrochen werden.

Nach Abbruch des Tests geht der Stellungs-
regler zuriick in den Handbetrieb (MAN).
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Vollhubtest - FST (d6)

Nach 100 Messwerten je Messgréf3e stoppt
die Aufzeichnung. Der Test wird jedoch im-
mer bis zum Ende fortgesetzt. Ist mit der Da-
tenaufzeichnung das Testende nicht erreicht,
generiert der Stellungsregler die Meldung
+Messdatenspeicher voll”.

Am Ende des Vollhubtests wird der Teststa-
tus bestimmt, so dass direkt abgelesen wer-
den kann, ob der durchgefihrte Test erfolg-
reich war oder nicht. Bei nicht erfolgreichem
Test werden die méglichen Abbruchursa-
chen angegeben. Der Teststatus und die Ab-
bruchursache werden im Stellungsregler
(Code 49) und im verwendeten Engineering
Tool abgebildet.

Testdurchfihrung

Beim Vollhubtest wird das Ventil iber den
gesamten Stellbereich durchfahren.

Der erste Sprung endet in der Sicherheits-
stellung, so dass der zweite Sprung in der
Sicherheitsstellung startet.

Die Hubéinderung kann als Rampe oder als
Sprung ausgefishrt werden (Bild 18). Wird
der Test als Rampe ausgefihrt, sind zuséitz-
lich die Zeiten fir den steigenden und den
fallenden Sprung zu definieren.

Der Test beginnt nach Ablauf der Beruhi-
gungszeit vor Testbeginn (t1). Die Wartezeit
stellt sicher, dass das Ventil die Startposition
erreicht hat.
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Ausgehend von der Startposition féhrt das
Ventil in die Sicherheitsstellung. In dieser Po-
sition verharrt das Ventil fir die unter dem
Parameter Wartezeit nach Sprung (t2) vor-
gegebene Zeit, bevor es sich in einem zwei-
ten Sprung in entgegengesetzter Richtung
von der Sicherheitsstellung in die Startpositi-
on des ersten Sprungs bewegt.

Nach Ablauf der Wartezeit nach Sprung (t2)
fahrt das Ventil wieder in den Arbeitspunkt
(Position vor Testbeginn (Fishrungsgrofle,
Pos. *)

Der Parameter Sprungtoleranzgrenze defi-
niert die zugelassene Toleranzgrenze fiir
den Sprungstart- und Sprungendwert.

Die Abtastzeit legt das Zeitintervall fest, mit
dem die Messwerte wéhrend des Tests auf-
genommen werden.

Vollhubtest — FST (d6)

Diagnose - Testfunktionen — Vollhubtest

2)

3)

— Sprungtoleranzgrenze: 0.1 bis 10.0 %, [2.0 %]
— Aktivierung Rampenfunktion: Nein, [Ja]

— Rampenzeit (steigend) ' 2: O bis 9999's, [1 s]
— Rampenzeit (fallend) 2 0 bis 9999 s, [1 s]
— Beruhigungszeit vor Testbeginn: 1 bis 240 s,

[105]

- Wartezeit nach Sprung: 2.0 bis 240.0's,

[2.0 5]

- Abtastzeit ¥: 0.2 bis 30.0 s, [0.2 5]

'} Parameter werden nur ausgewertet, wenn Ak-

tivierung Rampenfunkﬁon = ,Ja”

Die Rampenzeit fallend/Rampenzeit steigend
muss grofder sein als der entsprechende bei
Initialisierung ermittelte Wert fir die Minimale
Laufzeit auf (Code 40)/Minimale Laufzeit zu
(Code 41)

Die Abtastzeit sollte die angezeigte Empfoh-
lene Mindest-Abtastzeit (Code 49 - A5) nicht
unterschreiten. Die Empfohlene Mindest-Ab-
tastzeit ergibt sich aus der Voraussichtlichen
Testdaver.

X [%]
100 - mo— —
Pos. * _! ***************** !_
| oo
O I} I}
et | ) ‘¢ [S]
—— i2 |y —
Ventilstellung x Zeiten: Geschwindigkeiten:
= giiltiger Bereich fir t; = Beruhigungszeit vor Test- 5
. . 100 %
Sprungstart (Arbeitspunkt beginn vy = Rompenzait (fallend] s
+ Sprungtoleranzgrenze) t, = Wartezeit nach Sprung ampenzeit (fallend) s

Pos. * = Arbeitspunkt

. 100 %
2 Rampenzeit (steigend) s

Bild 18 - Ablauf des Vollhubtests mit Sprung (links) und mit Rampe (rechts),

Sicherheitsstellung schliefBend
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Vollhubtest - FST (d6)

Testauswertung

Die Auswertung der letzten drei Vollhubtests
ist im Stellungsregler mit Zeitstempel und ei-
ner Aussage Uber den Teststart (manuell
oder automatisch) abgelegt. War der Test
nicht erfolgreich, wird die Abbruchursache
unter der entsprechenden Abbruchbedin-
gung durch den Wert , Ausfall” angezeigt.

Mégliche Abbruchursachen sind:

Max. Testzeit iberschritten: Die angege-
bene Zeit wurde erreicht, ohne dass der
Test beendet ist.

Test man. abgebrochen: Der Test wurde
manuell abgebrochen.
Messdatenspeicher voll: Die Abtastzeit
wurde zu niedrig gewdhlt. Nach 100
Messwerten je Messgréf3e stoppt die
Aufzeichnung; der Test wird jedoch bis
zum Ende fortgesetzt.

Int. Magnetventil/Zwangsentliiftung: Der
Test wurde durch Auslésen des Magnet-
ventils abgebrochen.
Zuluftdruck/Reibung: Wéhrend des Tests
tritt ein zu geringer Zuluftdruck oder eine
zu hohe Reibung auf.
Test abgebrochen — Strom zu niedrig:
Der Test konnte nicht ausgefiihrt werden,
da die elektrische Hilfsenergie zu niedrig
war.
Bei einem vollstéindig durchgefihrten Voll-
hubtest werden zuséitzlich die ausgewerteten
Parameter separat fir die steigende und die
fallende Kennlinie angezeigt.

Messdatenauswertung bei sprungartigem
Vollhubtest:

Uberschwinger (relativ zur Sprung-

hshe) [%]
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Totzeit [s]

T63 [s]

798 [s]

Anregelzeit [s]

Ausregelzeit [s]
Messdatenauswertung bei rampenférmigen
Vollhubtest:

Uberschwinger (relativ zur Sprung-

hahe) [%]



7  Funktion Bindreingang

Uber die Option Bingreingang kénnen bei
den Typen 3730-2/-3 und 3731-3 verschie-
dene Aktionen ausgefihrt werden, die auch
die Diagnosefunktionen betreffen.

Wird eine Aktion iiber den Bindireingang
ausgeldst, so wird diese Aktion immer pro-
tokolliert.

Start und Ende der lber den Bindreingang
ausfihrbaren Aktionen werden iber den Po-
rameter Flankensteverung Bindreingang vor-
gegeben.

Uber den Bingreingang kénnen folgende
Aktionen ausgefihrt werden:
Ubertragung Schaltzustand
Der Schaltzustand des Bindreingangs
wird protokolliert.
Setze Vor-Ort-Schreibschutz
Solange der Bindreingang aktiv ist, kén-
nen am Stellungsregler keine Einstellun-
gen gedindert werden. Die Konfigura-
tionsfreigabe iber Code 3 ist nicht aktiv.

Teilhubtest starten (PST)

Der Stellungsregler starfet einmalig einen
Teilhubtest. Der Test wird gemdf3 seiner
Einstellung im Ordner [Testfunkfionen —
Teilhubtest (PST)] durchgefihrt, siehe Ka-
pitel 5.

Sicherheitssollwert anfahren

Ein Auf/Zu-Ventil fahrt den eingestellten
Sicherheitssollwert an, wenn sich der
Stellungsregler im Automatikbetrieb
(AUTO) befindet. In den Betriebsarten
Handbetrieb (MAN) oder Sicherheitsstel-
lung erfolgt keine Aktion.

Bei einem Regelventil erfolgt keine Aktion.
Wechsel zwischen AUTO/HAND

Der Stellungsregler wechselt vom Auto-

Funktion Bindreingang

matikbetrieb (AUTO) in den Handbetrieb
(MAN) bzw. umgekehrt.

Befindet sich der Stellungsregler in der
Betriebsart Sicherheitsstellung erfolgt
keine Aktion.

Start Datenlogger

Mit Aktivierung des Bindreingangs wird
der Datenlogger gestartet. Die Datenauf-
zeichnung wird geméif3 der Einstellungen
im Ordner [Beobachterfunktionen — Da-
tenlogger] durchgefihrt, siehe Kapitel 3.2.
Ricksetzen Diagnose

Aktive Test- und Beobachterfunktionen
werden abgebrochen und die Diagnose-
daten werden einmalig zuriickgesetzt,
siehe Kapitel 2.3.1.

Externes Magnetventil angeschlossen
Es wird erkannt und protokolliert, dass
ein externes Magnetventil auslést.
Leckagefihler

Der Fehler ,Externe Leckage — bald zu
erwarfen” wird gesetzt. Der Fehler wird
zuriickgesetzt, wenn die Flankensteue-
rung auf ,Aus” schaltet. In der Protokol-
lierung bleibt die Meldung gespeichert.

Stellungsregler — Optionen

— Aktion bei aktivem Bingreingang: [Ubertra-
gung Schaltzustand], Setze Vor-Ort-Schreib-
schutz, Start Teilhubtest (PST), Sicherheitssollwert
anfahren, Wechsel zwischen AUTO/HAND,
Start Datenlogger, Riicksetzen Diagnose, Ex-
ternes Magnetventil angeschlossen, Leckage-
sensor

— Flankensteverung Bindreingang:

[Ein: Schalter offen/Aus: Schalter geschlossen],
Ein: Schalter geschlossen/Aus: Schalter offen
— Sicherheitssollwert : 0.0 bis 100.0 %, [50.0 %]

" Nur relevant mit Aktion bei aktivem Bindrein-
gang = ,Sicherheitssollwert anfahren”
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Netzausfallsicher gespeicherte Diagnoseparameter

8  Netzausfallsicher gespeicherte Diagnoseparameter

Netzausfallsichere Speicherung: ‘ Direkte Speicherung bei Anderung ‘ Zyklische Speicherung (24 h)

Beobachterfunktionen
Auf/Zu (nicht Typ 3730-4) Grenzwert Zeitauswertung, Grenz- | Auswertung
wert Hubauswertung
Referenzauswertung
Datenlogger Auswahl, Triggerauswahl, Abtast-
zeit, Triggerwertvorgabe, Trigger-
band, Triggerflanke, Pretriggerzeit,
Triggerung durch Sammelstatus
Histogramm Ventilstellung x Messwerte
Kurzzeitbetrachtung Abtastzeit Kurzzeithistogramm
Histogramm Regeldifferenz e Messwerte
Kurzzeitbetrachtung Abtastzeit Kurzzeithistogramm
Histogramm Zyklenzéhler Messwerte
Kurzzeitbetrachtung
Diagramm Stellsignal y Stationdr Messwerte
Kurzzeitbetrachtung Messwerte
Diagramm Stellsignal y Hys- Start Testlauf, Aktivierung Zeitab-
terese (d5) stand, Zeitl. Mindestabstand, Tole- | Messwerte

ranzband der Hysterese

Kurzzeitbetrachtung

Untere Endlage

Messwerte bei Anderung

Testfunktionen HAND

Stellsignal y Stationér (d1)

Werte des Referenzlaufs
Referenzzeitstempel

Stellsignal y Hysterese (d2)

Werte des Referenzlaufs
Referenzzeifsfempel

Statische Kennlinie (d3)
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Netzausfallsicher gespeicherte Diagnoseparameter

Netzausfallsichere Speicherung:

Direkte Speicherung bei Anderung

Zyklische Speicherung (24 h)

Teilhubtest (d4)

Testmodus PST, Sprungstart, Sprung-
ende, Sprungtoleranzgrenze, Akti-
vierung Rampenfunktion, Rampen-
zeit (steigend), Rampenzeit (fallend),
Beruhigungszeit vor Testbeginn,
Wartezeit nach Sprung, Abtastzeit,
Maximale Testdauer Anwendervor-
gabe, Anzahl der Spriinge, Aktivie-
rung x-Uberwachung, x-Uberwa-
chungswert, Aktivierung delta
y-Uberwachung, delta y-Uberwa-
chungswert, Aktivierung PST Tole-
ranzband-Uberwachung, PST Tole-
ranzband

delta y-Uberwachung Referenzwert,
Sprungverlauf, Messdatenauswer-
tung, Testanzahl

Vollhubtest (d6)

Sprungtoleranzgrenze, Aktivierung
Rampenfunktion, Rampenzeit (stei-
gend), Rampenzeit (fallend), Beruhi-
gungszeit vor Testbeginn, Wartezeit
nach Sprung, Abtastzeit, Maximale
Testdauer Anwendervorgabe, An-
zahl der Spriinge

Sprungverlauf, Messdatenauswer-
tung, Testanzahl

Allgemein

Angaben der Antriebs- und Ven-

tildaten Ja

Protokollierung Ja

Klassifizierung der Statusmel- )
a

dungen
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9  Fehlermeldungen und Abhilfe

Riicksetzen der

Fehler Fehlerzustand Abhilfe
Fehlermeldung
Zuluftdruck Eventuell veréndert (TEST) Zuluftdruck Gberprisfen | Riicksetzen
(siehe Kapitel ,Zuluft- | y-x-Signatur Messwerte
Stark ausgelastet (TEST) drock” in der Stan-
Eventuell nicht ausreichend | dard-Anleitung des Stel-
(TEST) lungsreglers).
Eventuell veréndert Riicksetzen y-x-Lang- und
Kurzzeitbetrachtung.
Stark ausgelastet
Eventuell nicht ausreichend
Trend Arbeitsbereichverschiebung | Ventilarbeitsbereich Riicksetzen x-Lang- und
Stellbereich SchlieBstellung iberprifen. Kurzzeithistogramm.
Arbeitsbereichverschiebung
max. Offnung
Leckage Eventuell vorhanden (TEST) | Pneumatischen Antrieb Riicksetzen
Pneumatik und Verbindungen auf Si
-x-Signatur Messwerte
Eventuell zu grof3 (TEST) Undichtigkeit ober- y-x-oignatu SWi
Eventuell zu grof3 prisfen. Riicksetzen y-x-Lang- und
Eventuell vorhanden Kurzzeitbetrachtung.
Beschréinkung | Nach unten Pneumatische Anbauten | Riicksetzen e-Kurzzeit-
Stellbereich und Verbindungen auf | histogramm.
Nach oben dichtiakeit b ]
- Undichtigkeit iber- Riicksetzen e-Langzeit-
Keine Anderung méglich prifen. histogramm.
(Klemmen) Zuluftdruck Gberprifen

und gegebenenfalls er-
hahen (siehe Kapitel
,Zuluftdruck” in der
Standard-Anleitung des
Stellungsreglers).
Kegelstange auf mecha-
nische Fremdeinwirkung
iberpriifen.
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Fehler

Fehlerzustand

Abhilfe

Riicksetzen der
Fehlermeldung

Trend Endlage

Nullpunkiverschiebung
monoton unten
Mittelwert oberhalb der
Referenzgeraden

Nullpunkiverschiebung
monoton oben
Mittelwert oberhalb der
Referenzgeraden

Nullpunkt alterniert

Mittelwert oberhalb der
Referenzgeraden

Nullpunkiverschiebung
monoton unten
Mittelwert unterhalb der
Referenzgeraden

Nullpunkiverschiebung
monoton oben
Mittelwert unterhalb der
Referenzgeraden

Nullpunkt alterniert — Mittel-
wert unterhalb der Referenz-
geraden

Kegel und Sitz iber-
prifen.

Riicksetzen
Unterer Endlagentrend

Mechanische

Keine optimale Hubibertra-

Anbau tberprifen.

Rucksetzen

Verbindung gung (TEST) e-Kurzzeithistogramm.
S'rellung§reg|er/ Eventuell lose vorhanden
Stellventil
Eventuell Einschrénkung
Stellbereich
Stellbereich Vorwiegend nahe Schlie3- | Arbeitsbereich ber- Ricksetzen

ste||ung

Vorwiegend nahe max. Off-
nung

Vorwiegend Schlief3stellung

Vorwiegend max. Offnung

denken.

x-Langzeitbetrachtung.
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Fehler

Fehlerzustand

Abhilfe

Riicksetzen der
Fehlermeldung

Reibung

Uber ganzen Stellbereich
deutlich hsher

Uber ganzen Stellbereich
deutlich niedriger

Uber Teilbereich deutlich
hsher

Uber Teilbereich deutlich
niedriger

Uber ganzen Stellbereich
deutlich hsher/niedriger
(TEST)

Uber Teilbereich deutlich
haher/niedriger (TEST)

Stopfbuchse iberprifen.

Riicksetzen Hysterese Lang-
und Kurzzeitbetrachtung.

Ricksetzen Hysterese Mess-
werte.

Antriebsfedern

Eventuell Federsteifigkeit re-
duziert (Federausfall) (TEST)

Eventuell Vorspannung re-

duziert (TEST)

Stark ausgelastet

Stark ausgelastet (TEST)

Federn im Antrieb Uber-
prisfen.

Rucksetzen
y-x-Signatur Messwerte.

Innere Leckage

Eventuell gréf3er als im Neu-

zustand

Eventuell vorhanden

Eventuell gréf3er als im Neu-

zustand (TEST)

Kegel und Sitz iber-
priifen.

Rucksetzen e-Kurzzeithisto-
gramm.

Riicksetzen y-x-Signatur
Messwerte

Externe Le-
ckage

Eventuell bald zu erwarten

Eventuell vorhanden

Stopfbuchse Gberpriifen

Riicksetzen Hysterese Lang-
und Kurzzeitbetrachtung.
Ricksetzen z-Langzeithisto-
gramm.

Riicksetzen z-Langzeithisto-
gramm.
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Fehler

Fehlerzustand

Abhilfe

Riicksetzen der
Fehlermeldung

Dynamischer
Belastungs-
faktor*

* Dieser Wert be-

findet sich unter
der Beobachter-
funktion Histo-
gramm Zyklen-
zéhler

Prozentwert zur Information
der Stopfbuchsbelastung

u

Meldung ,Externe Leckage
bei gréfier 90 % aktiv

Stopfbuchse iberpriifen

Riicksetzen z-Langzeithisto-
gramm.

PST/FST

PST/FST-Status gesetzt

Abbruchbedingungen

und Messdatenauswer-
tung priifen.

Ventil auf Fehlfunktion

(z. B. Blockieren) tber-
prifen

Nach Korrektur Test neu
starten.

Auf/Zu (nicht
Typ 3730-4)

Auf/Zu-Status gesetzt

Ventil auf Fehlverhalten
iberprifen

Rucksetzen Messwerte
Auf/Zu
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